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10 LETJSBVO 

19. brezna 1981 tomubudejiz deset let, kdy predsednictvo 0 V KSC na svem zasedant 
schv£lilo novou dlouhodobou koncepci branne prfpravy obyvatelstva pod nazvem 
„Jedhotny system branne vychovy obyvatelstva CSSR“, jejt'Z zkratka JSBVO se za 
uplynulych deset letjizb&zne villa. Svazarmu pripada v JSBVOjednaz nejdulezltej&ch 
roll, na jejimz plneni se samozrejm& podflejf take na§e radiokluby a radioamateri . 
Zkuste v$ak dlenum vaSeho radioklubu polozit otAzku: ,,Co je to JSBVO? Jaka je jeho 
struktura?“ Zjlstfte (tak jako my), ie v&t$ina dotazanych ma o JSBVO pouze dosti 
obecnou, n$kdy ai mlhavou predstavu, prestoze jsou to prave jedni z tech, kterf pint 
svazarmovske ukoly v JSBVO. Toto zdaniivS paradoxni konstatovAni nenf vysledkem 
skepse naSf redakce, nybrz je podloieno vlastnfmi zkusenostmi. Pteve proto vyuziva- 
me desateho vyrodf JSBVO k podrobnejsimu pohledu na tento system a na podi! 
radioamateru v nem. 


Potreba vypracovat novy navrh Jednot- 
rteho systemu branrte vychovy obyvatel¬ 
stva CSSR vyplynula ze skutefinosti, ze 
dosavadnf system svym pojetfm uz neod- 
povfdal soudasnym potreb£m obrany na- 
§eho st&tu a stupni rozvoje vojenstviV 

Z6va2nost branne vychovy - vyznamn6 
sou6&sti branndho systemu CSSR - si 
vyz£dalazakotvenivjasneformulovanych 
zakonech a usnesenich stranickych orga- 
nu tak, aby prfprava obyvatelstva k obran6 
vlasti byla z£vazn£ pro vgechny slozky 
spolefinosti. Tento pozadavek vyresil 
JSBVO, koncipovany jako jednotna a dy-. 
namicka soustava. respektujfci princip 
vedouci ulohy KSC a princip pln6 odpo-’ 
vednosti statnfch org^nu za rizeni branne 
vychovy obyvatelstva. Stal se nedllnou 
sou££stf bran neho systemu naSehostetu. 

Branna vychova obyvatelstva se z ble- 
diska svych cflu a.obsahu 6lenf na tyto. 
slozky: 

- Moralnt a politickou, ktete vych£zi 

z marxisticko-leninske filozofie. Spravne 
ch£p£nf tohoto ufieni je podminkou pot- 
rebneho pristupu a vztahu obyvatel 
k brann6 vychovd. v 

- Odborn§ technickou, jejfm* obsa- 
hem je vojenskoodbonte prfprava a zvlad- 
nutf zbranf a bojov6 techniky, pricemz na 
oblast elektroniky je kladen zvteStnf du- 
raz. V podmfnk6ch radioklubu Svazarmu 
tuto slozku predstavuje. hlavne vyuka ra- 
diotechniky a zfskAvdnf praxe v radioama- 
terskem provozu a poted^nf nejruznej- 
sfch kursu a skolenf s tfmto zam6renfm 
pro jine spolecenske organizace nebo 
instituce. 

- T$lovychovnou, ktera zajiSfuje tele- 
snou zdatnost obyvatelstva (hlavn4 mlade 
generace) a krom§ toho formuje moralnf 
a vojnf vlastnosti. Tuto funkci v radioama- 
tersk6 odbornosti plnf predevS/m tediovy 
orientacnf beh a modernf vfceboj telegra- 
fistu, ale tak6 souteze na kratkych i velmi 
ktetkych vlnach v polnfch podmmkach. 
Obliba techto sportu hlavn6 mezi mlady- 
mi lidmi za poslednfch n^kolik let vzrost- 
la, dfky peCi, ktera jejimvSnovanaustred- 
nfmi svazarmovskymi organy.' 

- Psychologickou, jejfmz ukole'm je 
p6stovcinf psychick6 odolnosti obyvatel¬ 
stva, nezbytn6 pro jakoukoliv 6innost 
v podmfnk£ch mozne vaiky. 

Cely JSBVO je tvoren peti hlavnfmi 
66stmi, z nichz v kazd6 ma Svazarm a tedy 
radioamateri vyznamnou funkci:' 

Branna vychova na Skotech 

Je organickou soufi£stf celeho procesu 
vychovy a vzd£Iav£nf z^iku astudentu 5kol 
I. a II. cyklu i Skol vysokych. Cfle, obsah 
a metody branne vychovy musf byt dife- 
rencovany podle veku d6tf a mladeze a na 
strednfch a vysokych Skolach podle jejich 
predpokladaneho profesionalnfho a spo- 
le6ensk6ho zarazenf. Dulezitci je soub'Sz- 


dinnost a pusobenf z£jmovych bran- 
nych krouzku a 20 Svazarmu pri §kotech. 

Radioamat6rstvf zfskava v predm6tu 
brann^t vychova stele v6t§f prostor. 2a 
nejvyrazn^jSf uspSch povazujeme prosa- 
zenf radioveho orientafinfho b6hu vuceb- 
nfch osnovach branne vychovy na vyso¬ 
kych §kotech a hlavnS na fakultdch tele- 
sn6 vychovy a sportu. Bratislavska FTVS 
Univerzity Komensk6ho 6d letoSnfho 
Skokifho roku zavedla studium'radioveho 
orientaCnfho' behu v ramci predmdtu 
,,branne sportovnf a branne technics 
dinnost s volitelnym zamerenfnrT, Odbor- 
ny asistent katedry branne vychovy FTVS 
UK v Bratislava PhDr. Stefan Svajda 
v filanku ,,Radiovy orientaCny beh v apro- 
bacnom §tudiu brannej vychovy 11 (AR 
A4/8.1) hodnotf postern' ROB na vysokych 
§kolach takto: ..Ulohou tohto novo-konci- 
povaneho predmetu (Specializ^tcie) je 
teoreticky a prakticky pripravif zaintere- 
sovanych Studentov na kvalifikovanu pe- 
dagogicko-ttenersku, rozhodcovskOa or¬ 
gan iz^ttorsku fiinnostf v radiovorh orien- 
taCnom behu. Okrem adekv^tnych teore- 
tipkvch vedomostf zfskaju studenti i osob- 
n6 pretek^irske, ttenerske, rozhodcovslte 
a organiz6torsk6 skusenosti aim odpove- ■ 
dajucu zvazarmovsku kvalifikctciu." Pre- 
dmet je rozvrien do Sesti semestru v cel- 
kovem rozsahu 45 hodin prednaSek a 150 
hodin cvifienf. A podobn^i situace je na 
FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Studenti 
techto kateder, kterf majf teoretick6 
i prakticke znalosti z ROB, jsou budoucf- 
mi uciteli brann6 vychovy a prvnfz nich jiz 
v prfStfm roce nastoupf do praxe. Je tedy 
nejvySsf cas myslet na to, aby meli vhodne 
podmfnky k predavanf svych zkuSenostf 
s ROB zakum na skolach II. cyklu. 

Prfprava branch 

Podle z^kona O branne pffpravS z roku 
1973 „se prfprava brancu sv6ruje do od- 
povSdnosti Svazu pro spolupteci s armci- 
dou, ktery organizuje a provedf tuto prf- * 
pravu podle pozadavku ministerstva n^- 
rodnf obrany. Spolupracuje pritom s prf- 
sluSnymi org&ny stetnf spravy, ozbroje- 
nych sil, spolecenskymi a jinymi organi- 
zacemi.“ 

Prfprava brancu je rozdfilena do dvou 
vycvikovych obdobf: Prvnf vycvikove ob- 
dobf zaCfn^ prijetfm brance do evidence 
a kon6f odvodnfm rfzenfm. Vojenskood- 
born^ prfprava v prvn fm vycvikovem obdor 
bf je zam^rena na zfskavanf znalosti z teo- 
rie strelby, z£kladu topografie, o zbranfch 
hromadneho nteenf, z vsevojskove prfpra- 
vy atd. 

Radiokluby Svazarmu majf svoje pres- 
n§ stanoven§ ukoly hlavne ve druhem 



















vycvikovam obdobi, kterC zaCina po skon- 
Cem odvodniho fizeni a konCi nastupem 
brance do zakladni vojenska sluiby. 

V tomto druh6m vycvikov6m obdobi je. 
priprava brancu ji t diferencovana a ra- 
dioamat6ri se podileji na vycviku brancO- 
spojarO, ktery je organizovan ve speciai- 
nich vycvikovych strediscich Svazarmu ve 
dvou sm§rech: provoznfm (budouci ope¬ 
rator!) a technick6m (budouci mechanici). 

V tOchto vycvikovych stfediscich pracuje 
cela fada instruktoru z rad naCich radioa- 
materu. 


Branna priprava zOloh 

Svazarm se na brannO pfiprave vojOku . 
v zOloze podflf v rozsahu dohodnutCm 
s ministerstvem nOrodnf obrany a s fede- 
rainim ministerstvem vnitra.-Podle smCr- 
nice ,,Podil Svazarmu na brannO priprave 
vojOku v zOloze“ t schvOlenO v Cervnu 1974 
PUV Svazarmu, je doporuCeno zpusob 
organizaCniho a kOdrovOho zabezpeCeni 
pfipravy zOloh feSit shodnO a v souladu se 
systOmem pNpravy brancu ve Svazarmu. 
To predpoklOdO vyuiivat pro pfipravu 
zOloh nynCjSi sit stfedisek brancu. 0 sva- 
zarmovsky'ch radioamatOrech zde platf 
tot6z, co jsme konstatovali v odstavci 
o pfipravC brancu. 

ZminCna smOrnice PUV Svazarmu ob- 
sahuje tento duleiity Cianek, na ktery 
bychom nemCIi zapomfnat: „PrOci dobro- 
volnOho aktivu ve prospCch brannO vy- 
chovy je nutno po zOsluze organy Svazar¬ 
mu, zOvody i NV ocefiovat uddlovOnim 
penCzitych nebo jinych forem odmOn, a to 
nazOkladO vysledkO dosaienych nazOver 
pfipravy." 


ZOjmovO branna CInnost 

Cilem zOjmove branne Cinnosti je 
umoinit nejSirSimu okruhu obCanu, aby 
realizaci svych osobnich schopnosti a zO- 
lib pfispivali k plnCni ukolu spojenych 
s obranou vlasti. Je nutnC, aby zOjmovO 
branna Cinnost rozvijeia technickO mySle- 
ni obCanCi, zvySovala jejich teoreticke 
znalosti a dovednosti a aby pfispivala ke 
zvy§ovOni tClesnC zdatnosti a upevfiovala 
morOIni a volni vlastnosti. 

zakladnim pfedpokladem zajmove 
brannO Cinnosti musi byt p6Ce spoleCen- 
skych a hospodafskych organizaci a od- 
povidajici materiOInf vybaveni, dostup- 
nost materiOlu natrhu a postupnO rozSifo- 
vOni site stfedisek brannO Cinnosti. 

Do tOto oblasti tedy , spadO .veSkerO 
zOjmovO Cinnost v naSich radioklubech: 
technickO Cinnost, prOce na krOtkych i vel- 
mi.krOtkych vlnOch, telegrafie, rOdiovy 
orientaCni b6h, moderni viceboj teiegra-' 
fistti, popr. dalSi a ukolem radioamatOr- 
skych orgOnu i organizaci, vyplyvajicim 
z pokynu JSBVO,- je tuto Cinnost dale 
rozSifovat a . ziskOvat novO zOjemce 
o vSechna odvCtvi radioamatOrskO 6in- 
nosti hlavnO mezi mladymi lidmi. Statisti- 
ka Ustredni rady radioamatOrstvi Svazar¬ 
mu fikO, ie poCet uCastniku technickych 
soutOzi a soutOii v ROB se od roku 1977 
tOmOf pravidelnO zvySuje kaidym rokem 
o 10 %. Tento stav je samozrejmO potOSi- 
telny, ale rOdi bychom vidOli podobnO 
pravidelny trend i na soutOzich v moder- 
ntm vfceboji telegrafistO a v telegrafii. 
V Cem tkvi uspOch, to je fefieno v usneseni 
PUV KSC o JSBVO z brezna 1971, kde se 
doslova pravi: ,,Rozhodujfcfm Cinitelem 
pro uspOSnou zajmovou Cinnost je osob- 
nost vedouciho, instruktora a trenOra. 
Jejich prOci je treba hodnotit jako spole- 
Censky prospOSnou Cinnost." 



BUM W 

1NJEOII 


Ing. Jan Klabal 


IntegrovanO obvodovO technika a v po- 
slednich letech i mikroprocesory zacinaji 
pretvOfet i klasickou automobilovou tech- 
niku. Elektronika v automobilu se jiz 
pfestala soustfecfovat pouze nazdroj rep- 
rodukovanO hudby a slova, ale stOvO se ve 
stole vOtgfmffetakOf unkdnfCOsti automo- 
bilovOho vybaveni. Rada vyrobcu (dokon- 
ce i u nOs) ji t po nOkolik let nabizi vyber 
obvodii, ktere Ize instalovatvautomobilu, 
a ktere se uplatftujf pfi nOhradach klasic- 
kych funkdnich celku, jako jsou zapalovO- 
ni, otOCkomOry, regulOtory napOti, indika- 
tory prekroCeni dovolenO rychlosti, ruznO 
typy cyklovaCu prostSraCe Ci pferuSovaCe 
pro smOrovky, automatickezabezpeCova-' 
ci zarizenf proti vloupOni apod. NovO 
technika umozfiuje realizovat i zcela novO 
funkce. kterO by nebyly bez elektroniky 
moinO, jako jsou napf. automatickO proti- 
smykovO brzdy, protisrOzkovy radiolokO-. 
tor, zarizeni kontrolujici bdOlost fidiCe,' 
elektronicky displej nahrazujici standard- 
ni pfistrojovy panel aj. 

ElektronickO zarizeni nahrazujici tra- 
diCni mechanickO nebo electromechariic- 
k6 prvky byla sice, z poCOtku (a u nOs je 
tomu pov0t§in6 doposud) vyraznS draz§i, 
proto je vOtOina vyrobcG bud neinstalova- 
la do automobilu vubec, nebo pouze na 
vyslovnO vyiOdOni kupujiciho. Tuto nevy- 
hodu nevyvazoyala v6t§inou ani originali- 
ta a elegantnost feSeni vfietnO zpfijemne- 
ni obsluhy - a tak se tyto novinky Spatne 
prosazovaly i v dopIfikpvOm prodeji. U nas 
jsou automobilove'elektronickO obvody 
dosud vyuzivOny spiOe radioamatOry 
vlastnicimi automobil, nez SirOi ..rnotori- 
zovanou" verejnosti. 

Pokud jde o rozhlasovO prijimaCe do 
auta, je stav jiz vicemOriO uspokojivy. 

Vybavenost vozidel rozhlasovymi priji- 
maCi (pripadne magnetofonov^mi. pfe- 
hrOvafii) je u nOs v poslednich lOtech 
zajiStOna vyhovujicim vybOrem prOmyslo- 


vO vyrObOnych zarizeni, i kdyz jde obvykle 
o pristroje vy55i cenovO kateigorie. UrCitou 
brzdou masovej§iho rozvoje a rozSifeni 
rozhlasovych prijimaCu vautomobilech je 
poiadavek ,,Spoju“ na nutnost zvIaOtni 
koncese pro provoz prijimaCe trvale ve- 
stavOneho v auto. Vznika tak z hlediska 
ridiCe mirnO kuridzni situace, kdy v pod- 
statO tentyz dopravni orgOn, ktery vyzadu- 
je pfi silnicni kontrole potvrzeni o zapla- 
ceni rozhlasoveho poplatku za provoz 
autopfijimaCe, upozorfiuje prostfed- 
nictvim rozhlasu v pofadu ..ZelenO vlna" 
na okamzitO dopravnf situace a iOdO fidi- 
6e, aby se fidili jeho pokyny. Pro tuto v§e- 
obecnS prospOSnou-'Sluzbu automo- 
bilovO dopravS by vlastnO mOI byt v kaz- 
d6m automobilu povinnd vestaven 
pfinejmen§im jednoduchy pfijimaC, ktery 
by byl napfiklad nastaven trvale na tuto 
stanici bez moznosti prelad§ni, a nepod- 
ibhal by tudiz nutnosti registrace jako 
samostatny autopfijimaC. 

SouCasnou automobilovou vf a nf tech- 
niku Ize rozClenit do n^kolika kategorii: 

- korhunikafinizafizenipro dupiexni pro¬ 
voz, pevnS vestav6n6 do automobilu pou- 
Jivanych pro sluzebni uCeiy. U n^s jsou 
temito zafizenimi vybavena pouze vozidla 
sluieb (taxi, doprava aj.); 

- pfijimaCe prenosnb, pouiivane v auto¬ 
mobilu jen doCasnd, Casto bez moinos- 
ti pfipojit vn6j§i ant6nu; 

- pfijimaCe trvale vestaven6 v automobi¬ 
lu (obvykle v pfedni, palubnf desce) 
a konstruk£n6 feSene pouze pro tento 
ucel; 

- prehravaci pfistroje prenosne Ci pevne 
vestavCnb v automobilu; 

- rozhlasovb pfijimaCe spojene s kazeto- 
vym pfehravaCem. 

V tomto vyCtu chybi pfijimace urCene 
vyluCnC pro vSeobecnou dispeCerskou 
sluzbu, urCenou pro vSechny uzivatele 
silniCniho provozu, tak jak je pou2ivana 
v nekterych zemich s'vyrazne rozvinutym 
silniCnim proyozem. 


Pffprava obyvatelstva k civilni obranfe 

Za fizeni pfipravy obyvatelstva k civilni 
obranC odpovida federaini ministerstvo 
vnitra, na uzemi CSR a SSR narodni 
ministerstva vnitra. 

Zpusob, jakym se Svazarm podflf na 
pfipravS obyvatelstva k civilni obraneje 
pfesnC stanoven v Cianku 45 stanov Sva¬ 
zarmu: „K zabezpefieni jednotnCho kvali- 
fikovanCho odbornCho a metodickCho 
fizeni Cinnosti na useku pfipravy obCanu 
k civilni obranC jsou u v§ech stuphii 
Cizemnich org4nu Svazarmu jmenoviiny 
sekce civilni obrany." Cinnost tCchto sek- 
ci je rozs&hl&, mezi hlavn.i ukoly patfi pCCe 
o lektorsky sbor v t6to oblasti, kontrQlni 
funkce a dal§i. . 

Cilem pfipravy obyvatelstva k civilni 
obranC je dos&hnout pocitu odpovddnos- 
ti obCanu za pfipravenost k civilni obrane 
a pomoci obCanum osvojit si znalosti 
a dovednosti, potfebnC k ochranC pfed 
uCinky zbrani hromadn6ho niCeni, znat 
konkratni ukoly pfi pfipadne evakuaci 
atd. . 

Masovy charakter pfipravy k civilni ob- 
ranC vyiaduje ve vCt§i mife vyuzivat k in- 
formovani a Skoleni hromadnych sdClo- 


vacich prostfedku, hlavnC televize, filmu 
atisku. 

BrannA propaganda a agitace dotvari 
cely JSBVO a pokryva vSech p§t vySe 
uvedenych sloJek. OdpovCdna uloha 
v propaganda a agitaci pfipada sdClova- 
cim prostredkum a kulturni a umSIecka 
tvorbe. 

Institucionaini skladbu JSBVO CSSR 
tvoff pod vedenfm KSCzastupitelskesbo- 
ry, statni ridici a vykonna organy, spole- 
CenskC organizace, kulturnC vychovne 
organy a organizace, vadeckovyzkumna 
pracoviStC a hospodafska rezorty. 

Podminkou uCinnaho fungovani 
JSBVO je dusledna respektovani charak- 
teru, spoleCenska funkce a razu Cinnosti 
jednotlivych statnich aspoleCenskych or- 
ganu a organizaci. Rozhodujici vyznam 
ma akCni jednota vSech tachto instituci, 
kterou je nutno zabezpeCovat f\zen\m 
a koordinaci. 

Branna vychova je neoddClitelnou sou- 
Casti naplnl prace statnich organu, spo- 
leCenskych organizaci a instituci. 

ZpracovAno podle dokumentu Jednot- 
ny system brann£ vychovy obyvatelstva 
CSSR, vydan6ho UV Svazarmu, Praha 
1978 . 



Prijimade prenosng, kabelkovg, kapesni 
apod., pouzi'vang v automobilu 

Prijem rozhlasovych poradu v automo¬ 
bilu temito pFijimadi je vidy pouze na- 
hrazkovym pFijmem. Prenosne prijima6e 
provozovane v automobilu Ize rozdSlit 
na dva zakladnf typy: 

- priji'made s feritovou antenou bez moz- 

nosti pripojit vn6jsi antenu a vnejsi 

nap&jeni; 

- pFijimade FeSene i pro pouziti v automo¬ 
bilu, tedy s upravou pro napajeni 6 V ci ■ 

12 V as moznosti pripojit vnejSf antenu. 

Je-li prijimad s feritovou (tj. vzdy sme- 

rovou) antenou umisten vautomobilovem 
prostoru, je antena 6&ste6n6 zastinena 
uzavrenou kovovou karos^rii auta a prijf- 
many signal je zeslaben. Proto takovy 
prijimaC musime umistit ve vozidle co 
nejbliie okenntho skla a (z hlediska ruSe- 
ni) co nejd&le od motoru (Celni ci zadni 
okno). Intenzita pole pFijimanehosign&lu, 
v nem* se nachazi pFijimad a tedy i ferito- 
va antena se tak vyraznfe zv6t$i a dos&hne 
se kvalitn£j§fho prijmu i lepSiho potlafceni 
ruseni motorem. Sm6rov6 Cteinky feritove 
anteny v§ak zustanou a jsou prrcinou 
dastych uniku az i ztr&ty signalu pri jizde. 
Prijimad by m§l byl vzdy obsluhovan 
druhou osobou, nebof vyzaduje v£tSi po- 
tet fyzickych ukonu i zvySenou pozornost 
obsluhy. Vzhledem k vyssi hladinS hluku 
v jedoucim vozidle musipFijimac pracovat 
obvykle s maximalnim vykonem a tim 
i obvykle sezhorSenou kvalitou reproduk- _ 
ce, coz neprispivei k uspokojivemu posle- 
chu. Jeho pouzivani ve vozidle je proto 
reienim nouzovym, vhodnym pouze pro 
rodinn6 vylety - slouzi pFedevsim k roz- 
-ptyleni spolucestujfcich. Nelzejej tedy ja- 
ko autoprijimafi dORprufiit. Je-li pFijimafc 
ulozen za okennim sklem, je dulezite si 
uvedomit, ze v letnich slunnych dnech ho 
nelze nechat hrat na primem slunci. Tep- 
lota v prijlmaci se mtize totii zvysit nato- 
lik, ze se neurrtente zvetsi proud konco- 
vych tranzistoru, ktery je muze znidit. 

Druhy typ pFijimaiu je z hlediska auto- 
mobiloveho provozu i ovl&dani vyhodn6j- 
$f, nebof Ize v blizkosti Fidtee a v jeho 
b§2n6m dosahu vyhledat prostor, v nem* 
Ize pFipevnit vhodny dr2£k pFijimaces pFi- 
sluSnymi spojkami pro vnejsi antenu, na¬ 
pajeni z autobaterie, pFipadnS i pro pri- 
davny reproduktor. PFipojka pro pfidavny 
reproduktor umisteny v zadni itesti vozi- 
dla je velmi vyhodnd zvteSte pro spolu- 
jezdce sedici na zadnich sedadlech, ne¬ 
bof reproduktor umisteny v prenosnem 
prij/mafii hraje po instalaci prij/mace do 
pFistrojov^ desky bucfsnrterem do prosto¬ 
ru pod deskou, nebo snrterem k pod laze 
vozidla. SlySitelnost sledovanych poFadu 
je tedy omezena na pFedni prostor vozidla 
a pro srozumitelny poslech na zadnich 
sedadlech je treba vyrazne zv6tsit hlasi- 
tost reprodukce. Prflis hiasit^i reprodukce 
v§ak ridice rozptyluje, rozruSuje jej azvet- 
suje tak jeho unavu. Tak6 koncov6mu 
stupni prijimace pozadoyany velky vykon 
prflis neprospiv£. 

Je-li naopak pouzit druhy - zadni - 
reproduktor a je-li vhodnS ..sfezovan", 
pak dos^hneme v celem prostoru vozidla . 
prijemri6 hladiny reprodukce, kter&nepu- 
sobi nejen na ridide, ale ani na jeho 
spolujezdce nepftjemnym dojmem. Pfi 
,,sfazov&ni“ .obou reproduktoru nejde 
o nic vie, nez ze si sedneme na misto 
ridifie a prohozemm pnvodu k zadnimu 
reproduktoru vyzkouSime, ktere z obou 
moinych zapojeni dAv^ prijemn6j§i rep- 
rodukci. V jednom pripade jsou sm6ry 
zdroju reprodukovan6ho signalu neurcii- 
t6, ve druhem je zdroj v blfzkosti hlavy 
ridi6e, Ize ho urdit, a6koli lezi mimo osu 
obou reproduktoru. Poslech m6 v6t§( dy- 


namiku a je prijemnSjSt. Toto sfazovanije 
treba ud^lat v^dy, jsou-li v automobilu 
pouzity dva (ci vice) reproduktory ci rep- 
rod uktorove soustavy. 


Prijimate trvale vestav6n6 do automo¬ 
bilu 

PrijimaCe tohototypu, maji-li dokonale 
slouzit 06elu, pro nejz jsou urCeny, musi 
splhovat radu pozadavku kladenych ne¬ 
jen na jednoduchost obsluhy, ale tak6 na 
ucelnost, vysokou jakost a spolehlivost 
elektronickych obvodO. Podrobn^jSi roz- 
bor pozadavku navlastnosti autoprijima- 
ce bude v prisluSne kapitole. Zde si jen 
vytypujeme zakladnf vlastnosti, kter6 by 
m6l splhovat kazdy kvalitni autoprijimac. 
Jsou to: 

- nenarofin^i mont&z a umfstSni v interi6- 
.ruvozidla bez nebezpett mozneho zra- 
neni v pripade prudk6 zmeny pohybu 
automobilu, 

- soulad s platnymi predpisy pro doplh- 
kova zarizeni automobilu, 

- snadn£ obsluha ovl^dacfch prvku v pri- 
mem dosahu ridice, 

- velk& vstupni citlivost a dobrci selekti- 
vita, 

- vykonny obvod automatickehodolacTp- 
v^ini kmitofitu, 

- velmi vykonny obvod automatick6ho 
vyrovnAv^ni citlivosti, 

- vyhovujici nizkofrekvenCni vystupnivy¬ 
kon, nejm6n6 v§ak 2 W, 

- jednoduch^ ladeni, pripadn6tlacitkova 
volba predvolitelnych stanic, 

- obvody pro kr^tkodob^ (miikovA) za- 
blokov^ni nf vystupu pri zvy§ene inten- 
zite poruch impulsnfho charakteru. 


Prehrdvacf phstroje v automobilu 

Pri delSich cestach hlavne vevedernich 
hodin^ch pusobf pri poslechu rozhlaso- 
veho prijima6e v jedoucim automobilu 
velmi nepffjemnS zvyrazneny unik priji- 
man6ho signalu a fazov£ zkreslent v jeho 
reprodukci. Nuti ridide k castemu pfela- 
dov^ni stanic, uprave hlasitosti 6i jin6 
manipulaci s ovladacimi prvky prijimace 
a snizuje tak jeho pozornost a soustredS- 
nost na silnicni provoz. 

Jiz pred fadou letse vyrobci reprodukC- 
nich zanzem pro automobi/y zafiali vyraz- 
neji zabyvat timto problemem. Vyvoj se 
ubiral jednak cestou konstrukce kvalit- 
ndj^ich autoprijimacu, jednak upravou 
b6znych do t6 doby znamych pfehr&va- 
cich zarizeni pro provoz v automobilu. 
Koncem pades£tych let tak vznik£ prvni 
prehrAva6-autogramofon. Pro jeho pro¬ 
voz byly vyvinuty speci&lni, tehdy nov6 
gramofonov6 desky, dnes jiz naprosto 
b6zn6 (45 ot/min). Gramofonov6deskase 
u t6chto pristroju zasouvala do uzke 
§t§rbiny a automatika pfistroje po dotla- 
6eni desky k dorazu sama uvedla v cin- 
nost prenosku i motor. Hydraulikaovl^d^i- 
nf prenosky zajiSfovala, aby ani vStSi 
otresy automobilu nebyly pren^Seny na 
snimaci mechanismus. Tyto pFistroje byly 
pomerne n^roCn6 na mechanickou pres- 
nost provedeni a v podminkSch automo- 
bifoveho provozu (otresy, velke zm6ny 
teploty aj.) mfely znacnou poruchovost. 

Rychly rozvoj komerdnich magnetofo- 
nu se velmi brzyzadal odr^iet i vautomo- 
bilove reprodukdni technice. Objevujf se 
civkove magnetofony, upraven6 pro pou¬ 
ziti v automobilu. Velmi pracnb zavadeni 
pasku, manipulace s radou tladitek adal- 
§ich,ovl^dacich prvku z£hy pfinutily vy- 
robce k vyvoj i novbho typu pFenosnbho 
magnetofonu s vyraznS zjednodugenou 


manipulaci vcetnS zav^idSni p^sku - vzni- 
k£ kazetovy magnetofon. Kazetovy mag- 
netofon byl puvodnS urben pFedevgim pro 
vestaveni do automobilu, teprve pozdeji 
se stal pro jednoduchost obsluhy velmi 
oblibenym v §iroke spotrebitelske veFej- 
nosti a do znacne miry vytlafiil i b6zn§ 
p^skovd magnetofony a to i pFes neumer- 
n6 vysokou cenu kazet a jejich basty 
nedostatek na trhu. 


Kazetovy pFehrava£ s prijimabem 

Trvale vestaveni kazetovSho magneto¬ 
fonu do bezneho automobilu omezuje 
jeho dinnost vicembne pouze na pFehra- 
vani. Proto jsou jiz n^kolik let na trhu tzv. 
kazetovb pFehr^vade, kterb jsou Feseny 
pouze k pFehrSv&ni magnetofonovych ka¬ 
zet nahranych na jinem pFistroji. Obsluha 
takovbho kazetovbho prehravace se vy- 
razn6 zjednoduSi a cena je niz§i. Do 
chodu se prehr&vacS uveidi pouhym zasu- 
nutim kazety na doraz do otvoru v pre- 
dnim panelu, K preruseni reprodukce, 
vypnuti pFistroje a vysunuti kazety slouzi 
obvykle pouze jedno tladitko. N$kter6 
pFehravafie maji jeStS tlabitko rychl6ho 
previjeni vpred. VSechny pFehravabe musi 
byt vybaveny automatickym vypin^nim, 
dojde-li pasek na konec, nebof se Casto 
za jizdy st^ivd, ze ridi£ musi ztlumit pos¬ 
lech a pak napr, v ruSnbm provozu zapo- 
mene magnetofon vypnout. Prehr&vafie 
jsou re§eny pro stereofonni poslech 
a v komerbm'm provedeni jsou obvykle 
dodavany jako kompletni mont^zni celek 
se dv§ma reproduktory, kabelovym 
a mont^2nim pFislu§enstvim. Montuji se 
do panelove desky pFed Fidibem. Upevn§- 
ni pod pristrojovou desku tak, jak to 
nabizi napr. vyrobce TESLA u pfehr^vaCe 
s pFijimabem typu 1900 B r. vyr. 1979 
i s kovovym hranatym drz^kem, nevyho-. 
vuje bezpebnostnim pFedpisOm (vyhlci§ka 
FMD c. 90/77). PFi mont^i elektronickych 
pristroju do automobilu je treba vzdy 
pFihl6dnout k soudasnfi platnym bezpeb- 
nostnim pFedpisum a pokynum, nebof 
pozadavky technickych kontrol na uspo- 
r^d^ni vozovych doplnku jsou trvale 
zpFisfiov&ny. 

Pro zlepseni programovb volby se nSk- 
ter6 pFehrdvabe kombinuji i s pFijimaCem. 
PFijimab je takb Fe§en tak, aby manipulace 
s nim byla minim^lni. K regulatoru hlasi¬ 
tosti a tonov6 clon^, kter6 jsou pro oba 
pFistroje spolecne, pristupuje pouze ladi- 
ci mechanismus a prepinac rozsahu. 


Vozidlova antena 

Jestlize v pFijimaci technice obecne 
plati, ze kvalitni prijem signalu mOze byt 
zajiSten jedinS dobrou a vhodn6 umiste- 
nou antenou, pak u automobilovych pFiji- 
madu je dobr^ antena nezbytnosti. Nez- 
bytnost kvalitni anteny a tim i zachyceni 
signalu v dostatednb urovni je d^no sku- 
tefinostf, ze pFijem vyrazn^ ovlivrtujf rych- 
te zm6ny intenzity pole signalu, zpusobe- 
n6 zm§nami polohy automobilu v Cleni- 
tem terbnu a tim, ze pFijimac pracuje 
trvale v oblasti v6t§ich ruSivych poll, pro- 
dukovanych vlastnim i ostatnimi blizkymi 
motorovymi vozidly. 

Ubinnost automobilov^ anteny je dana 
jeji d6lkou a umistenim. Cim vy§e je 
antena umistena, tim je jeji ufiinnost v§t§i 





z hlediska prfjmu uziteAnAho signalu 
a menAf z hlediska pFfjmu ruAivych napAtf. 
AntAn nf prut umfstAny na stfeSe vozidla 
Ize pokladat za jednu z nejuAinnAjAfch 
antAn, nebof krome vySky zde pusobf 
jeStA karosArie auta jako ,,pomocnA sti'ni- 
cf zem“, OAinnA potlaAujfcf rusenf. Umfs- 
tenf na stFeAe chrAnf takA antAnu polohou, 
nebof znesnadfiuje jejf svAvolnA poAkoze- 
nf rCiznymi nenechavci. Vyhovujfcf uAin- 
nosti se dosAhne jii pFi dAlce stFeSnf 
antAny 0,4 ai 0,7 m. KrAtkA antAna v pro¬ 
vedenf na stFechu, kterA je u nAs v prodeji 
(EKA 01 - viz dAle), mA jeAte v podstavci 
vestavAn vf pFedzesilovaA. Tato antAna 
mA velky zisk .a velmi dobre potlaAenf 
ruAivych signAiu. Pro tyto vlastnosti je 
velmi vyhodnA i pro pouzitf v mestskAm 
provozu. 

NejpouifvanAjAf autoanteny prumyslo- 
vA vyrAbAnA jsou antAny prutovA, a to 
kovovA, Ci laminAtovA s kovovou vlozkou. 
KovovA antAny trubkovA jsou obvykle vy- 
rAbAny jako zasou vatelnA - teleskopickA 
a to bud ruCnA Ai elektromotorkem, ovIA- 
danym tlaAftkem z pFfstrojovA desky Fidi- 
Ae. LaminAtovA antAny majf nepromAn- 
nou, vyrobcem stanovenou dAIku prutu. 
PrutovA antAny nelze dAlat prfliA dlouhA, 
aby nedochAzelo k jejich rdzkmitAnf a pFf- 
padnAmu poSkozenf pri nerovnomArnAm 
pohybu vozidla. DelAf laminAtovA antAny 
jsou obvykle velmi pruinAaohebnAapro- 
to je nutnA upevnit je za jfzdy ke karosArii 
vozidla nejen u paty prutu, ale speciAInf 
sponou takA ve SpiAce k okraji stFechy. 
Takto pripevnAnA antAna je relativnA ne- 
pohybliv^i, avAak jejf uAinnost se vlivem 
priblfzenf ke karosArii mfrnA zhorAf. 

Je-li prutovA antAna pouifvAna i pro 
pffjem v pAsmech VKV, mAla by byt jejf 
dAlka nejmAnA MA pro nejniiAf pFijfmany 
kmitoAet (pro 66 MHz tedy asi 1,2 m), 
radAji vAak delAf. Je-li antAna delAf, je 
nakmitanA vf napAtf sice menAf nez u an¬ 
tAny s uvedenou dAlkou, ale vidy je vetAf 
nez u antAny kratAf. Impedance delSf 
antAny je prfznivAjAf a pohybuje se kolem 
150 Q. Tfm se blfzt impedanci napAjecfch 
kabelu pouifvanych pro propojenf antAny 
s pFijfmaAem v automobilu, kterA se z du- 
vodu dosaienf mini malm' kapacity mezi 
vodiAem a plAAtAm (velmi tenky vnitrnf 
vodiA) pohybuje v rozmezi 150 az 200 Q. 
Minimum kapacita kabelu je nutnA, aby 
se omezily ztrAty vf napdtl v p^smech 
dlouhych, stfednfch a kr&tkych vln. Lami- 
nAtov6 ant6ny nejsou pro prfjem v p&s- 
mech VKV nejvyhodn6j§f, nebof majf prf- 
li§ tenky vnitrnf vodifc (ndkolik 2il) a tfm 
i malou §(fku pfen4§en6ho p4sma knrii- 
tofitu. 

Del§f prutov6 kovov6 6\ lamindtov6 an- 
t6ny umisfujeme nad Iev6 prednf, prfpad- 
n§ zadni kojo (viko kufru) podle toho, ve 
kter6 C^isti vozidla je umfstSn motor, od 
n6ho t m& byt ant6na vzd^lena co nejvfce. 
Na levou stranu umisfujeme antdnu jed- 
nak proto, ze je ve vfetSf vzd^lenosti od 
k raj nice vozovky, kdy je zejm6na na uz- 
kych cest^ch nebezpeif jejfho poSkozenf 
okolnfm vy§5fm porostem (kefe, stromy), 
a jednak pfi parkov^nl u chodnlku je tato 
strana m6n6 pohodlnd pFfstupn^ t6m, 
kteN r£di sbfrajf„automobilovesuvenyry“ 
z parkujfcfch vozidel. 

Jinym typem 'autoant6n jsou ant6ny 
okennf - dr^itov6, Iepen6 na pFednf 6i 
zadnf sklo automobilu. Ant6nu tvoN prg- 
hledn^ lepicf p^ska 6 §frce.5 ai 10 mm 
s vlepenym m4d§nym vodiCem (vf lanko) 
o prumdru asi 1 mm. Samolepicf pAskase 
lepf na vnitrnf plochu okennf tabule v t£s- 
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n6 blfzkosti pryzovAho tAsnAnf po celAm 
obvodu okna. Jeden konec voditfe je 
ponechAn volny (vlepepy pod pAskou) 
druhy je priveden pres nosnou svorku na 
vnitrnf vodiA stfnAneho kabelu antennfho 
napAjefie prijfmafie. Udinnost okennf an- 
tAny je tfm vAtAf, 6fm vAt§f mA okennf 
tabule sklon smerem k horizontAInf polo- 
ze. Mezi tento typ antAn Ize zaradit i antA- 
nu, kterA vzniknevhodnou upravou zapo- 
jenf rozmrazovade zadnfho okna. Zapoje- 
nf bude uvedeno dAle. 

KomerAnf autorAdia se vstupem.upra- 
venym pro pFipojenf vnejSf prutovA (drato- 
vA) antAny majf na vstupu zvenfif pFfstup- 
ny kapacitnf trimr, zapojeny paralelne ke 
vstupnfm ladAnym obvodum pfijfmaAe. 
Tfmto trimrem (zmensovAnfm jeho kapa¬ 
city), s jehoz maximAInf kapacitou je pri 
nastavovAnf vstupnfch obvodu pocftAno, 
se kompenzujf prfdavnA kapacity antAny 
a svodu. NejvAtAf pFfdavnou kapacitu pri- 
tom predstavuje svodovy kabel (proto mA 
byt co nejkratAf) a na druhAm mfstAdrAto- 
vA antAna. Nelze-li prfdavnou kapacitu 
vykompenzovat (s nejmenAf nastavenou 
kapacitou trimru jeStA nenf dosaieno ma¬ 
xima mo^nAho prfjmu) jenutno zaradit do 
prfvodu od antAny na vstup prijfmaAe 
vhodny kondenzAtor tak, aby bylo mo2no 
prijfmac doladit na maximAInf ppfjem. 
SAriovy kondenzAtor ovsem zmenAuje ve- 
likost privadAnAho signAlu (vznikne kapa¬ 
citnf dAliA napAtf), proto sesnazfmezajis- 
tit, aby nemusel byt vubec pouzit, prfpad- 
ne aby mAI co nejvAtSf kapacitu. 

KromA prutovych a drAtovych antAn, 
jejichz udirinost je dAna dAlkou a umfstA- 
nfm v prostoru, existujf jeStA dalSf tzv. 
nAhrazkovA elektrontckA antAny. NAhraz- 
kovou eiektronickou antenou se zde ro- 
zumf antAna dAlkovA zkrAcenA 6\ ploAnA 
zmenAenA, dopInAnA aktivnfm zesilova- 
cem, kterym se prijfmany signal zesflf na 
u rove A dostateAnou ke zpracovAnf vstup- 
nfmi obvody pFijfmaAe. AntAny jsou vtom- 
to pffpadA tvoreny jednak vnAjAf antAhnf 
AAstf, kovoyym pahylem Ai indukAnfsmyA- 
kou ladAneho obvodu a vf predzesilova- 
Aem. Vf zesilovaA je FeAen pro napAjenf 
6 V nebo 12 V, aby mohl byt trvale pfipo- 
jen na autobaterii. OdbAr proudu FAdu 
jednotek mA nepfedstavuje ani pFi trva- 
lAm pFipojenf- na autobaterii znatelnou 
zAtAz. Jako ka^dA antAna musf byt nAhraz¬ 
kovA antAna (a ta pFedevAfm) umfstAna co 
nefbAle od motoru, pFfpadnA i jinych 
zdroju ruAenf, nebof vf zesilovaA zesiluje 
vAechny pFijfmanA signAly, tedy uziteAnA 
i ruAivA. 

PFedpokladem AirAfho komerAnfho vy- 
uzitf elektronickych autoantAn je, aby 
jejich provoz nevyzadoval iAdnou mani- 
pulaci Ai dolacfovAnf pri zmAnA pFijfmanA- 
ho kmitoAtu. OAinnost antAny musf byt 
dAle srovnatelnA s uAinnostf bAznA pruto¬ 
vA antAny a to i pri pevnAm nastavenf pro 
vAechny rozsahy, kterA je schopen pFijf- 
maA vestavAny v automobilu pFijfmat. 
ElektronickA obvody antAny musf byt 
otfesuvzdornA a dlouhodobA spolehlivA 
i pri znaAnych teplotnfch zmAnAch (od 
-30 do +60 °C) a odolnA i proti zmAnAm 
vlhkosti vzduchu od asi 20 do 100 % 



relativnr vlhkosti, prfpadnA by mAly byt 
hermetizovanA, aby se nemohly orosit 
jejich souAAsti pfi nAhIA zmAnA okolnf 
teploty (vyjetf z garAze apod.), 

Typickym predstavitelem elektronickA 
autoantAny, kterA byla vyrAbAna v zahra- 
niAf, je. elektronickA antAna ALPHA 3, 
vyvinutA jii v r. 1969 zApadonAmeckou 
firmou Fuba.Tato antAna je kdnstruovAna 
v podobA zpAtnAho zrcatka reflektorovA- 
ho tvaru a upevhuje se na karosArii (blat- 
nfk) automobilu pFed FidiAe tak, abyzrcAt- 
ko mohlo plnit i svoji puvodnf funkci 
(odraz zpAtnAho pohledu). Vlastnf pFijf- 
macf AAst antAny vytvArejf vhodnA profilo- 
vanA kovovA Aasti pouzdra zrcAtka, vyro- 
benA z nerezavAjfcf oceli. AntAn n I sousta- 
va vytvoFenA na pouzdre zrcAtka upevnA- 
nAho na plechovA karosAriff automobilu 
se tak nachAzf v oblasti'elektromagnetic- 
kAho pole, jehoz silovA AAry jsou kolmA- 
k povrchu karosArie, coz mA za nAsledek, 
ze antAna mA vzhledem (c pFijfmanym 
rozhlasovym vlnAm optirrfAInf polohu 
a tfm se v nf indukuje pomArnA znaAnA vf < 
napAtf, zatfmco pole elektroniGkych ru§e- 
nf od motoru je stfnAno karosArif a je. tedy 
vyraznA zeslabeno. Uvnitr pouzdra,zpAt¬ 
nAho zrcAtka jsou na desticce s ploAnymii 
spoji zapojeny dva samostatnA pracujfcf 
vf tranzistorovA zesilovaAe s dalAfmi po- 
mocnymi pasfvnfmi obvody; 

. Jeden zesilovaA zesiluje signAly krAt- 
kych, stFednfch a dlouhych vln, druhy 
zesiluje signAly v rozsahu VKV. Vstupnf 
obvody jsou FeAeriy tak, aby bylo zajiAtAno 
optimAInf pFizpusobenr antAny z hle.diska 
Aumu a potlaAenf vzniku kFfzovA modula- 
ce ve vf zesilovaAi. Vystupnf signAly obou 
zesilovaAu jsou vedeny pFes kmitoAtovou 
vyhybku do spoleAnAho souosAho kabe¬ 
lu, pFipojenAho na vstup pFijfmaAe. NapA- 
jecf napAtf je stejnosmArnA v rozmezf 5 V 
ai 14 V, takie Ize tuto antAnu pouzfvat ve 
vozech s palubnfm napetfm jak 6.V, tak 
i 12 V. Provoznf zkouAky tAto antAny ukA- 
zaly, ze antAna dAvA vAtAf uziteAny signal- 
a zaruAuje kvalitnejsf prfjem s menAfm 
ruAenfm, nei bAinA antAna prutovA. Je 
dAle mAnA nAchylnA na rDznA mechanickA 
poSkozenf a protoze nemA iAdnA pohybli- 
vA AAsti, nevyzaduje zAdnou obsluhu ani 
udrzbu. 

U nAs vyvinul n. p. 2VT v BanskA 
Bystrici malou eiektronickou autoantAnu 
EKA 01 pro komerAnt pouzitf (k prfjmu. 
rozhlasovAho vysflAnf v automobilu). Vy- 
robce udAvA,tyto jejf. pFednosti: antAna 
signAI pFijfmA a zesiluje, je malA a nenA- 
rofinA na prostor, je dokonale chrAnAna 
proti nepFfzni poAasf a nevyzaduje udri- 
bu. Vlastnf antAnu tvoFf vyjfmatelny kovo- 
vy prut dAlky40 cm. ZesilovaA jedvoupAs- 
movy tFftranzistorovy. PAsmo AM od 0,15 
do 6,5 MHz (DV, SV, KV) je zesilovAno 
pAsmovyrn dvoutranzistorovym zeailova- 
Aem, pAsmo VKV (pro obA normy) je 
zesilovAno jednotranzistorovym zesilova- 
vaAem. Vykonovy zisk pro pAsmo AM je 
min. 10dB,. pro pAsmo VKV min. 6dB. 
NapAjenf zesilovaAe. je 12 V pFi.odbAru 
proudu 15 mA. 


PraktickA provedenf autoantAn a jejich 
Instalace 

PrutovA teleskopickA Ai laminAtovA an- 
tAny ruznAho komerAnfho provedenf Ize 
bAinA koupit ha trhu. Prutovou antAnu 
upevhujeme na vozidle tak, aby nepFesa- 
hovala boAnf obrysy automobilu (bezpeA- 
nostf pFedpis: zamezit nAhodnAmu zachy- 
cenf chodce), nachAzela se co nejdAle od 
motoru a co nejblfie pFijfmaAi. NevelkA 
vzdAlenost od pFijfmaAe vyplyvAz potreby 
vAst uiiteAny signAI z antAny k pFijfmaAi 



antgnnim svodem ze' stlngngho kabelu 
(souosy kabei s co nejvetgl impedancl 
a minimglm kapacitou), ktery vgak mg 
vlivem vnitFnf kapacity v pgsmech stred- 
nlch vln znaCny utlum. Antgnnl svod ve 
forme stlnengho kabelu je nutny, aby se 
zamezilo dodateCngmu prfjmu rusicfch 
signglu antgnnim svodem uvnitr vozidlo- 
vgho prostoru. Upevngnl antgny musi 
zabezpeCit nemoznost dotyku s karosgrii 
Ci jinymi kovovymi Cgstmi vozu byf i nala- 
kovanymi, nebof bghem doby se mOze lak 
v mistd dotyku vlivem otFesu vozidla za 
jlzdy prodFIt a pCisobit pak silne nepravi- 
delng rugeni prljmu. RovrvCi svodovy ka¬ 
bei musi byt dokonale upevnen nejen 
v tesng blizkosti vyvodu antgny, ale i po 
cefg svg dglce ke karosgrii vozidla a jeho 
opletenl musi byt dokonale ..uzemngno". 
Za ideglnl zem v automobilu se povazuje 
biok motoru. 

VnitFnl vodiC kabelu propgjlme s vyvo- 
dem od antgny; nemgme-li tuto molnost, 
spoj realizujeme groubkem a pFelakuje- 
me, aby vlivem korozlvnlch uCinkii nedo- ■ 
chgzelo k pFechodovym odporum ve spo- 
ji. Bytefng upevngnl kabelu ke karosgrii. 
'po celg jeho dglce je nutngtakg proto, aby 
se nemohl vnitrnl vodiC v kabelu vlivem 
otFesCi prerugit. Nedokonalg upevngnlan¬ 
tgny a svodu Ci nedokonaiy spoj byyajt 
Casto zdrojem tgiko identifikovatelnych 
rugeni prljmu za j izdy t kdy chvgjlcl se 
antgna Ci kabei pFenggejr otresy na nedo¬ 
konaly spoj, coz zpusobuje rugeni. Rov- 
ngz je treba velmi peClivg pripojit antgnnl 
svod na konektor a konektor do pFijlma¬ 
Ce; spoje je tFeba dokonale propgjet, aby 
se nemohly stgt bghem doby zdrojem- 
nepravidelngho rugeni za jlzdy. Nenl-li 
ngkterg Cgst signglovg cesty od antgny 
k pFijimaCi dokonale pevng, projevl se to 
po nedlouhg dobg provozu zvygenou ml- 
rou rugenl pri jlzdg. Zde je treba pFipome- 
nout, Ze zdrojem rugeni mu2e byt i jing, 
nedokonale pFipevnCna Cgst vozidla Ci 
elektrickg instalace ve vozidle. Na doko- 
nalg upevngnl a propojenl antgnnlch ob- 
vodO se pFi instalaciprijlmaCe ve vozidle 
velmi Casto. zapomfng, a vznikly zdroj 
rugeni se pak na stojlclm automobilu 
velmi tdzko zjigfuje. 

Pouilvgme-li v automobilu pFijlmaC 
prenosny a mgme-li na vozidle trvale 
pFipevngnu vngjgl autoantgnu, pak ji pFi- 
pojujeme pFes stlngny svod (stlnSnl spojl- 
me s kostrou) do antgnnl zdIFky pFijlmaCe; 
nemg-li pFijlmaC pFipojku pro vngjgl antg- 
nu, pak udglgme ngsledujlcl upravu: cely 
pFijlmaC ovineme pgti zgvity izolovangho 
drgtu (prumgr 0,5 az 1 m Cu), pFiCemz 
jeden konec tgto clvky uzemnlme a na 
druhy konec pFivedeme vystup autoantg- 
ny. Clvku muieme navinout na prou^ek 
tvrdgho paplru a vytvoFit tak prstenec, do 
nghoz se pFijlmaC pri provozu v automobi¬ 
lu pouze zasune. Prstenec muieme navlc 
vhodng upravit a upevnit ve vozidle tak, 2e 
- tvoFI zgroveh drzgk pFijlmaCe. 

Ngkterg pFenosng pFijlmaCe majl pro 
pFIjem KV a VKV vestavgnu prutovou 
antgnu, pro pFIjem v pgsmu SV je k dispo- 
zici antgna feritovg. Chceme-li si u tako- 
vgho pFijlmaCe zhotovit vyvod pro pFipo- 
jenl vngjgl antgny v pgsmu SV a tlm 
dosghnout i zlepsenf prljmu v tomto pgs¬ 
mu, pak opatrng rozebereme skrlnku pFi- 
jImaCe a ha feritovou tyCku antgny, tarn, 
kde je volng mlsto, navineme 6 zgvitO 
izolovangho mgdgngho drgtii o 0 0,4 az 
0,7 mm. Jeden konec tgto clvky uzemnl¬ 
me na kostru pFijlmaCe, druh£ vedeme 
pFes oddglovacl kondenzator 100 pF na 
zdlfku (kterou jsme si pFipravili na vhod- 
ngm mlstg skFlhky), do nfi pak zapojlme 
„^ivy“ prlvod od autoantgny. 


Drgtovou antgnu lepenou po obvodu 
pryzoygho tgsngnl rgmu prednlho ci zad- 
nlho okna si muieme zhotovit i sami. 
OdmgFIme obvodovou dglku okennlho 
skla (kolem pryzovgho tesngnl) apFipravl- 
me si o neco delgl pruh prCihledng samo- 
lepicl pgsky (Izolepa, Cellux aj.), siroky 
maximglng 15 mm, radgji vgak mgng. 
DoprostFed nalepiclstranu pgsky vleplme 
vf kabllk o 20 az 30 2ilgch. Prumgr kabllku 
nesml byt vgtgl nez 1 mm, aby se pgska 
samovolng neodlepovala. Nemgme-lt vf 
kabllk, pou2ijeme smaltovany drgt o 0 0,2 
az 0,3 mm CuL a na pgsku jej naleplme 
tFikrgt vedle sebe, vzdy ve vzdglenosti 
2 mm. Na konci, kde bude vyveden svod, 
vgechny tFi samostatng vodiCe spojlme. 
Aby se ngm s pgskou Igpe pracovalo, 
svineme ji. 

Protoze antgna nesml orhezovat vyhled 
FidiCe, upevnlme (naleplme) ji co nejtes- 
ngji k pryiovgmu tgsngnl okna. Na pryzo- 
vg tgsngnl ji vgak neleplme, nebof pak by 
jiz byla prllig bllzko kovovych Cgstl karo- 
sgrie auta a vzgjemng kapacita antgna - 
karosgrie by vyrazne zmengovala zisk 
antgny. Antgnu leplme z vnitFnl strany 
okna (zevnitF vozu). Cely okraj okennlho 
skla, kam budeme lepit antgnu, dokonale 
odmastlme,. nejprve umyjeme Ironem Ci 
podobnym pFIpravkem na okna a potom 
jegtg pFetFeme nitroFedidlem (pozor, na- 
leptgvg pryiovg tesnenl, pracujeme proto 
velmi opatrngl). Pak vezmemesamolepicl 
pgsku s kabllkem (draty)az mista.z nghoz 
antgnu povedeme k pFijfmaCi, ji zaCneme 
lepit. Leplme od toho konce pgsky, na 
ngmz nenl v dglce asi 20 mm antgnnl 
vodiC. Po prilepenf pgsky na okno zajistl- 
me vyvod k pFijimaCi pFlsavkou*na sklo, 
kterg zgrovefi poslouzl i jako drzgk spojo- 
vaclho groubku (svorky) pro pFipevngnl 
svodovgho (souosgho) kabelu. Stlngnl 
kabelu uzemnlme az v blizkosti pFijlmaCe. 
Dgika svodu mg byt co nejkratgl, aby byl 
utlum pFijlmangho signglu co nejmengl. 

Obdobou drgtovg antgny je, jak jii bylo 
vzpomenuto, antgna vytvoFeng zvlggtnlm 
zapojenlm topngho pgsku tglesa rozmra- 
zovaCe skla zadnlho okna automobilu. 
Pokud je autopFijlmaC, ktery chceme na- 
pgjet z tgto antgny, umlstgn v zadnl Cgsti 
vozu, pracuje tato antgna velmi uspokoji- 
vg, Ize ji vgak upravou zapojenl pouift 
i pro pFijfmaC umlstgny vpFedu. Aby mohl 
topny pgsek rozmrazovaCe pusobit i jako 
autoantgna, musi se vhodng upravit jeho 
pFIvody k autobaterii, nebof v zapojenl 
pFedepsangm vyrobcem pro pFipojenl 
rozmrazovaCe k napgjeclmu zdroji je vf 
napgtl naindukovane do topngho pgsku 
pFes akurtiulgtor zkratovgno na karosgrii 
vozidla. Zkrat se odstranl dvgma vysoko- 
frekvenCnlmi tlumivkami, zapgjenymi do 
pFIvodu k topngmu telesu. Indukovany vf 
signgl se odvgdl pFes oddglovacl konden- 
zgtor stlngnym svodem (souosjm kabe- 
lem) na antgnnl vstup pFijlmaCe. 

Schgma zapojenl obvodu rozmrazova¬ 
Ce pracujlclho i jako autoantgna je na obr. 
1. Vf tlumivky jsou zhotoveny na ferito- 
vych tyCkgch o 0 8 mm a dg(ce % 35 aZ 



Obr. 1. Zapojerif rozmrazovade okennfch 
skel jako aufoanfgny 


40 mm. Na kazdou tyCku je navinuto 30 
zgvitu drgtu o 0 1,2 az 1,5 mm. Feritovg 
tlumivky jsou upevngny v blizkosti vyvodu 
vlastnlho topngho tglesa rozmrazovaCe, 
co nejbllze okna, nejlepe na jeho spodnlm 
okraji. Zemnl pFIvod je upevnen na kostru 
(karosgrii) co nejbl \Ze okna* (pod vhodny 
groub). Protoze tlumivky pusob! CgsteCne 
i jako feritovg antgna, pFijlmajrcl jak uZ\- 
teCny, tak i rugivy signgl, Ize nalgzt jejich 
natgCenlm nejvyhodngjgf polohu, pri nli 
bude pFIjem rugivych signglu od motoru 
co neislabgl. Oddglovacl kondenzgtor 
1 nF zamezuje mozngmu zkratu „2ivgho“ 
p6lu akumufgtoru pFes vstupnlclvku pFijl¬ 
maCe na karosgrii auta, a tlm ji jistf proti 
mozngmu pogkozenl Ci spglenl. PFIvod.vf 
sigrigiu od oddglovaclho kondenzgtoru 
k pFijimaCi je opgt veden stlngnym kabe- 
fem, jehoz stlnenl je pFipojeno na kostru 
(karosgrii). Je-/i prlvod kratgi nei pCil 
metru, nenl svod treba stlnit, staCI ho 
zhotovit dobFe izolovanym kabllkem. 

Je-li autoprijlmaC umlsten v pFednl Cgs¬ 
ti vozu, pak je tFeba rozmrazovaC-antgnu 
zapojit podle obr. 2. Zemnl pFIvod rozmra- 
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Obr . 2. Upravene zapojent z obr. 1 


zovaCe spojlme opgt pFes feritovou tlu- 
mivku s karosgrii co nejkratglm pFIvodem. 
Druhy vyvod rozmrazovaCe vedeme mg- 
dgnym kabllkem s tlustgl izolacl (nikoli 
stlngnym) k pFIstrojovg desce. Zde je 
kabei pFipojen nejprve na tlumivku a z ni 
nejkratgl cestou ke spInaCi vytgpgnl tglesa 
rozmrazovaCe: Do DFiifmaCe se. vede vf 
signgl pFes oddglovacl kondenzgtor 1 nF. 
Propojovacl kabei mezi topnym tglesem 
a tlumivkou na pFIstrojovg desce musi mlt 
prCimgr nejmgng 1,5 mm, aby Cibytek na¬ 
pgtl na pFIvodech k rozmrazovaCi byl co 
nejmengl. Izolace kabelu by mgla mlt 
prumgr nejmgng 5 mm. Cfm je izolaCnl 
vrstva tlustgl, tlm mengi je kapacita vnitFnl 
2lly kabelu proti kovovg kostFe vozu a tlm 
jsou i mengi ztrgty pFijlmangho signglu. 

Drgtovou antgnu i antgnu z rozmrazo¬ 
vaCe skel Ize hodnotit jako antgny s mengi 
CCinnostl a vgtgl smgrovostl, nez jakg majl 
antgny prutovg. Smgrovost a mengi uCin- 
nost jsou dgny CgsteCnym „zastlngnlm“ 
jejich vyzaFovaclho diagramu karosgrii 
vlastnlho vozidla. Mlrngho zlepgenl Ize 
dosghnout vestavgnlm drgtovg antgny do 
pFednlho i do zadnlho okna a pFipojitjena 
vstup pFijlmaCe paralelng. 

K amatgrskg v^robg a pouiitf nghrazko- 
vg antgny v autopFijlmaCi ngs mohou vgst 
rozliCng duvody. MCze to byt nechuf dglat 
dlry pro pFipevngnl antgny do karosgrie 
vozidla, pFIpadng jing konstrukCnl duvo¬ 
dy, Ci skuteCnost, ze nemgme koncesi na 
provoz autopFijlmaCe a mgme obavy, ze 
instalacl vngjgl prutovg antgny muieme 
upozornit pFIslugng orggny na skuteC¬ 
nost, ze v automobilu je provozovgn pFijr- 
maC. V tomto pFIpadg je si vgak tFeba 
objasnit, ze podle rozhlasovgho a televiz- 
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mho Fgdu se platf samostatny poplatek 
pouze za pFijfmag trvale zFfzeny a provo- 
zovany v dopravnfm prostFedku, gili nikoli 
za pFfstroj prenosny, pouzfvany pFfleii- 
tostng v automobilu i mimo ngj. Protoze 
vngjgf antgna u pFenosngho prijfmace 
nenf trvale jeho sougastf, nemuze byt jeji 
instalace duvodem k povlnnosti platit 
samostatny poplatek z automobilovgho 
prijimage. Zpusoby pripojenf vnejsi antg- 
ny k prijfmadi byly uvedeny vyge. 

PouZitf nghrazkovg antgny s predzesi- 
lovagem je nejvyhodngjgi tam, kde jde 
o pFfjem jeding, pevne naladgng stanice. 
Pak Ize vyrazngji potlagit rugenf a zvgtgit 
urovefi prijfmangho signglu. Nejdulezitej- 
gf souggstf nghraikovg antgny (kromg 
vhodng umfstgneho vlastnfho antgnnfho 
obvodu) je vf pFedzesilovag. PFedzesilo¬ 
vag musf mft vyrazne lepgf gumovg vlast- 
nosti, tedy mengf vlastnf sum, nez majf 
vstupni obvody a vstupni zesilovag pFijf- 
mage.'V opagnem pHpade by se dfky 
* nahraikovg anteng zvgtgil §um v repro- 
dukci. Mg-li nghrazkovg antgna velkou 
uginnost, pak je nutng, aby vf zesilovac 
pracoval pfimo s ladgnou antgnou, pripo- 
jenou do vstupnfho obvodu. Vstupni ob- 
vod musf byt Fegen podle po^adavku na 
prenggenou a zesilovanou girku pgsma. 
Mg-li prengset cele pgsmo, musf byt znag- 
ne zatlumeny, gfmz se jeho uginnost 
vyrazng zmengf. 

PFedzesilovag je tedy vyhodne reSit tak, 
aby vyrazng zesiloval pouze jednu vybra- 
nou stanici, napr. ,,Hvezdu“ sprogramem 
„Zeleng vlny" a signgly ostatnfch kmitog- 
tij zesiloval jii mgng (podle utlumovg 
charakteristiky zesilovage). Takove zapo- 
jenf dovoluje dosghnout velmi velkg u6in- 
nosti, vyraznS lepgf net u prutovg antgny. 
Nghralkovou elektronickou antgnu 
s uzce ladgnym vf zesilovagem je velmi 
vyhodne pouift v m§stskgm provozu. 
Jsou-li na SV „kmitogtovg 4< blfzko sebe 
dve fgdang stanice (v Praze Hvezda a In¬ 
terprogram), Ize zesilovag naladit niezi 
ne. Pro signgly ostatnfch stanic smgrem 
k dlouhovlnngmu pgsmu bude mft ovgem 
soustava antgna-pFedzesilovag .mnohem 
mengf zisk. 

Ve vstupnfm ladgngm obvodu Ize vy- 
hodng pouift feritovou antgnu, pFfpadne 
malou rgmovou antenu. Obe antgny je 
nutno upevnit na pFednfm nebo zadnfm 
okng automobilu tak, aby nebrgnily volng- 
mu vyhledu ridige (pod zpetng zrcgtko gi 
dolnf okraj okna); Na okennf sklo je 
nejvyhodngjgi pFipevngnf belnou prfsav- 
kou. Uvedeng antgny vgak majf sm6rovy 
06inek. Aby se omezil, ize upevnit ferito¬ 
vou ant6nu v prostoru vertik^lng. V t6to 
poloze vymizf smSrovy ucinek, av§ak an- 
t6na mg vyraznfe mengf zisk. 


Ndhraikovd ferltovg ant^na 
$ pf edzesf lova6em 


je vyhodng' pouze pro prfjem v p£smu 
stfednich vln. Nejvgtgf ufcinnosti se u ni 
dosahuje, je-li pou2ita pouze pro trvaly 
pffjem jedn6 stanice v tomto pgsmu (napr. 
Interprogram). Feritovg antOna mg velkou 
jakost pouze na rezonanfcnfm kmitofitu 
ladgngho obvodu, jeho^ cfvka je na nf 
navinuta. Mimo tento kmitofcet mgznafiny 
utlum. Lze ji ovgem pouzft i pro pFfjem 
v celgm stFedovInngm pgsmu, je v£ak 
treba, aby rezonanfinf obvod Z-Cbyl velmi 
silng tlumen paralelnfm odporem. Tfm se 
ovgem vyrazng zmenguje uginnost antg- 
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Obr. 4. Sirokopasm o vy jedn odu chy 
predzesifovad 


ny. Je-li vgak pou^ita pouze pro prfjem 
signglu jednoho pevng naladengho kmi- 
to6tu, je jejf ufiinnost i ve svisle poloze, 
kdy mizf jejf smerovost, srovnatelngs pru- 
tovou antgnou. 

Prakticke provedenf nghrazkovg antg- 
ny s ladgnym obvodem na feritovg tycce 
a s pred2esilova6em pro pgsmostrednfch 
vln je na obr. 3. Ladgny obvod LC je 
tlumen paralelnim trimrem, jehoz od- 
po'r urfiuje stupeh zatlumenf obvodu a tfm 
i gfrku pgsma prenasengho vf zesilova- 
6em. Cfvka L, je navinuta drgtem 
o 0 0,2 mm zavit vedle zavitu (mg 65 
zgvitO) na prou^ku papfru, a je voing 
posouvatelng po feritovg tycce. Po uvede- 1 
nf zesilovage do provozu s pfijimagem se 
nastavf tato cfvka na maximglnf prfjem ve 
spodnf ggstistredovlnngho rozsahu (oko- 
If Prahy I) pfi naladgnf pfijfmade naslabgf 
stanici. Kapacitu paralelnfho kondenza- 
toru a tlumicf odpor k cfvce Li urgfme 
podle poiadavku na gf?ku pFenggengho 
pgsma; kapacita kondenzgtoru uvedeng 
ve schgmatu platf pFi poiadavku na pFe- 
nos celgho pgsma. Zgdgme-ii nejvetgi zisk 
pouze na jednom kmitogtu, musfme expe- 
rimentglne nalgzt nejvhodngjgf kapacitu, 
pFipadng pripojit paralelng ke vhodngmu 
kondenzgtoru kapacitnf trimr a jfm jemne 
doladit obvod na nejlepgf pFfjem. Odporo- 
vy trimr se v tomto prfpadg pFirozeng 
vypustf. Maximglnf zesflenf zesilovage se 
nastavf odporovym trimrem V obvodu 
emitoru. A 

PFi pouzfvgnf vnejgfch nghrazkovych 
autoanten (krgtky kovovy pahyl, rozmra- 
zovad skel, drgtovg antgna aj.) pro prfjem 
ve vgech vlnovych rozsazfch je tFeba, aby 
tyto antgny byly v tdsng blfzkosti pFijfma- 
ce, jinak se jejich u6innost velmi rychle 
zmenguje se zvetsujfcf se dglkou pFfvod-' 
nfho kabelu: Antgnou pFijaty, v podstatg 
velmi slaby signgl je delgfm pFfvodem 
nejen zeslabovgn, ale navfc se do pFfvodu 
indukuje rugent, kterg dgle zhorgf pom6r 
u^iteineho signglu k rugenf. Je-li tFeba 
pouzft svod delgf nez 1 m, je vyhodng 
pouzft u nghrazkovg antgny jednoduchy 
neladgny vf pFedzesilovag. I kdyz vznikg 
pFi pouzitf neladgngho vf pFedzesilovade 
nebezpedf kFf^ovg modulace, je tato sku- 
tegnost vyvgzena vyraznejSfm zlepgenfm 
pFfjmu. KFf2ovg modulace navfc vznikg jen 
pFi vyggfch intenzitgch signglu, prichgze- 
jfcfho z antgny na pFedzesilovag, cot 


u nghra^kovg antgny pFichgzf v uvahu jen 
ve velmi omezenjch prfpadech (v tgsng 
blfzkosti silneho vysflace). U prijfmage 
s moznostf pFfjmu ve vgech beznych vlno¬ 
vych rozsazfch pFipojfme na krgtkou pru- 
tovou 6i drgtovou antgnu sirokopgsmovy 
neladfen^ predzesilovag. 

Jednoduchy a uginny pFedzesilovag je 
na obr. 4. Lze ho poufft jako predzesilo- 
va6 pro vgechna rozhlasovg pasma vysflg- 
nf AM i FM, Vstup signglu z nghrazkovg 
antgny je veden pFes kondenzgtor 50 pF 
prfmo na bgzi tranzistoru. Jako tranzis- 
tor vyhovf libovolny vf kFemfkovy typ, 
napr. KF173 ci KF524 a t 5, KF124 az 5. 
Vystupnf obvod mg transformgtorove ka¬ 
pacitnf vazbu, realizovanou cfvkami L 7 
a L 2 na feritovg tycce o 0 8 mm a dglce 25 
az 30 mm. Cfvka Li je navinuta zgvit vedle 
zgvitu drgtem o0 0,15 mmamg60zgvitCi. 
Cfvka L 2 ma 10 zgvitu dratu o 0 0,7 mm ve 
vzdglenosti asi 2 mm od ,,kolektorovgho“ 
konce cfvky Li. Vngjgf vyvod cfvky Li je 
pFipojen ke kladngmu p6lu napgjecfho 
napgtf, vngjgf vyvod cfvky L 2 na ,,zem". 
Vzhledem k tomu, ze vhodny emitorovy 
odpor do jistg mfry zgvisf na pFijfmangm 
•kmitofitu, nastavfme trimrem R 3 nejvgtgf 
zesflenf v pgsmu VKV, nepouzfvgme-li 
predzesilovad v pgsmu SV. Cely pFedzesi- 
lovac Ize vestavgt doskFffiky velmi malych 
rozmgrO. PFi umfstgnf v automobilu musf¬ 
me dbgt na to, aby byl prfvod od'antgny na 
vstup zesilovage co nejkratgf, nejlgpe je 
vestavet zesilovac do stfneng krabigky 
upevnene na drzgk antgny. 


Jednoduchy adaptgr pro prfjem „Zeleng 
vlny“ v pgsmu SV 

Z dopravnfho hlediska je zgdoucf, aby 
ridigi, kterf 6asto projfzdejf ngkterymi do- 
. pravng exponovanymi useky s velkou 
intenzitou sijnicnfho provozu a pFedevgm 
misty, ktera jsou pod pravidelnou kontro- 
lou rozhlasovgho vysflgni Hvgzdy, meli 
trvale v provozu rozhiasovy pFijfmag vyla- 
dgny na tuto stanici. Ne kaidy Fidid vgak 
mg nebo chce mft automobil vybaveny 
drahym prijfmagem s vngjgf antgnou 
a s tfm vznikajfcfmi dalgfmi problgmy, jako 
je zFfzenf koncese, nebezpegf zcizenf aj. 
Popisovang konstrukce jednoduchgho 
autorgdia sleduje prgve odstrangnf tgchto 
problgmO. PFijfmag nemusf mft vngjgf an¬ 
tgnu, v automobilu je nengpadny a jeho 
prijfmacf figst nenr trvalou souggstf (pev- 
ng vestavgnou) automobilu. 

Konstrukfcng je prijfmag rozdelen na 
dvg samostatne cgsti, na ggst zpracovgva- 
jfcf vf signgl a na nf zesilovag. Obg ggsti 
jsou vzgjemng propojeny stfnenym kabe- 
lem. Toto rozdglenf mg Fadu v^hod. Vf 
ggst pFijfmage je rozmgrovg velrrii mafg 
a umisfuje se na spodnf vnitfnf okraj okna 
pFfsavkou. Je tedy odnfmatelng. Jako nf 
zesilovag mtj^e napr. poslouiit i kazetovy, 
magnetofonovy prehrgvag s vyvedenym 
nf vstupem, pFfpadng jednoduchy nf zesi¬ 
lovag (viz dgle), ktery mgze byt umfstgn 
v libovolnem mfste vozidla (v zavazadlo-. 
vem prostoru aj.) a dglkovg ovladgn. 

PFimg vazba feritovg antgny se vstupni- 
mi obvody prijfmace bez pouiitf propojo- 
vacfho kabelu vyrazng zlepguje prfjem 
uzitegngho signglu a omezuje hladinu' 
rugivych napgtf. Propojenf nf vystupu stf- 
ngnym vodigem s nf zesilovagem, je-li 
dobre provedeno, do reprodukce rugivg 
signgly nezavgdf. 

Pod pojmem jednoduche autorgdio si 
muzeme predstavit pFijfmag Feseny jed- 
noduchymi obvody, napF. s prfmym zesf- 
lenfm, s reflexnfm zapojenfm apod. Tako- 
vg prijfmage vgak nelze provozovat v auto¬ 
mobilu, nebof i jednoduchg autorgdio 




musf splrtovat radu parametrCi, bez nichz 
nemCrze byt jako mobilnf pfijfmad vyuzito. 

Podfvejme se proto nejdffve na ndkterd 
vlastnosti, kter6 musi pfijfmad do auta 
mft, a to bez ohledu na jednoduchost di 
slozitost zapojenf. Automobilovy pfijfmad 
tedy pfedevsfm musf; 

- mft velkou citlivost, aby by! schopen 
sprdvnd pracovat i s nahrazkovou ante- 
nou, pffpadnd i pfi dpatnych pffjmo- 

• vych podmfnkdch mestske zdstavby, 

- vzhledem k rychlym zmdnam mfsta 
pffjmu pfi jfzdd, a tfm i znadnym zme- 
ndm intenzity elektromagnetickdho 
pole prijfmand stanice v prostoru, byt 
schopen dobre zpracovat signdly, je- 
jichz napdtova urovert se mdnf i vice 
net o 60 dB, 

- mft velmi dobrou stability vyladdneho 
kmitodtu, aby ho nebylo tfeba casto 
dolatfovat i pri vdtsfch zmdndch teploty 
ci napajecfho napdtf, 

- mft velmi jednoduphd ovladanf, nejlepe 
tladftkove (pffpadne senzorovd) s na- 
stavitelnou pfedvolbou stanic a s jed- 
noduchou regulacf zesflenf, 

- byt velmi odolny vtidi otfestim a schop- 
ny dinnosti pri velkych zmdndch teploty 
nejmdnd od -20 do +60 °C, 

- svym nf vykonem dokonale dzvudit 
interior vozidla, aby byl poslech vyho- 
vujfcf i pri jfzdd v hludndjdfm automo- 
bilu, 

- se vyznadovat jednoduchou montazf 

a co nejjednoduddfm pfipojenfm ve 
vozidle, u amaterskdho vyrobku ktomu 
jedte pristupuje i jednoducha stavba 
a konstrukce. . * , 

Z uvedeneho vyctu ndkterych Zciklad- 
nfch pozadavku je zfejmd„ze nelze auto¬ 
mobilovy prijfmac redit pfflid jednodude. 
Dostatedne jednoduchy (pfitom z vdtdf 
ddsti plnfcf uvedend pozadavky) je pfijf¬ 
mad AM se synchronnf detekcf s vf pfed- 
zesilovadem. 

Popisovany SV adaptor zapojeny tfmto 
zpusobem (obr. 5) md pouze jeden laddny 
obvod LC navinuty na feritovd tydce, a md 
pevnd nastaveny rezonandnf kmitocet na 
yysflad Hvdzda. Lze ovdem pouzft i jedno¬ 
duchy pfepfnad a mdnit kondenzdtory C L 
a tfm si zajistit pffjem dvou nebo nekolika 


vysflacu. Pouzije-li se jako C L kondenzd- 
tor otocny, lze ..proladit" cele pasmo SV 
(pffpadnd doplnit pfijfmad o pdsmo DV). 
Po vf zesflenf v kaskodovem zesilovadi se 
signal pfivddf na synchronnf detektor AM, 
jehozdobrd ,,selektivnf vlastnosti*’ umo2- 
fiujf velmi jednodude zapojit vysokofrek- 
vendnf obvody (ktere jsou vzdy ,kon- 
strukcnd i nastavenfm znacnd narocne 
a pracne). 

Tranzistor T , tvoff s tranzistorem T 2 
kaskadne zapojeny zesilovad. Zdtdzf tran- 
zistoru Ti je odpor R 4 . Z neho je vf signal 
privaden na daldf stupen pres kondenzd- 
tor C 3 . Emitor tranzistoru T 2 je vysokofrek- 
vendnd uzemndn pres kondenzdtor C 4 . 
Z pracovnfho odporu R e tranzistoru T 2 je 
vf signal odvaddn pres kondenzdtor C 5 na 
vstup synchronnfho detektoru AM, ktery 
je osazen integrovanym obvodem 
MAA661. 

Synchronnf detekce v pfijfmadi signeilCi 
AM pracuje na principu prfmdho prevodu 
prijfmandho signalu na nfzkofrekvencnf 
signal pomocf vf nemodulovan^ho sign^- 
lu o 'stejndm kmitodtu, jaky m^ nosnd 
prijfmandho signalu. Protoze je u tohoto 
zpusobu demodulace AM signalu f£zov£ 
shoda pomocndho nemodulovandho sig¬ 
nalu se sign&lem pfijfmanym, bylo by 
treba,.aby mdl prijfma'd obvody redend se 
smydkou automatickd fdzovd synchroni- 
zace. Obvody se smydkou automatickd 
fazovd synchronizace jsou vdak znacnd 
ndrodnd na podet aktivnfch i pasfvnfch 
souddstek a jejich zapojenf je proto velmi 
slo^itd. Pfesto, te mdtentozpusob demo¬ 
dulace radu vyhod (napr. se pfi jeho 
pouzitf nevyskytujf signdly zrcadlovych 
kmitodtu, zpracovdvany signal je v pod- 
state zesilovdn az v nf zesilovadi, lze volit 
prakticky libovolnou selektivitu prijfma- 
de), nenf doposud tento zpOsob detekce 
signdlu AM rozdffen pfedevdfm pro kom- 
plikovanost zapojenf. 

Pfi synchronnf jdetekci prichdzf na 
vstup detektoru jednak amplitudove mo- 
dulovany signal vyladendho vysflade, 
a jednak signdl o stejnem kmitodtu, avdak 
bez modulace. Tfmto pomocnym signd- 
lem („nosnd“ o konstantnf aplitude) je 
strfdavd otevfrdn a zavfrdn nelinedrnd 
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pracujfcf prvek - detektor, u nehoz se tak 
menf jeho vodivost. Proud periodicky 
' otevfraneho detektoru je v okamziku otev- 
rehf d^le ovl^d^n vstupnfm pfijfmanym 
signdlem. Protoze jsou oba signaly (jak 
pfijfmany, tak i pomocny nemodulovany) 
ve'fazi, je vyslednd vystupnf napdtf rovno 
z^zndji v nfzkofrekvendnd modulovand 
nosne a na vystupu detektoru se objevf 
pouze napetf nfzkofrekvendnfho kmitod¬ 
tu. Obvod tedy v podstate pracuje jako 
smdsovad, jehoz vyslednou souctovou 
slo^kou je ji t pffmo nf signal. 

Nemodulovanou . pomocnou nosnou 
o konstantnf amplitude lze vdak zfskat 
kromd smydky automaticke f£zoyd syn¬ 
chronizace takd prfmo z pfijfmandho sig¬ 
nalu a pouzft k jejfmu zpracovanf vhodny 
integrovany obvod, cfmz se zapojenf prijf- 
made vyraznd zjednodusf i pfi zachovdnf 
jeho vyhodnych vlastnostf. 

Prijfmad se synchronnf detekcf se sig- 
ndtem pomocnd nosnd zfskanym z prijf- 
mandho signalu lze v soucasnd dobd 
realizovat velmi jednodude s jednfm inte¬ 
grovanym obvodem MAA661. Pfi silnej- 
dfch sign^ilech na vstupu 10 pracuje ob¬ 
vod velmi spolehlive. Vyhodne se uplatnf 
i pfi slabdfch vstupnich sign£lech, kdy se 
na synchronnf detektor dostavajf slozky 
napdtf ndkterych rudivych signdlu v proti- 
fdzi, tfm se vzajemne vyrudf a prfjem je 
distdf. U slabdfch signdICi se tak zlepduje 
pomer mezi uzitednym signalem a rude- 
nfm a± dvakr^it. 

Signal vysflade, ktery projde ladenym 
vstupnfm obvodem, je zesflen v kaskdd- 
nfm zesilovadi s Ti a T 2 a je veden pfes 
kondenzator C 5 na vstup synchrodetekto- 
ru dvdma cestami. Vyladdny signal stani¬ 
ce se vede na vyvod 6 integrovandho 
obvodu, v nemz je tffstupftovym rozdflo- 
vym zesilovadem znadnd amplitudovd ze¬ 
sflen a z£rovert dokonale omezen tak, le 
se na vystupu z tohoto zesilovade objevf 
pravouhld impulsy o kmitodtu nosnd. Vli- 
vem pruchodu signdlu zesilovadem se 
otacf f&ze a protoze je tfeba, aby vystupnf 
signdl byl presnd fdzove shodny se signd- 
lem vstupnfm, lze nastavit fdzi pomocne- 
ho signdlu v urditych, dostatednd diro- 
kych mezfch odporovym trimrem tak, aby 
oba signdly byly detekovany synchronnd. 

Druha cesta vstupnfho signalu vede 
pfes odpor R a a kondenzator C 6 pffmo na 
synchronnf detektor v 10 (na vyvod 12), 
kde se pak oba pffchozf signaly vzdjemnd 
porovnavajf. Na vyvodu 14 10 je pak jiz 
vystupnf nfzkofrekvendnf napdtf. Vzhle¬ 
dem k tomu, ze synchrodetektor musf 
pracovat s maxirndlnfm zesflenfm, aby 
signal pomocnd nosnd byl dokonale ome¬ 
zen i pfi slabych signaiech na vstupu 
pfijfmade, nenf tfeba pouzfvat obvod 
sAVC. 

Cely adaptor i s feritovou antenou je 
zapojen na desce s plodnymi spoji (obr. 6) 
v provedenf s pevnd nastavenou stanicf 
Hvezda v pdsmu strednfch vln. Osazenou 
a ozivenou destidku je vhodne vlozit do 
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maiy krabiCky z plasticky hmoty, jep 
jedna st^na je pripevndna (pfilepena) 
k pryzovy pffsavce, kterou se adaptor 
upevni na okennf sklo. VSechny potfebny 
vyvody (napyjenf a nf yystup) jsou vyvede- 
ny na z^suvku p6tikolfkov6ho konekto/u. 
Zystrdka konektoru je trvale pfipojena 
kabei^i v automobitu. 

Vystupnf nf signal z adaptoru SV je 
veden stmfinym kabelem spoleCny s pff- 
vodnfm kabelem kladn6ho napyjecfho 
napytf k potenciometru hlasitosti, ktery je 
upevn^n v pffstrojovy desce a je spfazen 
se spfnafcem, na ktery je pfivedeno kladny 
napyjecf napytf. Druhy p6l napyjecfho 
napetf, (zem) je ziskAn z ..minus" p6lu 
. akumuiytoru vozidla, jeho prfvod je tfeba 
zhotovit nejiype m6d6nym kablfkem. Ke 
kladnSmu p6lu pffvodu "k pfijfmaCi je ( 
v^hodn6 pfipojit a do pffstrojovy desky 
vestavyt kontrolnf z^rovku pro indikaci 
zapnutf pfijfmaCe. 

Pro vyhovujfcf vyuiitf adaptoru SV je 
tfeba, aby nf zesilovafc, na ktery bude 
adaptor pfipojen, m6l vzhledem ke zvy§e- 
ny hlading hluku v automobilu za jfzdy - 
dostatefiny nfzkofrekvendni Vykon. Proto- 
ie zesilovat must spolehlivg pracovat i za 
vySSfch teplot, nenfvyhodny, abykoncovy 
stupert trvale pracoval na mezi svdho 
maximyinfho vykonu. Vystupnf vykon ze- 
silovafce by tedy mfel byt nejm6n6 2 a& 3 W. 
ZesilovaC s takovym vykonem Ize velmi 
jednoduSe realizovat s integrovanym ob- 
vodem MBA810. Vystupnf signal z adap¬ 
toru SV je dfky jednotranzistorov6mu mf 
zesilovaCi v MAA661 jiz tak velky, ze 
spolehlivy vybudf vstupnf zesilovafi 
v MBA810. 

Vystupnf vykon, kterym je mozno kon¬ 
covy stupert v integrovanym obvodu 
MBA810 trvale zatyzovat.Je z^visly na 
velikosti chladide, pripevn§n6hokchladi- 
cfm ploSkym 10. Podle u6inn6 chladicf 
plochy Ize pfi napyjecfm napetf 12V trvale 
odebfrat bez znidenf obvodu yykon od 1 
do 3 W. Pouzije-li se jako chladiS pouze 
m6d6ny fblie na desce s pioSnymi spoji, 
nelze trvale odebfrat vykon vStSf nez 1 W. 
Vzhledem k tomu, te v automobilu byvy 
v letnfch m6sfcfch znaCn§ vysoky teplota, 13 
musf bytzajiStyno dokonaiy chlazenf inte- 
grovan6ho obvodu. Protoie chladicf 
ploSky MBA810 se pfipojujf na 0 V (karo- 
syrie auta, „*zem"), je moino vhodnym 



8 (ovutAiM iArto 


pripojenfm desky s ploSnymi spoji zesilo- 
vade odvydyt vznikiy teplo do kovovych 
eystf karosyrie vozu! Lze k tomu vyuift 
m§denyho pdsku o tlouMce nejmdny 
0,5 mm a $ffce 30 mm, ktery se pfipyjf 
k m6deny fblii destiCky se spoji v tesny 
blfzkosti dyr, do nich2 se vpyjejf chladicf 
ploSky. 10. Myd$ny pffchytny pysek je 
nutno pripyjet na fdiii destifiky je5ty pred 
vpyjenfm 10, aby nebyla pri pyjenf pfekro- 
Cena povoleny vnitfnf teplota v obvodu. 
Dyiku p4sku votfme podle moinosti jeho 
upevnynf na vhodny mfsto pod pHstrojo- 
vou deskou. P^sek ke karosyrii priSrou- 
bujeme. M§d§ny pysek zyrovefi slouif 
jako dr2yk desky s ptoSn^mi spoji ceiyho 
zesilovaCe. Do pysku se vyvrty dfra 
0 015 mm, do ktery se upevnf pytikolfko- 
vy konektorovy zy$uvka, na nfz se pfive- 
dou vyvody od reproduktoru, nf vstup 
a napyjecf napytf. 

Na obr. 7 je zapojenf ceiyho zesilovace 
i s vyvody do konektorovy zysuvky. Deska 
se spoji je na obr. 8. Zesflenf (hlasitost) se 
Hdf zm§nou vstupnfho napytf potencio- 
metrem; odpor odporovyho dryhy poten- 
ciometru pfedstavuje pracovnf odpor ze- 
silovade, takze se pfi zmyny hlasitosti 
neposouvy pracovnf bod vstupnfho tran- 
zistoru a je zajiStyna i vytSf. stabilita pri 
zmynych okolnf teploty a napyjecfho na¬ 
pytf. Propojenf jednotlivych fiystf prijlmade 
je na obr. 9. 
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Obr. 8. Deska s ploSnymi spoji nfzesilova 7 
6e, deska P202 


Kapacita kondenzytoru C 7 ovlivfiuje 
prubyh zesilovacf krivky v oblasti vySSfch 
kmitoytu. Kapacita kondenzytoru C7 by 
myta byt zhruba ytyri ai pytkryt menSf nez 
^ kapacita kondenzytoru C 6 . Cfm je kapaci¬ 
ta kondenzytoru C 7 vyt§f, tfm je integrova- 
ny zesilova6 nychylnyj§f k rozkmitynf. 
Tato vlastnost je dyna technologif vyroby 
10 a nelze ji vnyj§fmi upravami zapojenf 
odstranit tak, aby byl prenos signyiu 
nejvyy§fch kmitofitu zajiSten bez nebez- 
peyi zykmitD. Je proto treba naiyzt vhod¬ 
ny kompromis mezi kapacitou 470 az 
1500 pF. U novyjSf verze 10 MBA810AS je 
jiz vnitfnf struktura obvodu pozmynyna 
a tfm jeodstrandnai nychylnost nazakmi- 
tyvynf, obvod je schope'n spolehlivy zesi- 
lovat i na vySsfch kmitoCtech v okolf 12 az 
15 kHz bez zakmityvynf. Kondenzytory C 2 
a C 3 blokujf napyjecf napytf a bryni tak 
moznemu zakmityvynf ceiyho zesilovade 
pfi vyt§fm vykonu. 

Na impedanci zyteze (reproduktor 4 
nebo 8 £2) zyvisf potfebny kapacita vazeb- 
nfho kondenzytoru C10 pro zvofeny nejni2- 
§r kmitodet. Napr. pro 40 Hz a pro repro¬ 
duktor o impedanci 8 Q je to 500 \if, pro 
reproduktor 4 Q je C10 1000 jaF. V grafu na 
obr. 10 je vynesena zyvislost kapacity 
kondenzatoru C10 na impedanci zyteze. 

Vstup nf signilu je pres zystrfiku ko¬ 
nektoru pfipojen stfnynym kabelem na 
. potenciometr hlasitosti a stejn§ tak je 
k potenciometru. pfiveden i kladny prfvod 
napyjecfho napytf. Druhy p6l napyjecfho 
napytf je pres upevhovacf a chladicf me- 
dyny pysek propojen s kostrou (karosyrif) 
auta, popr. pffmo s ,,uzemnynym‘* polem 
akumuiytoru. Reproduktor, ktery Ize 
umfstit podle libosti bucf v pfednf nebo 
zadnf yysti vozu, je propojen sezastrCkou 
konektoru beznou sftovou dvojlinkou. 
Pfijimad nenf v automobilu ,,tymyf vidyt‘* 
a jeho instalace nezvySuje proto nebezpe- 
Cf moznyho vyloupenf vozidla. 


RuSenf rydlovyho pffjmu v auty 

Mobilnf prijfmace, at ji2 prenosny t\ 
autorydia, pracujf Casto pfi provozu v rOz- 
nym prostfedf, 6fm2 se mynf vlastnosti vf 
pole, v nymi se pryvy nachyzejf^ Pfi 
jfzdy se mynf nejen intenzita pole danyho 
signyiu v zyvislosti na krajiny, vzdalenosti 




stupn y vzesilovadi $ MBA810 na kapacita 
vazebniho kondenzytoru k reproduktoru 










































od vysflaCe Ci zastavCnych plochach, ale 
m6nl.se taka intenzita rugivych poll pro- 
dukovanych zdroji rugenf, pricemi rugenf 
zkresluje a v nSkterych pNpadech i zne- 
moirtuje rozhlasovy pFfjem. 

Rgdiova rugenf Ize rozdaiit na rugenf 
aktivnf a rugenf pasfvnf. Zakladnfm a ob- 
vykle nejnepFfjemnejgfm aktivnfm ruge- 
nfm je rusenf pFfjmu nedokonale odruge- 
nym vlastnfm automobilem. Dale jsou to 
rugenf prumyslova, rugenf vedenfm o vy- 
sokCm napatf, u nekterych typCi pFijfmaCe 
i rugenf blfzkym silnym vysflaCem, prfpad- 
na i rugenf ,,akusticka“. Mezi pasfvnf 
rugenf patrf rugenf pusobenC ruznymi 
jevy, ktera narugujfbe2nagfrenf radiovych 
vln od vysflaCe k pFijfmaCi, jako jsou unik, 
radio-echo, pasma radiovaho ,,ticha“ 
apod. PoCet moznych zdroju rusenf je 
velky, nebof obecna muze kazda nahia 
zmena potenciainfho rozdflu v elektric- 
kem obvodu vybudit kmitava obvody o li- 
bovolnam rezorianCnfm kmitoCtu. Zhruba 
platf, ze 57 % rugenf je zpCisobeno elek- 
trickymi pFfstroji a prumyslovym zarfze- 
nfm (Cili vf ,,zneCigtanfm“ atmosfery vli- 
vem Cinnosti lidf), 17 % atmosferickymi 
vyboji, sluneCnim a kosmickym zaFenfm 
a 26 %pFipada* na vadna Ci nevhodne 
Fegena pFijfmaCe, prfpadnC na nedefino- 
vatelnC druhy rugenf. 


Aktivnf ruienf je v podstata vysledkem 
vofnCho zakmitavanf (ci kmitanf), ktera 
vznika pfi prudkych zmCnach napatf 
a proudu v obvodech rCznych elektric¬ 
kych pFfstroju, vypfnaCu, pFerugovaCu, 
svaFecfch agregatu, na jiskFigtfch aj., ale 
i u ruznych zarfzenf pracujfcfch svf ener- 
gif apod. U tachto zarfzenf je v moci 
konstruktara i provozovatele radiova ru¬ 
genf do znaCna mfry omezit. NCktere 
zdroje rugenf, jako napF. trolejovC vedenf 
elektricka trakce hromadna dopravy Ci 
vedenf vysokaho napatf, jsou zdrojem 
jiskFenf, ktera se odstrafiuje velmi ne- 
snadno a pritom pusobf velmi ruCivS i do 
vCtCfch vzdaienostf od zdroje. 

VCtsina rugfcfch elektrickych zaFfzenf 
vytvaFf SirokC kmitoCtove spektrum ruSe- 
nf, ktera postihuje temCF ceia pasmo 
rozhlasovych vln a to od nejdelgfch vln a l 
po VKV. Vf rugiva energie, ktera vznika 
v obvodech prfstroju, se dostava na anta- 
nu pFijfmaCe jednak prfmo, jednak pro- 
strednictvfm jinych vodiCO, ktera v blfz- 
kosti zdroje rugenf rugief signal pFijfmajf, 
pFenagejf a vyzaFujf i vevCt§fch vzd£lenos- 
tech od mfsta vzniku. *Krom£ vodiCO to 
mohou byt i rtizne kovove konstrukce, 
okapovC roury aj. 

Souvisla periodicka ruCenf (napf. ko- 
mutdtory motoru Ci dynam, jiskFiStC svf- 
Cek apod.), d£vajf vzniknout Cetnym har- 
monickym kmitoCtum. PFitom periodicky 
se opakujfcf impulsy proudu a napCtf Ize 
zn£zornit jako nespojitC kmitoCtovC spek¬ 
trum se stcilym line^rnfm rozestupem 
mezi kmitoCty, ktery se rovndz^kladnfmu 
kmitoCtu. JednotlivC kmitoCty mohou za 
sebou n^sledovat v intervalech nCkoltka 
set nebo dokonce tisfcO hertzu. Vzhledem 
k tomu, ze se tCmeF v2dy zdkladnf kmito- 
Cet mCnf, tFeba i nepatrne (mechanick6 
otFesy, zmCny rychlosti ot^Cenf, zatfienf 
zdroje aj.), mCrif se kmitoCty celCho spek- 
tra. Jednot!iv6 kmitoCty ruCivCho spektra 
jsou v dusledku tCto ,,sver^zn6“ modula- 
ce rozmft^iny a mOze doch^zet f k pFekry- 
v^nf kmitoCtu vyCSfch harmonickych. Tak- 
vznik^i souvisl6 ru§iv6 kmitoCtov6 spek¬ 
trum, kterC pusobf na pFijfmaC nikoli jako 
napCtf jednoho kmitoCtu, ale jako napCtf 
celeho p^sma kmitoCtu. Pri zmCnCtohoto 
napCtf na vystupu z pFijfmaCe vznikne 
efektivnf napCtf, zfskane kvadratickym se- 
Cft^nfm, kterC se mCnf umCrnC s druhou 


odmocninou §frky propou§t§nCho kmi- 
toCtovCho pasma pFijfmaCe. 

U neperiodickych zdroju ruSenf, vytv^- 
fejfcfch jednotlivC ru5ivC impulsy (spfna- 
Ce, rel6), se rovnCi vytv^Ff souviste kmi-. 
toCtov6 spektrum harmonickych kmitoC- 
tu, jejichz amplitudu Ize zjistit Fouriero- 
vym rozvojem. Lze dok£zat, ie vliv ru§enf 
se i v tomto pFfpadC zmenSuje se zlepSo- 
vdinfm selektivity pFijfmaCe. 

Z hiediska intenzity prumyslov6ho ru- 
Cenf je vyhodny pFfjem v p^smech VKV, 
nebof v nich je urovert tohoto typu ruSenf 
jiz pomernC nfzk^i. Je to d^ino tfm, ze se 
intenzita vyz6Fen6 energie tohoto typu 
ruCenf smCrem k vySSfm kmitoCtum zmen- 
Cuje. 


. Pasfvnf ruSent rozhlasovCho ,pFfjmu, 
ktere se vyraznC projevuje pFi provozu 
automobilovCho pFijfmaCe za jfzdy, je ru- 
Senf vytv^FenC n^kterymi pFfrodnfmi jevy, 
kterC naruCujf bCinC CfFenf rozhlasovych 
vln od vysflaCe k pFijfmaCi. Velmi nepFf- 
jemnym pasivnfm ruSenfm prfjmu je unik, 
ktery se nejvfce projevuje pri d£lkov6m 
pFfjmu na velmi kr^itkych a kr&tkych vl- 
,n^ch a ve veCernfch hodin^ich i v p£smu 
stFednfch vln. Je ddn ruznymi podmfnka- 
mi SfFenf rozhlasovych vln pri od razeeh 
v ionosf6Fe a projevuje se kolfs^nfm inten¬ 
zity pole sign&lu v mfstC pFfjmu. Jinym 
ruCivym jevem projevujfcfm se pri pFfjmu 
slabSrch stanic mOze byt tzv. radio-echo: 
vznikd tehdy, kdy t se kromC „pFfmeho" 
signaiu dostava na vstup pFijfmaCe i sig¬ 
nal, ktery postoupil mnohonasobn§ del§f 
pFenosovou cestu, Cfm2 se vyraznd zpoz- 
dil. Vznika tedyvysledny signal projevujfcf 
se jako reprodukce s dozvukem (o- 
zvCnou). 

Velmi nepFijemnC je ruCenf vznikajfcf 
kFfzovou modulacf v ionosfeFe v blfzkCm 
okolf silnCho vysflaCe pFi naladenf pFijf¬ 
maCe na slabgf stanici. Vysledny pFijem 
vyladCn6 stanice je pFi tomto typu rugenf 
podbarven poFadem silneho vysflaCe. 
..Podbarvenf* m£i2e sice tak6 vznikat in- 
termodulaCnfm zkreslenfm v pFijfmaCi, to 
v§ak Ize spravnym navrhem a nastavenfm 
vstupnfch obvodu pFijfmaCe uCinndpotla- 
Cit. PFi vzniku kFf^ovC mod u lace v ionosta- 
Fe mezi signaiy dvou yysflaCu vyvoia elek- 
tromagnetickC pole silnCho vysflaCe v ryt- 
mu mod u lace mfstnf zmCny v ionosfCFe - 
kdyz se pak modulovany signal druheho 
vysflaCe od ionosf6ry v tCchto mfstech 
odraif, je jeho nosny kmitoCet ionosf6rou 
modulovan a pri pFfjmu je slyget i modula- 
ci prvniho vysflaCe jako ruCivC pozadf. 
Toto ru$enf muze byt slabC, ale muze takC 
dosahovat intenzity srovnatelnC s pFijfma- 
nym signaiem. Zda se jedna pFi prfjmu 
o tento jev, Ize se snadno pFesyCdCit tak; 
te na pFijfmaCi v pasmu mezi pFijfmanou 
' ruCenou stanici a stanicf ruSfcf musfme 
najft mfsta, v nichz nebude rugfef stanice 
vubec slySet. Nalezneme-li takovC mfsto, 
jde o modulaci osciiatoru pFijfmaCe ru§i- 
vym signaiem. 

Jin6, rovndz nepFfjemne ruSenf zhorgu- 
jfcf kvalitu pFfjmu, je ruSenf pFijfmanC 
pFfm6 vlny vlnou odraienou. Tento ru§ivy 
vliv na pFfjem se projevu|e hlavnC v Cleni- 
t6m Ci zastavCnCm ter6nu, kdy dochazf 
k Casta mu tazovamu sCftanf a odCftanf 
dvou stejnych, av§ak tazovC posunutych 
signaiu jednoho vysflaCe a tfm i ke znaC- 
nCmu koffsanf intenzity prijfmanaho sig¬ 
naiu. Rozdfl mezi pFfmou a odraienou 
vlnou muie pusobit znaCnou zmCnu am- 
plitudy signaiu. PFi tom muze byt rozdfl 
mezi obCma vlnami Fadu desftek Ci stovek 
metru, co2 se velmi Casto stava v husta 
zastavba mCsta, Ci v kopcovitCm terCnu. 
Kolfsanf je pFi tom takazavisia nasouCini- 
teli odrazu odraznych ploch. Tento typ 


ru$eni prijmu je velmi intenzlvni v pas- 
mech velmi kratkych vln a za jfzdy mOze 
v hustgi mgstska zastavbC i znemo^ftovat 
vyhovujfcf pFfjem vlivem znaCnCho kolfsa¬ 
nf urovna signaiu. PFi tomto typu rugenf se 
nejvfce projevujf odrazy pusobfef v blfz- 
kam okolf pFijfmaCe. Taka vtomto pFfpada 
se amplituda deformacf zvatguje se gfFkou 
prenagenCho kmitoCtovaho pasma. PFi¬ 
tom je intenzita pole v uliefeh lezfcfch ve. 
smaru k vysflaCi vatgf a kolfsa mCna, nez 
v uliefeh lezfcfch pFfCna k vysflaci. 

Kolfsanf intenzity pole muze byt taka 
zpCisobeno nehomogenitou prostFedf a to 
jak vlivem vodivosti pCidy, tak pFedevgfm 
vlivem velkaho mnoistvfelektrickyodraz- 
nych pFedmatO, ktera umo^ftujf vznik 
nepFfmych vln. Je-li intenzita vysflaCe 
v mfsta pFfjmu znaCna, je vliv parazitnfch 
(odrazenych) vln zanedbatelny a ma-li 
pFijfmaC kvalitnf automaticka vyrovnavanf 
citlivosti, je kolfsanf hlasitosti reprodukce 
zanedbatelna. 

Vazba mezi pFijfmaCem a zdrojem ruse¬ 
nf muze byt bucf pFfma nebo nepFfma. 
PFfma vazba ze zdroje rusenf je uskuteC- 
nana pFfmym vyzarovanfm zdroje nebo 
prostFednictvfm napajeef sfta (rozvod pa- 
lubnf sftS v automobilu). Za nepFfmou 
vazbu Ize povazovat vazbu pFijfmaCe 
s druhotnym nositelem rusenf, jfmz muze 
byt vedlejgf elektricka sff, pF^padna i jina 
vodiva hmota (karosarit, vihka zem aj.). 
Vazba muie byt uskuteChovana bucf an- 
tennf soustavou, uzemnenfm Ci napaje- 
nfm, pFfpadna pFi gpatnam stfnanam pFijf¬ 
maCi i jeho vnitFnfmi obvody. Avgak hlavnf 
rugief uCinek je zpOsobovan kapacitnf 
a v mengf mfFetei indukCnf vazbou antany 
a uzemnovacfho obvodu pFjifmaCe s naT 
pajeef sftf rugicfho zdroje. Cfm mengf je 
vzdaienost mezi rugief sftf a antanou 
(prutovou, dratovou) pFijfmaCe a Cfm je 
,,paralelnost“ vedenf mezi horizontainf 
Castf antany a rugief sftf vatgf, tfm je taka 
vatgf kapacitnf vazba a rugenf je intenzfv- 
najgf. 

Situace sezmanf pFi pFfjmu naferitovou 
Ci ramovou antCnu - pak naopak silna 
pFeviada indukCnf vazba tato antCnys ru¬ 
gief sftf. Je pFirozena, ze nejvatgf rugenf 
TozhlasovCho prfjmu vznika tehdy; je-li. 
rgmova Ci feritova antCna umfstgna blfzko 
a rovnobe^na s rugief sftf. Vzhledem 
k mala ploge tachto antari je kapacitnf 
vazba zanedbatelna. OtoCenfm roviny an¬ 
tany o 90° vzhledem k rugief sfti (a to^ 
dokonce i v jejf blfzkosti) pFfjem rugenf 
vymizf, nebof se uplatnuje pouze kapacit¬ 
nf slozka^vazby a ta je velmi mala. 

Rugenf pFfjmu mu2e mft bucf staiou, 
nebo promCnnou intenzitu a muze byt 
spojita nebo impulsnf. Pro zjigtanf akus- 
tickaho vjemu zvukova intenzity poruchy 
je nutny urCity Casovy interval; lidska 
ucho pFijfma )\t impulsy od 0,5 do 1 ms. 
Po pFerugenf jakehokoli impulsu trva lid- 
skCmu uchu jegta 160 a 1 200 ms, ne* 
zvukovy vjem uplna vymizf. Pocit zvukova 
intenzity (hlasitosti) roste se zvygovanfm 
opakovacfho kmitoCtu elektrickych im- 
pulsu. Okolnost, ze lidska ucho ruzna 
vnfma rugiva impulsy jedna amplitudy, ale 
s ruznou dClkou a ruznC se opakujfcf, 
jakoz i to, ie dojem hlasitosti pFfjmu 
prCimyslovych rugenf roste se zvygovanfm 
opakovacfho kmitoCtu impulsu, vazna 
komplikuje urCenf pFfpustna velikosti ru- 
givCho napatf v antang pFijfmacfhozaFfze- 
nf a volbu pFfpustnaho pomaru napatf 
uiiteCnaho signaiu k napatf rugivCmu. 
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Praxe dokazuje, Ze k jakostnfmu pFfjmu 
je tfeba dosghnout odligngho pomgru 
napgtf uZitedngho signglu k rugivemu pro 
rtizng zdroje rugenf a proto je hutno 
v kaZdgm zvlggtnfm pffpadg Fegit tuto 
otazku samostatng. Zmengit vliv rugenf 
Ize bucf aktivnf ochranou, tj. omezit na 
minimum vyzafovgnf rugicf energie zdro- 
jem rugenf, nebo pasfvne zgsahem do 
pfijfmacfho zaffzenf. Vysokofrekvendnf 
rugivg napgtf majf dvg slozky, a to symet- 
rickou (soumernou) mezi svorkami di prf- 
vodnfmi vodidi, a nesymetrickou mezi 
svorkami a zemf di kostrou pffstroje. 
Nesoumgrng sloZka b^va obvykle vgtgf 
nez slozka soumgrng, Nesoumgrng sIoZ- 
ka odpovfdg rugivgmu napgtf, pfi vgdgng- 
mu na antgnu pfijfmade. 

Rugenf rozhlasovgho pffjmu, pffp. jeho 
udinnost Ize omezit: 

- zvetgenfm vykonu vysflacti,. 

- odrugenfm v mfste vzniku rugenf, 

- : odrugenfm ci potladenfm rugenf v pfijf- 
'madi a pfijfmacf antgng, 

pfidemz moZnosti zvgtgovat vykon vysfla- 
du jsou jiz v soudasnd dobg prakticky 
vyderpgny. Pro odrugenf v mfstg vzniku 
rudem existujf zgkladnf predpisy, ktere 
stanovujf omezenf rugenf rAdiov^ho pff¬ 
jmu neZgdoucf vf energie a jsou shrnuty 
v ds. normgch 6SN 34 2850 aZ 34 2895. 
Predpisy pro odrugenf motorovych vozi- 
del a jinych zaffzenf se spalovacfm moto- 
rem jsou obsaZeny v normg CSN 34 2875 
(viz dgfe). K praxi odrugovgnf pfijimadCi se 
vrgtfme v pffslugng kapitole. 

Za dodrzenf pozadavku omezit rugenf 
od stanovenych mezf odpovfdg vyrobce, 
zhotovitel riebo dovozce zaffzenf a po 
uplynutf zgrudnf Ihuty provozovatel, Pro- 
vozovatet je vgak odpovSdny za omezenf 
rugenf jiZ od zadgtku provozu pffslugneho 
zaffzenf. 

U motorovych vozidel a jinych zaffzenf 
se spalovacfmi motory se podle CSN 
34 2875 rozliSujf dva stupng odrugenf: 

- zgkladnf odrugenf I. stupne, 

- zvlggtnf odrugenf II. stupng. 

Zgkladnf odruSeni musf byt udinng v kmi- 
todtovgm rozsahu 30 aZ1000 MHzazkou- 
§f se na cel6m vozidle; jednotlivg pffstroje 
elektrickgho zaffzenf motorovych vozidel 
se samostatng nezkougejf, jelikoz vysled- 
ng rugivg vyzafovgnf je zgvislg na jejich 
umfstgnf a zpusobu provedenf elektricke 
instalace vozidla. Stupert odrugenf I. zaru- 
duje vyrpbce vozidla - toto zgkladnf odru¬ 
genf musf zarudit, Ze vozidlo samo nenf 
zdrojem rugenf pro okolf (pfi mgficich 
zkougkgch se mgff antgnou umfstgnou ve 
vzdalenosti 10 m od vozidla). 

Odrugenf II. stupng realizuje vyrobce 
pouze na vyslovnou Zgdost uzivatele vozi¬ 
dla a rozl&ujf se pfi ngm tfi varianty: 

- zvlggtnf odrugenf stupne lla - omezenf 
rugivych napgtf na svorkgch pffstroju 
elektrick6ho zaffzenf motorovych vozi¬ 
del v rozsahu kmitoitu od 0,15 do 
30 MHz, 

- zvlggtnf odruSenf stupng lib - omezenf 
rugivych napetf (jako u stupng lla) 
a omezenf niapgtf indukovan^ch v kmi- 
toCtovgm rozsahu 30 aZ 150 MHz do 
ugelovg antgny na vozidle, 

~ zvlggtnf odrugenf stupng lie - omezenf 
rugivych napgtf na svorkgch pffstrojCi 
elektrickgho zaffzenf motorovych vozi¬ 
del v rozsahu kmitoCtO od 0,15 do 
30 MHz a ruSivych poll v rozsahu 30 a2 
1000 MHz. 

ZvIgStnf odruSenf stupng lla umoZftuje 
provoz rozhlasovgho automobilovgho 
pfijfmade pro dlouhg, stfednf a krgtkg 



vlny, odrugenf stupng lib je ufiinng aZ do 
kmitogtu 150 MHz a odrugenf stupng lie 
umozfiuje provoz speciglnfch radiokomu- 
nikafinfeh zaffzenf ve vozidle. 

Stupert odrugenf se na vozidle vyznafiu- 
je na vhodngm mfstg (v blfzkosti tovgrnfho 
gtftku nebo prfmo na ngm, u motocyklO 
v blfzkosti elektrickgho zdroje) a to takto: 


..Odrusenol" 
nebo „Odru§eno lla“ atd. 

Kromg toho na kaZdgm odrusengm 
pffstroji elektrickgho zaffzenf motorovg- 
ho. vozidla musf byt na vhodnem mfste 
(napf. na tov&rnfm gtftku) vyznageno,' 
podle ktere ho stupng je pffstroj odrusen. 
U novych vozidel zkouSenych podle mezi- 
ngrodnfch predpisu Evropskg hospodgf- 
skg komise je mfsto oznagenf ,;Odrugeno 
1 “ uvedena znagka ,,E8“. Podrobnejsf 
udaje o odrugenf jsou ve vyse uvederig 
normg. 

Ufielem povinngho odrugenf motoro¬ 
vych vozidel je, aby bylo co nejvfce potla- 
Ceno vysokofrekvenfinf vyzafovgnf od 
jiskfi§tg svifiek, rozdglovage a dalgfch 
rugiefeh zdroju v obvodu vysokeho napgtf 
ve vozidle, kterg je velmi intenzfvnf a ruSf 
v mnohych pffpadech pffjem rozhlasu 
a jinych radiovych sluzeb jiz na konci 
rozsahu stfednfch vln, znafing v rozsahu 
krgtkych vln a v pgsmech velmi krgtkych 
vln a televize. 

' Motorovg osobnf vozidlo Ize velmi pri- 
blizne povaZovat za kmitajfcf gtvrtvlnnou 
antgnu, takZe ru§ivg vyzafovgnf se vysky- 
tuje v rozsahu 10 aZ 300 MHz (i vy§e), 
s fadou silng vyjgdfenych maxim. JelikoZ 
kmitocet postupngho zapalovgnf je 100 aZ 
800 Hz podle rychlosti otgcenf motoru, je 
rugenf pfi stfednfm pogtu dtyf svfgek 
velmi nepffjemng. Takovg rusenf neodru- 
gengho vozidla, mgreno mgfigem intenzi- 
ty vyzafovaneho pole, poskytuje ruzng 
udaje v rOznych smgrech; stfednf hodno- 
ta u vozidla s dobfe udriovan^m, av§ak 
neodruSenym zapalovacfm systgmem je 
8000 aZ 10 000 pV/m ve vzdglenosti 10 rTf 
od vozidla. Je to tedy pfflig mnoho. 

Primgrnf potlagenf rugenf normou pfe- 
depsanymi prostfedky nenf stejng u kaZ- 
dghodruhu vozidla, u ngkterghojevysle- 
dek vyrazngjgf, u jinych mgng vyrazny. Lze 
vSak konstatovat, Ze prumgrng zbytkovg 
ruSenf je proti neodrugengmu stavu menSf 
neZ desetina - a to je jiZ podstatny rozdfl. 
Velky vliv na stupeh odrugenf a jeho trvale 
dosahovanou velikost mg v£ak dokonalg 
udrZba zapalovacfho systgmu, sprgvne 
seffzenf, Cistota, omezenf parazitnfch 
jiskfenf apod. Dokonalg odrugenf vozidla 
vyrobcem nenf moZng, nebof by neumgr- 
ng zvygovalo vyrobnf cenu. U komergnfch 
vozidel je proto sgriovg instalovang odru- 
§enf kompcomisnfm fe§enfm a je jiZ na 
majiteli' vozidla, aby si pFfpadng dalgf 
odrugenf nechal odbomg provgst. 

Po aktivnfm.odrugenf motorovgho vozi¬ 
dla je dgle vhodng zajistit pasfvnf odruge- 
nf na pfijfmacf strang. Cfm kvalitngjgf (ale 
i ngkladngjgf) je aktivnf a pasfvnf odrugenf, 



tfm pffjemngjgf je poslech i slabgfch sta-. 
nic. Ke snfzenf uginku rugenf na pfijfmacf 
strang je mozno: 

- umfstit antenu di antgnnf soustavu tak, 
aby byla co nejmgng vystavena pOsobe- 
nf zdroje ruSenf (co nejdgleod motoru), 

- zapojit filtry v napgjecfch obvodech 
pfijfmade, . 

~ pouZft zvlggtnf omezovafie jako prfdav- 
ng obvody v pfijfmaci. 

Za zdroje rgdiovgho rugenf v automobi- 
lu je mozno povaZovat jiskfigtg svfdek 
(pFfpadng i jejich pffvod, je-li.znadng 
znecigten zvlhlym prachem), pferuSovag 
a rozdglovafc, komutgtordynama, kontak- 
ty reguladnfho refg, a jako pasfvnf zdroj 
vyzafovgnf ruSivg energie i kabelovy roz- 
vod v automobile. Rusivg jevy jsou dgle- 
zpOsobovgny poklesy napgtf (impulsnfho 
charakteru) v okamZicfch odbgru proudu 
pfi spfngnf primgrnfho okruhu zapalovacf 
cfvky a dalgfmi nepravidelng ruSfcfmi 
zdroji (stgraCe, vgtrgk, ruzng spfnade aj.). 

Nutnou podmfnkou uspokojivgho pff¬ 
jmu je tedy odruSenf vozidla. Odrusenf 
prvnfho stupng slouZf k ochrang okolf 
pfed ruSenfm pusobenym vyzarovgnfm 
rugivych impulsu z elektrickych obvodu 
vozidla a je povinng. Odrugenf druheho 
stupng umoZrtuje dobry pffjem rozhlaso- 
vgho vysflanf v jedouefm vozidle. O doko- 
nalgm odrugenf motorovgho vozidla platf* 
Ze vyzaduje slozity a takg ngkladny postu^ 
u nghoZ.uspgch zgleZf na mnohaokolnos- 
tech, dasto nahodilych. Pfitom je tfeba 
mft na pamgti, Ze existujf i podstatng 
rozdfly mezi stupngm rugenf zpusobova- 
nym vozidly stejne tovgrnf znadky a stej- 
ngho typu. Kazdy pffpad odrugovgnf mo¬ 
torovgho vozidla je proto tfeba posuzovat 
individuglng. Ngkterg ze zdroju rugenf 
instalovanych v automobilu pusobf trvale, 
jing jen obdasng s kratgfmi di delgfmi 
intervaly mezi rugicfmi impulsy. Pfi odru- 
govgnf je proto tfeba: zkouget postupng 
vgechny uvederig zdroje rugenf a podle 
intenzity rugivgho signglu rozhodnout, do 
jakg mfry je tfeba dany obvod odrugit. 

. Pro podstatng zeslabenf rugfcfho udin- 
ku z jiskfenf na svfdkgch je jiZ vyrobcem 
autoelektrickgho vybavenf vestavgn ve vn 
pffvodu tlumicf odpor 10 kQ. Je umfstgn 
co nejblfZe u zapalovacf svfdky (obvykle 
ve „fajfce“), protoZe jeding tak se v ngm 
ztrgcf nejvgtgf dgst rugiveho napgtf, vzni- 
kajfcfho na svrdce pfi pfeskoku jiskry a jen 
malg dgst se vyzgff pffvodem od svfdky 
k rozddlovadi (cfvce). Nestadf-li tlumicf 
odpor ve stfednfm v^vodu, je tfebazafadit 
tyto odpory i do ostatnfch vyvodu rozdgfo- 
vade. Ze stejngho dOvodu se umistuje 
odrugovacf kondenzgtor na pferugovad 
(pfipojeny paralelng ke kontaktum) pffmo 
na systgm rozdglovade, nebof nejen ome- 
zuje jiskfenf kontaktu („lepenf“), ale pra- 
cuje i jako odrugovacf prvek. Vyhodng je, 
je-li pouzit kondenzgtor prOchodkovy, 
kter^m se zvgtguje odrugovacf udinek 
vyrazngji hlavng v pgsmech kratgfch vlno- 
v^ch dglek. Ngkdy je vyhodng zapojit 
kondenzgtor i do druhgho vyvodu tgto 
cfvky. Pro odrugenf zdroju rugenf v auto¬ 
mobilu (ale i jinych zaffzenf) platf, Ze' 
odrugovacf kondenzgtor (pFfpadng i tlu- 
mivka) mg byt umfstgn co nejblfZe u zdro¬ 
je rugenf, pFfpadng, je-li to technicky 
moZng, vgst vyvod a pFfvod ke zdroji 
rugenf pfes pruchodkovy kondenzgtor se 
zemnfm vyvodem na kovovgm krytu. 

Pruchodkovg odrugovacf kondenzgto- 
ry vyrgbf n. p. TESLA Langkroun v tgchto 
Ctyfech provedenfeh: 

WK 713 40 o kapacitg 0,5 nFprojmenovity 
proud 15 A, 

WK713 41 o kapacitg 0,5 jiFprojmenovity 
proud 100 A, 



WK 713 42 o kapacita 1 nF pro jmenovity 
proud 15 A, 

WK 713 43 o kapacita 1 f*F pro jmenovity 
proud 100 A. 

Vsechna CtyFi provedeni odrusovacfch 
kondenzatoru jsou urCena pro odruCenf 
motorovych vozidel s napeti'm baterie az 
24 V. Majf impedanci maximainC 1 Q pFi 
kmitoCtu 30 MHz, jejich vlastnf rezonanC- 
nf kmitocet je nejmena 6,5 MHz pri kapa¬ 
cita 0,5 jaF a nejmenS 4,5 MHz pri kapacita 
1 \iF. VSechna provedeni jsou urCena 
k provoznfmu pouzitf v teplotmm rozmezf 
od -40 do +100 °C. Je v nich pouiito 
papfrova dielektrikum a jeden vi/vod je 
tvoren pouzdrem, druhy pruchozfm vodi- 
Cem. Pouzdro kondenzatoru jezhotoveno 
z pocfnovanCho ocelovCho plechu, kon- 
denzator je utasnan vodotasnym zalitfm. 

Jednotliva zdroje ru§enf v automobilu 
se pri reprodukci pri^/maCem projevujf 
charakteristickym zvukovym vjemem: 

- nedostateCna odruSenf vysokaho na- 
petf (jiskrenf svfCek Ci rozdClovaCe) vytvaFf 
velmi intenzfvnf praskot, pronikajfcf az do 
velmi silnaho signaiu prijfmanaho vysfla- 
Ce a manf svuj kmitoCet se zmenou rych- 
losti otaCenf motoru; 

- ruSenf dynamem (alternator neruSf) se 
projevuje jako hvfzdanf, ktera „doznfva“ 
i po vypnutf zapalovanf (pFivelka rychlosti 
otaCenf motoru). Vy§ka t6nu se zmenSuje 
pri zmenSovanf rychlosti otaCenf). K odru- 
Cenf dynama se zapojuje do prfvodu jeho 
buzeni stejny pruchodkovy kondenzator,’ 
jako pro odruCenf zapalovacf cfvky. Ru§e- 
nf pusobena dynamem Ize nCkdy zeslabit 
pFesnym obrouSenfm komutatoru avyma- 
riou jeho opotrebenych kartaCku; 

- ruSenf pusobena kontakty reg'ulaCnfho 
( reia se projevuje jako nepravidelny pras¬ 
kot, ktery po vypnutf zapalovanf pomalu 
doznfva. Toto ruSenf Ize zeslabit nebo 

1 zcela potlaCit zarazenfm pruchodkoveho 
kondenzatoru s kapacitou 0,5 a i 1 (.iF do 
pFivodnCho vedenf. Ke svorce, z nf i vede 
yyvod ke statoru dynama vCak staCf zapo- 
jit i bezny kondenzator s kapacitou kolem 

2 nF v sCrii s odporem asi 5 Q (zapojeno 
mezi svorku a kostru). Je taka vyhodna 
odstfnit spoje mezi dynamem a reguiato- 
rem a stfnanf dokonale uzemnit (ukostFit); 

- ruSenf pusobena ubytkem napatf na 
baterii pFi spfnanf primarnfho obvodu 
zapalovanf (na ktera se nepravem mnoh- 
dy zapomfna) se projevuje jako cvakanf, 
manfcf svuj kmitoCet se zmanou rychlosti 
otaCenf motoru. Vypnutfm zapalovanf pFi 
velmi velkych rychlostech otaCenf motoru 
toto ru§enf mizf, presto, ze se motor dale 
otacf. O zpusobu jeho potlaCenf bude 
podrobna zmfnka dale; 

- ruSenf pusobena vybfjenfm statickaho 
naboje na pneumatikach za jfzdy se ndkdy 
projevuje na hladka sucha vozovce. 
K jeho zeslabenf slouif pasy z vodivaho 
ohebnaho materiaiu (svodidla), ktera se 
pripojf k zadnf Casti vozidla na kovovou 
cast karosarie tak, aby dolnf konec pasu 
volna klouzal po vozovce; 

- ruSenf vyvolana nedokonalym spoje- 
nfm jednotlivych Cast! karosarie ma cha- 
rakter nepravidelnych praskotu, ktera Ize 
potlaCit dokonalym spojenfm vSech kovo- 
vych, na sebe navazujfcfch dflu karosarie. 
Vyhodna je propojit tyto Casti maddnym 
ohebnym paskem. Upevnenf souCastf ke 
karosarii (Sasi vozidla) musf zaruCovat 
dokonaia elektricka spojenf. Proto je tFe- 
ba vlozit pod hlavu i matici spojovacfho 
Sroubu pruifcf ruiicova podloZky, ktera 
se pritaZenfm matice ,,zaFe2ou“ pod vrst- 
vu laku i neCistot do kovovaho povrchu. 
Presto vSak majf byt mfsta elektrickaho 
propojenf vzdy dukladnC oCi§tana ai na 
vlastnf kov, aby nevznikaly pFechodova 


odpory, ktera mohou byt zdrojem poruch 
a ruSenf. Vyhodna je zemnit souCasti do 
jednoho bodu (nebo jen nCkolika Vnalo 
spoleCnych bodu); \ 

- motorky, spfnaCe aj., ktera jsou zdro- 
jem nepravidelnaho ruSenf, se odruSujf 
vySe uvedenymi pruchodkovymi konden- 
zatory. Je-li nCktery z motorku (napF. 
vatrak) upevnCn na izolaCnfm materiaiu, 
ktery jej izoluje od kostry, jetFeba uzemnit 
jej vodicem (drat nebo lape lanko) z m§di 
o prumdru nejmCnC 1 mm. 

ObecnC Ize tedy Ffci, ze kvalitnf odruSe- 
nf vozidla vyzaduje peClivC odru§it vCech- 
ny dfICf zdroje ruSenf a dokonale je ,,pro- 
zemnit“ kvalitnfm elektrickym propoje- 
nfm vSech kovovych cast? karosarie na- 
vzajem. 

Z hlediska pFfjmu ruSicfho signaiu se 
v nejvetsf mfre ,,uplatftuje“ antannf east 
prijfmaCe. V automobilu tedy jak vlastnf 
antana umfstdna vna vozidla, tak taka jejf 
svod k pFijfmaCi. Rovnez karosarie auta, 
ktera reprezentuje zemnCnf (avCak v pra- 
vam slova smyslu neuzemrtuje) pFenaaf 
do prijfmaCe ruSiva napCtf. CasteCna 
kompenzace ru§enf z antany a karosarie 
Ize dosahnout stfnenfm antannfho svodu 
a „pFizemnanfm*‘ stfnCnf v t§sna blfzkosti 
5asi pFijfmaCe, v ktera je rovnCz spojeno 
s karosarii, aby se pFi vstupu signaiu do 
prijfmaCe vzajemne tazova odeCetla nain- 
dukovana ruCiva napatf. Zemnicf privod 
pFijfmaCe, spojenf s karosCrif, ma byt co 
nejkratSf, nejvyhodnajSf je, tvoFf-li §asi 
pFijfmaCe kovovy rozebfratelny celek s ko¬ 
vovou Castf karosarie. O automobilova 
antana, jejich vlastnostech, nejvyhodnCj- 
1 Sfm umfstanf jak z hlediska nejlepSfho 
pFfjmu, tak i nejuCinnCjSfho potlaCenf ru- 
lenf zpusobovana ruSivymi zdroji v auto¬ 
mobilu, bylo jiz podrobna pojednano 
v predchozf kapitole. 

PFi instalaci ruznychelektronickychza- 
n'zeni do automobilu (af jiz jde o pFijfmaC, 
otaCkomCr, cyklovaC, prfpadnC i dalsf 
slozitajSf elektronicka obvody) se casto 
zapomfna na velmi zavazny jev vznikajfcf 
pri provozu motorovaho vozidla, ktery 
muze pusobit poruchovost tachto elek- 
tronickych zaFfzenf, Jde o tzv. pFechodova 
jevy vznikajfcf v elektrovodna sfti motoro¬ 
vaho vozidla a zpusobujfcf pFepCfova 
impulsy. 

PFepatova impulsy v elektrovodna sfti. 
motorovych vozidel patFf do kategorie 
jevu vznikajfcfch v elektrickych obvodech 
pri odpojovanf prvku s indukCnfm charak- 
terem, cot je vatSina elektrickaho vybave- 
nf automobilu. V pFfpadech, kdy jsou tyto 
pFfstroje propojeny se zdrojem a s pFfsIuC- 
nym spfnaCem (preruSovaCem) delSfm 
pFfvodem, vznikapFechodovyjevsopaku- 
jfcfmi se prCirazy mezi kontakty spfnaCe. 
PFepafova impulsy o SfFce nCkoIika desf- 
tek mikrosekund na pFfvodnfch vodiCfch 
mohou dosahovat (mezi zdrojem, pFeru- 
SovaCem Ci spfnaCem a pFfslu§nym elek- 
tromagnetem) urovna 500 ai i 1000 V. PFi 
tak velkych napafovych SpiCkach se do 
ostatnfch vodiCu elektricka instalace vo¬ 
zidla, i kdy2 pFfmo nesouvisf s danym 



obvodem, pFenaaf indukCnfmi a kapacit- 
nfmi vazbami impulsnf napetf az stovky 
voltu. 

Nenf-li v prfvodu kpFfsIuSnamu elektro- 
nickamu zaFfzenf s polovodiCovymi sou- 
-Castkami zapojena 1 souCastka s dostateC- 
na velkou indukCnostf, branfcf prCiniku 
techto naindukovanych prepatovych im¬ 
pulse na poIovodiCova prvky, mohou im¬ 
pulsy vyrazna omezit jejich funkci, pFf- 
padnC je i zniCit. Dosavadnf praxe ve 
vysokofrekvenCnfm odruSovanf vozidel 
uvedeny jev nesleduje, av§ak zvat§ujfcf se 
pocet elektronickych zaFfzenf v automo- 
bilech a zajiStanf jejich spolehlivosti bude 
vyiadovat, aby se vCnovala zvySena po- 
zornost moznosti vyskytu tohoto jevu. 

Vyrazna omezit prOnik tachto vysoko- 
napafovych impulsO (jejichi trvanf odpo- 
vfda kmitoCtum Fadu jednotek al desftek 
MHz) do rozvodu palubnf sfta je moznC 
vFazenfm vhodnC vf tlumivky do pFfvodu 
napajecfho napatf pFislusnCho elektro- 
nickCho pFfstroje (viz dale). 

Pri provozu automobilu vznika pri kai- 
-dCm sepnutf primarnfho okruhu zapalo- 
vacf cfvky na baterii ubytek napatf, ktery 
podle stavu baterie a dobfjecfho okruhu 
mOze byt i dosti citelny. V reprodukci nf 
zesilovaCe, ktery je napajen z teto baterie, 
tak vznika ruSenf, ktere ma charakter 
cvakanf, manfcf se s rychlostf otaCenf 
motoru, 1 a pronika pres koncovy stupefi 
do reproduktoru. Toto ruSenf nelze od- 
stranit ani tfm nejlepsfm odruSenfm auto¬ 
mobilu, ale pouze dokonalou filtracf na¬ 
pajecfho napatf. Cvakanf (Ci slabe vrCenf) 
je sly§itelna i pFi reprodukci z kazetovCho 
magnetofonu napajenCho z autobaterie, 
nenf-li v obvodu napajenf ochranny filtr 
a projevuje se jako ruSivC „pozadf“, manf¬ 
cf svOj kmitoCet s rychlostf otaCenf 
motoru. 

RuSenf vznikajfcf tfmto zpusobem je 
dvojfho charakteru. Je to jednak ruCenf 
vysokofrekvenCnf, jednak ruSenf nfzko- 
frekvenCnf. VysokofrekvenCnf ru§enf 
ma charakter obdobny napatovym 
impulsum, vznikajfcfm pFi vy5e uve- 
denych pFechodovych jevech. Zapo- 
jf-li se vhodna FeCeny vf filtr do napa- 
jecfh'o pFfvodu k libovolnamu elekiro- 
nickCmu pFfstroji, vyrazna se jfm omezf 
prunik tachto neiadoucfch impulsu k po- 
lovodiCovym obvodum a uchranf je tak 
pFed zniCenfm, Na obr. 11 je zapojenf 
takovCho vf filtraCnfho Cianku, sestavenC- 



Obr. 11. Vysokofrekvendnf filtradnf 61en 


ho ze dvou kondenzatoru a tlumivky. 

* Tlumivka je vzduchova a ma 20 zavitu 
dratu o 0 1 mm CuL na prumaru 20 mm 
zavit vedle zavitu. Tento filtr se zapojf 
pFfmo na vstupnf svorky pFfstroje, nebo 
je§ta vyhodnCji mezi pFfvod napajecfho 
napatf a Sasi Ci mezi odpovfdajfcf bod na 
desce s ploSnymi spoji a §asi. 

NfzkofrekvenCnf sloika ruSivCho signa¬ 
iu vznikajfcf ubytkem napatf na vnitFnfm 
odporu zdroje pFi sepnutf kontaktu pFeru- 
§ovaCe ma charakter periodickych pokle- 
su napajecfho napatf a Ize ji tudfiodstra- 
nit pouze dokonalym vyhlazenfm napaje¬ 
cfho napatf. Protore.vgak u bateriovych 
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zaFfzenf nenf v napcijecfm pFfvodu filtradnf 
Fetdzec, bdiny u sffovych zdroju, je nutno 
zajistit vyhlazenf napdjecfho napdtf vhod- 
nym filtradnfm dldnkem slozenym z cfvky 
a dvou elektrolytickych kondenzdtorii. 

Zapojenf nfzkofrekvendnfho vyhlazova- 
cfho filtru LC je na obr. 12. Tlumivka Tl 2 
musf svymi elektrickymi vlastnostmi plnd 
vyhovovat potFebd pro spolehiivy provoz 
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Obr ; 12. Nfzkofrekvendnf filtradnf dlen 


dandho zaFfzenf. Musf byt konstrukdnd 
vyFedena tak, aby mdla pri minimalnfm 
odporu maximdlnf dosaiitelnou indukd- 
nost. Minimum odpor je nutny proto, aby 
na tlumivce nemohl vzniknout vetdf tiby- 
tek napdjecfho napdtf a nezmendil se tfm 
vykon pFrstroje; cfm vdtdf indukdnosti se 
dosdhne, tfm ni^Sf rudive kmitodty budou 
spolehlivd vyhlazeny a neprojdou do dal- 
dfch nf obvodti. Pro bdin£ autorddia di 
kazetovd pFehrdvade Ize tlumivku realizo- 
vat na transformdtorovem jadre typu El 
s prOfezem vnitrnfho sloupku 3 ai 5 cm 2 . 
Nacfvku nasunutou nastredni sfoupekse 
navine drdt o 0 0,8 ai 1 mm CuL tak, aby 
cfvka byla plnd. Pri sestavd jddra tlumivky 
musf me zajistit, aby mezi plechy jadra 
E a plechy jddra I byla mezera 0,5 mm 
(vloienfm tlustdfho papfrovdho prouzku). 
Filtradnf dldnek instalujeme opdt co nej- 
blfze napdjecfch svorek nf zesilovade, 
prfpadnd, je-li to moznd, zapojfme jej 
prfmo do napdjecfho obvodu zesilovade. 

Je-li do pFfvodu napdjenf zapojen nfz- 
;kofrekvendnf filtr, nenf treba zapojovat vf 
filtr. Zapojenfm filtradnfho dlenu do pFfvo- 
du napdjenf se zamezf pruniku rudivych 
signalu po napdjecfm vedenf. Kdyz se 
uiddlajf i daldf, pFfsIudnou normou prede-. 
psand odrudenfvdech elektrickych zaFfze- x 
nf automobilu, kterd vytvdFejf pole rudi- 
vych signdfti, zustdvd i naddle jedtd rad a 
daldfch, vdtdiriou nepravidelnych rudenf, 
pFichdzeifcfch vdtdinou z vndjdfch zdroju 
a znepFfjemftujfcfch poslech rozhlasovd- 
ho vysfldnf. Toto rudenf se obvykle proje- 
vuje rOznymi praskoty di krdtkodobym 
intenzfvnfm rudenfm, vyraznd pFevydujf- 
cfm urovefi pFijfmandho signdlu. V tako- 
vych chvflfch obvykle posluchad „stdhne“ 
hlasitost, nebof je vyhodndjdf raddji ne- 
poslouchat nic, nei poslouchat nepFfjem- 
ny rdmus. Po chvfli je vdak tFeba „zkou- 
det", zda ji t rudenf ustalo, coi vyzaduje 
st41e manipulovat sovlidacfmi prvky pfijf- 
maCe. 

Ddle je pops4no zapojenf obvodu, ktere 
pri intenzfvnfm ruSenf, jehoz amplituda 
pFevySuje amplitudu sign^lu AM, bucf 
zajistf odfez^nf urCit6 6^sti amplitudy 
ru$iv6ho nap6tf, nebo zablokujf nf signal 
do zesilovaCe. Jakmile ruSicf signal vymi- 
zf, nebo se zmenSf pod uroveh puvodn§ 
prijimaneho sign£lu, nf vstup dozesilova- 
6e se odblokuje a prijtmai za5ne op6t 
hr^t. 

Na obr. 13a je f unkfinf schema diodov^- 
ho omezovafce amplitudovych §pi6ek - 
ruSivych sign^lu. Naobr. 13b jezobrazena 
detekcnf charakteristika, nap§tf U 0 urduje 
tzv. mez omezov&nf. Kdyz je na' diod§ Di 
maxim^lnf napdtf Um = Oo/2,diodapracuje 
obvyklymzpOsobem. Je-li U n < U 0 /2 ; otevr€ 
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se dioda D 2 a proud, ktery prot§kd odpo- 
rem, je omezen tfm, ze diodou prot6kci 
opaCny proud - tfm se potladuje uCinek 
ru§iveho impulsu. Aby se nezkresloval 
uzitecny signal, pouzfv^ se u tohotozapo¬ 
jenf rufinfho nebo automatick6ho Ffzenf 
omezovacf meze U 0 pomocf nap6tf AVC. 

Praktick6 zapojenf jednoduch^ho dlo- 
dov6ho omezovafce poruch, zapojen^ho 
do cesty nf signalu, je na obr. 14. Omezo- 
k/ac omezuje poruchy impulsnfho charak- 
teru a po dobu jejich trv^inf uzavfr^ vstup 
do nf fiasti prijfmade. Signal z detektoru 
pFich^izf pres vf filtr C t - Jh - C 2 a pFes 
odpor Ri na regulator hlasitosti Para- 
leln§ k Rt jsou zapojeny dv6 diody, Di a D2, 
u nich2 je promSnnymi odpory R 2 vytvoFe- 
no vhodn6 pFedpStf (v z^iv6rnem sm6ru). 
Odpory R 2 a R 3 je tFeba nastavit tak, aby 
diody neomezovaly (pFfpadnS neblokova- 
ly) uzitecny signal. Pokud je signal na 
syorkdch P t men§f nez nastaven6 pFedp6- 
tf, jsou diody pFedpStfm uzavFeny, zv6t§Mi 
se signal nad nastavenou velikost, otevFe 
se bucf nebo D 2 (pro kladnou 6i z£por- 
nou pCilvInu signalu) a zkratuje bod apFes 
C 3 (pFfpadn§ C 4 ) na zem, Cili uzavFe vstup 
sign&lu do nf £^sti pFijfmade. Urditou 
nevyhodou tohoto jednoduch^ho zapoje¬ 
nf je jeho omezen6 pouzitf a to pouze 
u pFijfmaCCi s velmi uSinnym AVC; omezo- 
vac tot'd vyzaduje pom£rn6 st^ilou ampli¬ 
tudu nf signalu za detektorem, aby mohlo 
byl pln6 vyuzito jeho vyhodnych vlast- 
nostf. 

Jin6 jednoduch6 zapojenf znemozrtujf- 
cf reprodukci ru§enf umldenfm pFijfmade 
po dobu trv^nf ruSivych impulsd je na obr. 
15. V tomto zapojenf se zaFazuje do cesty 
vf signalu germaniova dioda s odpory pro 
zfsk^nf vhodndho pFedpetf. Dioda se do 
obvodu zapojuje podle polarity detekdnf 
diody v pFijfmadi, jak je patrnoz vyobraze- 
nf. V pFfpadd, te nenf polarita detekdnf 
diody AM detektoru znSma, zjistf se zpu- 
sob zapojenf tak, ze bez pFedpdtf nema 
prochizet obvodem nf signal. Teprve po 
nastavenf vhodndho pFedpetf trimrem 
100 kQ se dioda pro nf signal otevFe. 
PFedpdtf musf mft takovou velikost, aby nf 
signal prochazel bez zkreslenf. Odpor 
z bdzce trimru se volf podle kladndho 
napdtf priv^ddndho na trimr, prfpadnd je 
ho moznd vynechat. Potenciometr k reg u-. 
laci hlasitosti nema mft vdtSf odpor odpo- 
rove dr^hy nei 10 kQ, aby predpetf pro 
diodu bylo dostatednd. V zapojenf podle 
obr. 16 \‘d Ize pouift potenciometr pro 
regulaci hlasitosti s libovolnym odporem 
odporovd dr^ihy, a to podle druhu vstupu 
do nf zesilovade. 



Obr 13. Diodovy omezovad (a) a jeho 
charakteristika. (b) 
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Obr. 14. Prakticke zapojenf diodoveho 
omezovace 
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ZaFazenfm diody do cesty nf signdlu se 
tento signal dastecnd zeslabf, avdak pri 
rezervd v hlasitosti, ktera je u vdtSiny 
pFijtnladu dostatecn£, nebude toto zesla- 
benf na zavadu. 


V uvodnf kapitole byly uvedeny ndkterd 
zakladnf pozadayky na autor£dio. Jsou to 
jednak poiadavky provoznfho charakte- 
ru, souvisejfcf s konstrukcf pFijfmade 
a jeho umfstdnfm v interidru vozidla, jed¬ 
nak pozadavky, z nichi vyplyv^ i zapojenf 
a obvodovS skladba pFijfmade. 

Tovarnf pFijfmade urdend pro trvalou 
instalaci v automobilu se vyr£bdjf k vesta- 
vdnf do pFednfho panelu pFed Fidide (spo- 
lujezdce). fiedenf vych^zejfcf z umfstdnf 
pFijfmade mimo dosah Fidide, pouZfvajfcf 
prvky pro d^lkovd ovl£danf pFijfmade, se 
komerdnd nevyskytujf. Panelov& kon- 
strukce autorad if je pro vyrobce vyhodn^ 
tfm, te je konstrukdnd jednoduddf a pro 
majitele vytv£Ff iluzi bohatSfho interidru 
vozidla. Negativnf str^nkou je vdtdf ,,pFi- 
tailivost" pro vyloupenf vozidla. Pokud 
jde o pFijfmade spojend s kazetovym pFe- 
hr^vadem, pak je panelovd Fedenf jedinym 
moznym Fesenfm. 

U pFijfmade umfstendho mimo pFfstro- 
jovy panel rnuie byt umfstdnf prvku.pro 
dAlkovd ovl^id^nf celkem nen^padnd. PFi- 
jfmad mOie byt umlstdn v kufru vozidla 
(vyhoda dokonaleho stfndnf) - rudenf do 
ndho nemuze pronikat jinou cestou, nez 
antdnou. PFi amatdrskd stavbd pFijfmade 
odpadd pak * potFeba FeSit estetickou 
str^nku pFednf d^sti panelu i jeho umfstd- 
nf tak, aby instalace vyhovovala pFedpi- 
sCim 0 doplfikovych zaFfzenfch z hlediska 
moinosti zrandnf nevhodnou instalacf. 

D^le popisovand autor^dio je Fedeno 
jako dvoudfln£ stavebnice - vf d^st a nf 
ddst - se samostatnd vyvedenymi prvky 
d^lkovdho ovl^ddnf. Vf d&st Ize tedy pou- 
zft i jako adaptor ke stereofonnfmu kaze- 




tovdmu pfehrdvadi s tfm, ze i tato vf ddst 
muie bji umfstdna na libovolndm mfstd 
ve vozidle (napf. v bli'zkosti antdny) a ddl- 
kovd ovldddna. 

Vf ddst pfijfmade je samostatnd, uza- 
vfend v kovovdm krytu, a obsahuje vstup- 
nf, mezifrekvednr a demoduladnf obvody 
pro zpracovdnf AM i FM signdlu vdetnd 
stereofonniho dekoddru s dvoukandlo- 
vym nf vystupem. Nfzkofrekvendnf dfl tvo- 
ff rovndi samostatnou ddst uzavfenou 
v kovovdm krytu a obsahuje dvoukandlo- 
vy stereofonnf zesilovad s jednoduchou, 
pevnd nastavenou korekcf pfenosovd 
charakteristiky a obvod pro ddlkovd ovld- 
ddnf hlasitosti, ddle obvod proelektronic- 
kou zmdnu vzddlenosti obou kandlu, ste¬ 
reofonnf vdhu a vystupy na dva rep rod uk- 
tory. 

U automobilovych rozhlasovych pfijf- 
madu vystupuje do popfedf kromd jii 
drive uvedenych pozadavku takd otdzka 
volby moznych vlnovych rozsahd. V po- 
slednfch Idtech se u jakostnfch autorddif 
(ale i kvalitnfch stolnfch stereofonnfch 
zaffzenf) upoudtf od instalace krdtkovln- 
neho rozsahu. Pfijfmad obsahuje pouze 
obvody pro kvalitnf zpracovdnf stereofon- 
nfho signdlu v’pdsmu VKV, obvody stfed- 
nfch, pffpadnd jeStd i dlouhych vln. Prod 
se tak dasto od instalace krdtkovlnndho 
pdsma dp pfijfmade upoudtf? V prvd fade 
je to spornd kvalita reprodukce v pffjmo- 
vych podmfnkdch jedoucfho automobilu, 
ve druhdm zvydend ndroky na vf obvody 
pfijfmade. i 

Je zndmo, ze pfi pfijmu vyladdnd stani- 
ce v pdsmu KV jsou i u bytovych nepfe- 
riosnych pfijfmadu jak unik, tak zkreslenf 
reprodukce velmi znadnd. U jedoucfho 
automobilu vlivem soustavnych zmdn 
prostfedf pfechazf toto zkreslenf repro¬ 
dukce ai do ztrdty signdlu. Pri provozu 
stolnfho pfijfmade v mfstnosti se Ize na 
poslech pfijfmand stanice v pdsmu KV 
soustfedit a pffpadnd i dastdji pfijfmad 
dolacfovat di mdnit hlasitost reprodukce. 

V jedoucfm automobilu, kdy je tfeba, aby 
se fidid plnd vdnoval ffzenf, je naopak 
velmi nutnd, aby reprodukce byla co 
nejkvalitndjdf, bez uniku, a pokud jde 
o intenzitu, conejrovnomdrndjdf. Nekva- 
litnf reprodukce fidide znervdzfiuje a das- 
td manipulace s pfijfmadem fidide rozpty- 
luje vice, nez je zddoucf z hlediska bez- 
pedneho silnidnfho provozu. Krdtkovlnny 
rozsah, je-li v autopfijfmadi zapojen, se 
proto vyuzfvd jen vyjimednd a spfde ve 
stojfcfm, ne2 jedoucfm vozidle. Tyto vfce- 
mdnd vyjimednd pffpady pak nemohou 
vyvdzit nutnd zvydenf konstrukdnfch a tfm 
i finandnfch ndrokti na vestavdnf tohoto 
rozsahu do pfijfmade. 

V poslednfch letech jetakd dasto disku- 
tovanou otdzkou.zdav automobilu pouzf- 
vat reprodukdnf zaffzenf monofonnf di 
stereofonnf. Stdle vzrustajfcf podet typCT 
komerdnfch stereofonnfch zaffzenf pro 
automobily napovfdd, te se vyrobci jed- 
noznadnd pfikldndjf ke stereofonii. Do 
jistd mfry je i v automobilu stereofonnf 
poslech vyhodndjdf, i kdyz by sez hlediska 
stfsndndho prostoru v automobilu mohlo 
jevit toto zlepdenf vzhledem k vyraznd 
vyddf cend zaffzenf jako neumdmd. 

Stereofonie se u reprodukdnfch zaffze¬ 
nf pro motorovd vozidla objevila nejprve 
u pfehrdvacfch kazetovych magnetofonti, 
teprve pozddji se pfedlo i kestereofonnfm 
pfijfmadum a to pfevdznd jen vespojenf se 
stereofonnfmi pfehrdvadi. Kazetovy mag- 
netofon ve stereofonnfm provedenf je pro 
trvald vestavdnf do automobilu vyhodndj- 
df ne2 monofonnf, tatovyhodnost vyplyvd 
z technickdho fedenf obou typu pffstroju. 
Vlivem stdlych otfesii, velkych teplotnfch 
zmdn, ba i zmdn relativnf vlhkosti vzduchu 


se mdnf (i kdyz m&lo) poloha snfmacf 
hlavy magnetofonu a tfrrri kolmost jejf 
dtdrbiny. Na kolmosti dtdrbiny, jakzndmo, 
zdvisf pfenos vyddfch kmitodtu. U pfehrd- 
vadu je cely probldm ddle komplikovdn 
tfm, te kazety jsou nahrdvdny na jindm 
zaffzenf, dili vznikd daldf moznost hordfho 
pfenosu vysokych kmitodtu, kterd jsou 
prdvd v jedoucfm automobilu zddoucf 
k dosazenf dobrd srozumitelposti repro¬ 
dukce. 

U stereofonnfch kazetovych magneto¬ 
fonu je dffka zdznamovd stopy na pdsku 
tdmdf tfikrdt mendf, nez u monofonnfch 
pffstrojCi. Reprodukce nahrdvky z takto 
vyraznd uzdf zdznamovd stopy ji2 nenf tak 
kmitodtovd zdvisld na zmdny kolmosti 
dtdrbiny. U stereofonniho zaffzenf nenf 
proto tfeba tak dasto sefizovat kolmost 
dtdrbiny jako u monofonnfho pffstroje 
a pfesto zustdvd reprodukce kmitodtovd 
velmi kvalitnf i po dlouhou dobu provozu 
pffstroje v automobilu. 

Jinym probldmem je vdak ot&zka sku- 
tedndho stereofonniho efektu ve velmi 
maldm a z hlediska odrazu zvukovych vln 
vice net stfsndndm prostoru automobilu. 
V maldm prostoru Ize dosdhnout uspoko- 
jivdho stereofonniho efektu pouze pfi 
maid hlasitosti, co2 je vdak v dan dm, 
pffpadd nemo^nd, nebof prdvd naopak 
v jedoucfm vozidle musf byt reprodukce 
relativnd velmi hlasitd vzhledem k hluku 
pozadf. Skutednostf vdak je, te reproduk¬ 
ce md vdtdf dynamiku a je , f prostorovdjdf“. 
Pfi poslechu stereofonnfch pofadu ve 
stojfcfm vozidle, kdy je moznost hlasitost 
zmendit, se osvdddilo mdnit elektronicky 
(vhodnym obvodem, viz ddle) vzddlenost 
zdrojCi reprodukce obou kandlu (pomysl- 
nd zmdna vzddlenosti reproduktoru). Pak 
mohou byt reproduktory umfstdny i mimo 
,,rohy“ automobilu a vhodny stereofonnf 
efekt se nastavf ovlddacfm prvkem zmfne- 
ndho obvodu. 

Jakostnf stereofonnf reprodukce z au- 
torddia je z hlediska ,,£istdho“ stereofon- 
nfho efektu vice nez diskutovatelnd, ne¬ 
bof fdzovd pomdry signdlu pfichdzejfcfho 
obvykle cestou ruznych odrazO naantdnu 
autorddia jsou znadnd komplikovand. 
0 vlivu fdzovych zmdn na vyslednysigndl 
pfichdzejfcf na vstup pfijfmade z antdny 
a jejich pusobenf na kvalitu stereofonniho 
efektu je podrobndji psdno na jindm mfs- 
td. Vdeobecnd ovdem platf, ze napf. v pff- 
rodd, pfi pffmd viditelnosti na vysflad 
muze byt.ve vhodnd stojfcfm vozidle ste¬ 
reofonnf reprodukce vysflandho pofadu 
velmi dobrd. 


Vf cltlivost a |ejf samodinnd ffzenf 

Md-li automobilovy pfijfmad dokonale 
pin it svoji, funkci (tj. md-li byt zaffzenfm 
s dobrou reprodukcf pfijfmandho signd¬ 
lu), musf mft velkou citlivost a velmi 
udinnd automatickd vyrovndvdnf citlivost i 
(AVC). 

Pfi hodnocenf citlivosti autorddia Ize 
vychdzet bucf pouze z citlivosti vlastnfho 
pfijfmade, tj. ze dumovdho dfsla jeho 
vstupnfch zesilovacfch obvodCi acelkovd- 



ho zisku pfijfmade, nebo ze vstupnf citli¬ 
vosti s pfipojenou vndjdf antdnou a jejfm 
vlastnfm dumem. Protoze v modernfch, 
kfemfkovymi tranzistory osazenych pfijf- 
madfch se uplathuje pouze Sum vytvdfeny 
vstupnfmi obvody pfedzesilovade a sme- 
dovade, a i ten je dfky pouzitf tranzistorG 
s malym dumem velmi maly. uplatduje se 
ve vetdf mffe dum antdny. U pfijfmadu 
s mendf citlivosti se dum antdny vyrazndji 
neuplatnf. Kromd dumu antdny, ktery je 
dan jejfm odporem a impedandnfm pfi- 
zpusobenfm, je mfra moznd, pfijfmadem 
dosazitelnd vstupnf citlivosti s pfipojenou 
antdnou ddna mfrou urovnd spojitych 
poruch v elektromagnetickdm poli kolem 
antdny. Je-li urovert 2ddandho signdlu 
pod urovnf tdchto poruch, nelze ani sebe- 
citlivdjdfm pfijfmadem tento signdl zfskat 
ve vyhovujfcf kvalitd. Citlivost pfijfmade, 
kterd Ize tedy prakticky vyuift, je ddna 
podmfnkami, za nichi pfijfmad pracuje 
v tzv. elektromagnetickdm prostfedf, kte¬ 
rd obsahuje kromd uiitednych aiddanych 
signdlu i signdly rudivd. 

Zvydena hladina dumu, dand pfipoje- 
nfm antdny k pfijfmadi, se pfi vypodtech 
nahrazuje tzv. relativnf dumovou teplotou 
antdny, kterd uddvd, kolikrdt vdtdf diimovy 
vykon produkuje antdna vzhledem k distd 
dinndmu odporu stejnd velikosti. Tato 
relativnf dumovd teplota je kmitodtovd 
zdvisld. Na nfzkych kmitodtech je dum 
znadny, smdrem k vyddfm kmitodtum se 
zmenduje, minima dosahuje kolem 
500 MHz, pak se opdt zvdtduje. Za pfftom- 
nosti prumyslovdho rudenf se mfra relativ¬ 
nf dumovd teploty zvdtduje az padesdtkrdt 
proti idedlnd elektronicky „tichdmu“ pro¬ 
stfedf. Proto rudenf muie pfehludit signd¬ 
ly za bd2nych podmfnek pfijfmadem dob- 
. fe zpracovatelnd. To platf o pffjmu zejmd- 
na ve stfedovlnndm a dlouhovlnndm 
pdsmu. 

Protore autoantdna je pomdmd krdtkd, 
je jejf udinnost relativnd maid. Rovnd^ 
rudivd prostfedf v bli'zkosti motoru auta 
a takd maid vydka nad okolnfm terdnem 
pfispfvajf svou mdrou ke zvydenf hladiny 
dumu a rudivych jevu v pffjmu. Proto 
zejmdna u autorddia platf, te nejlepdinr 
zesilovadem je kvalitnf antdna umfstdnd 
v mfstech s nejmendf urovnf rudivdho 
napdtf vyzafovandho motorem a elektric- 
kymi spotfebidi. Citlivost pfijfmade pak 
musf byt takovd, aby se jeho vlastnf dum 
vijbec neuplatnil. 

Automobil se pfi jfzdd pohybujev elek¬ 
tromagnetickdm poli pfijfmandho signdlu 
vysflade s rychle a vyraznd se mdnfcf 
intenzitou, proto musf byt pfijfmad scho- 
-pen tyto zmdny vstupnf urovnd signdlu 
(i vice jak tisfcindsobnd) spolehlivd zpra- 
covat bez citelndho zkreslenf signdlu. 
Protoie je nemoind, aby zesilovacf obvo- 
-dy pfijfmade zpracovdvaly takovy napdfo- 
vy rozsah vstupnf urovnd signdlu, musf 
byt v pfijfmadi zapojen obvod.automatic- 
kdho vyrovndvdnf citlivosti (AVC), ktery 
automaticky mdnf zesflenf ndkterych ob¬ 
vodu vf a mf zesilovade tak, aby uroved 
pfijfmandho, signdlu pfed detekcf mdla 
pfedepsanou urovefl pro dany typ detek- 
toru. Pfi velmi slabdm signdlu na antdnd 
tyto ffzend obvody pracujf s maximdlnd 
dosazitelnym ziskem, pfi signdlech velmi 
vysokd urovnd na antdnd signdly pouze 
pfevdddjf, pffpadnd jejich uroveft zmen- 
5ujf. 

V obvodech zpracovdvajfcfch signdly 
vysfladtj AM je pouzitf AVC nutnd, jinak by 
pfi silnyph signdlech byly pfebuzeny tran- 
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zistory vf a nf zesilovade, coz by zpOsobilo 
zkreslenf signdlu orezdnfm moduladnf 
obdlky. U obvodu pro pffjem signdlti FM je 
naopak zddoucf trvale dodriovat maxi- 
mdlnf citlivost pfijfmade (maximum zesf¬ 
lenf jeho obvodu), nebof je naopak tfeba, 
aby amplituda signdlu nosndho kmitodtu 
byla omezoydna ji t pfi co nejslabdfm 
pfijfmandm signdlu, nebof tfm se ,,odrfz- 
nou" amplitudovd namodulovand poru- 
chy na kmitodtovd modulovand nosnd. 

Udelem AVC je tedy dosdhrtout ve vf 
a mf obvodech pfijfmade zesflenf, zdvisld- 
ho na velikosti signdlu. Kromd zmdny 
vykonovdho zesflenf dochdzf pri zmdnd 
pracovnfho bodu tranzistoru ke zmdndm 
velikosti daldfch parametru a tfm ke zmd- 
ne vykonovdho prenosu signalu. Rozsah 
AVC, kterdho Ize dosdhnoutzmdnou pra¬ 
covnfho bodu jednoho tranzistoru, je asi 
20 dB. Pfi daldfm zvdtdovdnf urovnd 
vstupnfho signdlu se jii proud tranzistory 
nezmenduje, naopak se opdtovnd zvetdu- 
je, dfmi se zvdtduje i moduladnf zkresleni. 
Dochdzf-li k tomuto druhu pfebuzenf, 
omezuje se amplituda, zmenduje se 
hloubka modulace a t k uplndmu vyhlaze- 
nf. Pfi vyladdnr na prijfmanou stanici se 
modulace ztratf (pfi vyladdnf.,,hastfed"je 
pfijtmad tichy) a objevf se teprve pfi 
rozladdnf na jednu di druhou stranu, ale 
vyraznd zkresleni. 

Vyslednou urovert signdlu Ize regulovat 
nejen zmdnou pracovnfho bodu tranzis¬ 
toru, ale i zafazenfm napdfovd zdvisldho 
odporu do pfenosovd cesty signdlu, nejld- 
pe ve vstupnfch obvodech. Pozadavky na 
tento Otlumovy dlen jsou znadnd. Jednak 
must byt zdkladnf utlum odporu maly 
a jednak nesmf znadnd zmdna odporu 
zpOsobit -pfi velkych zmdndch signdlu 
jeho zkreslenf. Vhodnym utlumovym dle- 
nem muie byt napf. polovodidovd dioda. 

Zisk tranzistorovdho zesilovade Ize ffdit 
zmdnou emitorovdho proudu nebo kolek- 
torovdho napdtf. de-li zisk zesilovade ff- 
zen zmdnou emitorovdho proudu, must 
byt kolektor tranzistoru napdjen z tvrddho 
zdroje. Proto takd nesmf bit velky pracov- 
nf odpor v obvodu napdjenf kolektoru, 
a pokud je to moznd; nemdl by byt vObec 
do obvodu zafazen. 

ftfdicf napdtf musf byt pdlovdnotak, aby 
pfi zvdtdujfcfm se signdlu zavfraloffzeny 
tranzistor. Za mez ffzenf Ize povaiovat na 
jednd strand vychozf pracovnf bod pro 
poiadovany maximdlnf zisk, na druhd 
strand az zbytkovy proud tranzistoru. Pfi 
ffzenf zisku zmdnou kolektorovdhonapdtf 
musf se naopak tranzistor napdjet z mdk- 
kdho zdroje, dili pfes velky kolektorovy 
odpor. ftfdicf napdtf v tomto druhdm 
pffpadd otevfrd tranzistor, dili nejmendf 
proud tede tranzistorem pfi nejvdtdfm 
zisku stupnd. Zvdtdovdnfm proudu se ko- 
lektorovd napdtf zmenduje a tranzistor se 
zavfrd. Mezf ffzenf zisku je nejvdtdf pff- 
pustny proud emitoru, pffpadnd dovolend 
kojektorovdztrdta. 

2 ddny tranzistorovy zesilovad nenf ab- 
solutnd linedrnf, to znamend, 2e zesilova- 
ny signdl je v2dy pondkud zkreslen. U am- 
plitudovd modulovandho signdlu, pfi je- 
hoz pffjmu pfichdzf v uvahu AVC, jde 
o zkreslenf moduladnf obdlky. Toto zkres¬ 
lenf je dvojf - linedrnf, pfi kterdm se mdnf 
hloubka modulace, a nelinedrnf, pfi kte¬ 
rdm vznikajf harmonickd moduladnfho 
kmitodtu. Nelinedrnf zkreslenf moduladnf 
obdlky Ize definovat jako geometricky 
soudet relativnfch amplitud vyddfch har- 
monickych moduladnfho kmitodtu, Nejvy- 
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razndji se uplatftujf 2. a 3. harmonickd, 
vyddf Ize prakticky zanedbat. 

Pfi ndvrhu pfijfmade je tfeba uvazovat 
nelinedrnf zkreslenf maximdlnd do 2 % na 
stuped, pfi udrzovdnf bdinych napefo- 
vych urovnf na vstupu tranzistoru. Aby se 
zkreslenf pfi signdlech vdtSf urovnd ne- 
zvdtdovalo, musf byt AVC navrzeno podle 
celkovdho zesflenf vSech vf obvodu zesi- 
lovade. Zmdna zesflenf tranzistoru, dili 
zmdna jeho pracovnfho bodu, md v ladd- 
•nych zesilovacfch obvodech /.Czandsle- 
dek, ie se mdnf vstupnf a vystupnf vodi- 
vosti, dfmz se laddnd obvody jednak rozla- 
cfujf, jednak se mdnf jejich provoznf cinitel 
jakosti. Tyto zmeny Ize kompenzovat vol- 
bou ladicfch kapacit, pffpadnd vhodnym 
navdzdnfm tranzistoru. V nekterych pffpa- 
dech Ize do obvodu ffzenych stupdu 
zapojit nelinedrnf prvek - polovodidovou 
diodu kterd do jiste mfry kompenzuje 
vliv ffzenf na kfivku propustnosti celdho 
zesilovade. Selektivita obvodu (a tfm i je¬ 
jich tlumenf) musf byt ov&em takovd, aby 
rudivd signdly (napf. signdl mfstnfho sil- 
neho vysflade) nepfekrodily na vystupu 
tranzistoru uroved, kterd by mohla byt 
pffdinou vzniku kffzovd modulace. Z toho 
duvodu je vhodnd, aby ffzenf zisku regu- 
lovanych stupdu bylo nastaveno tak, aby 
pfi napdtfch vstupnfch signdICi vdtdfch nez 
1 mV byl jiz vstupnf tranzistor zcela uza- 
vfen a bylo vyuzito pouze jeho utlumu 
v zdvdrnd oblasti vstupnf charakteristiky. 
Reguiaci zisku pfi jedtd vyddfch signdlech 
obstardvajf daldf ffzend stupnd. 

. Oosdhnout velkd citlivosti priblizenim 
se ke stavu idedlnfho pfijfmade z hlediska 
dumovych pomdru na vstupu je sice velmi 
dulezitd, ale v soudasnd dobd, kdy jsou 
k dispozici vf tranzistory s velmi malym 
Sumovym dfslem, je tfeba kldst mnohem 
vdtdf duraz na potladenf parazitnfch sig- 
ndliij znehodnocujfcfch do znadnd mfry 
jinak kvalitnf pffjem. Toto potladenf je 
nejen zdvisld na aktivnfch prvcfch, ale 
takd na konstrukci a souddstkdch pouzi- 
tych ve vstupnfch obvodech. Ndchylnost 
ke zkreslenf signdlu je velmi zdvisld na 
dffce pdsma propustnosti vstupnfch ob¬ 
vodu. Velkd jakost obvodu tuto ndchyl¬ 
nost zmenduje, vyvoldvd vdak obtfze pfi 
zajidfovdnf dokonaldho soubdhu azmen- 
duje zisk obvodu aUm i citlivost pfijfmade. 

Rudivd parazitnf signdly a napdtf, kterd 
vznikajf v obvodech pfijfmade, shrnujeme 
pod pojmem parazitnf modulace. Jde pfe- 
devSfm o zkreslenf amplitudy vlivem kff¬ 
zovd modulace a zmdn kmitodtu vlivem 
intermodulace. 

Kffzovd modulace vznikd na vf tranzis¬ 
toru, ktery je zapojen za nedostatednd 
selektivnfm obvodem, jsou-li na ndj pfive- 
deny dva silnd signdly - iddany a rudivy, 
pffpadnd je-li amplituda rudicfho signdlu 
podstatnd vdtdf, nei aplituda signdlu zd- 
dandho. Rudivy signdl mdnf svym napdtfm 
pracovnf bod tranzistoru a ovlivrtuje tak 
kolektorovy proud v rytmu zmdn tohoto 
napdtf. Kffiovd modulace se obvykle pro- 
jevf v nevelkd vzddlenosti od silndho 
vysflade u pfijfmade s malou selektivitou 
vstupnfch obvodu. Protoie jdeoamplitu- 
dovd zmdny, budou tyto zmdny pusobit 
znadnd rudivd pfi pffjmu vysfladu s aplitu- 
dovd modulovanym signdlem. Pfi pffjmu 
kmitodtovd modulovanych signdICi v blfz- 
kosti silndho vysflade se vSak vlivem zmd¬ 
ny pracovnfho bodu tranzistoru zhordujf 
pfenosovd vlastnosti a zvdtduje se dum 
a ndchylnost obvodu k nestabilitd az 
nakmitdvdnf. 

Je proto tfeba, aby signdly vpropoudtd- 
ndm pdsmu kmitodtu byly dokonale kmi¬ 
todtovd „ofezdny“dffve, nez rudivd signdly 
dosdhnou nepffpustnb velikosti a pronik- 
nou do obvodu mf zesilovade. To je takd 


jeden z duvodu, prod se doporuduje sou- 
stfedit obvody, zajidtujfcf selektivitu mezi- 
frekvendnfho zesilovade na jeho vstup 
a pak teprve signdl zesflit na potrebnou 
urovert. 

Velmi nepffjemnou parazitnf modulacf 
pfi silndm elektromagnetickdm poll blfz- 
kdho vysflade, kterd dasto i zcela znemoz- 
nf kvalitnf pffjem, je intermodulace. Vzni¬ 
kd nestabilitou oscildtoru, zpusobenou 
jeho strhdvdnfm rudivym signdlem. Nesta- 
bilita oscildtoru byvd obvykle. vyvoldna 
pfflid.tdsnou vazbou smedovade a oscild¬ 
toru. Proto jsou k intermodulaci ndchyl- 
ndjdi kmitajfcf smddovade nez samostatnd 
oscildtory. Pfi tdto parazitnf modulaci je 
kmitodtovd modulovdn signdl oscildtoru 
rudivym signdlem. Takto modulovane os- 
ciladnf napdtf se smdduje s pfijfmanym 
(naladdnym) signdlem na mf kmitodet 
a po zesflenf a demodulaci se rudivy signdl 
akusticky projevf v signdlu pfijfmand sta- 
nice. Dochdzf k soudasndmu pfijmu dvou 
stanic, vyladdnd a mfstnf - rudivd. 

K zamezenf vzniku parazitnf modulace 
je vhodnd pouzft jednak selektivnf obvody 
na vstupu pfijfmade, a jednak samostatny 
obvod smddovade i oscildtoru s velmi 
volnou vzdjemnou vazbou, aby oscilator 
nemohl byt „strhdvdn‘‘ rudivym signdlem. 

Antdnnf obvod automobilovdho pfijf¬ 
made byvd nejdastdji feden se vstupni 
impedancf kolem 100 az 150 Q, kterd 
odpovfdd vystupnf impedanci prutovych 
antdn. Vazba antdny pfes stfndny vf kabel 
na antdnnf obvod a z ndho na vstupnf 
obvod byvd fedena transformdtorovd, pff¬ 
padnd na odbodku vstupnfho ladendho 
obvodu. U jednoduddfch pfijfmadu s nela- 
s ddnym vstupnfm obvodem je antdna vdzd- 
N na pffmo na cely'vstupnf obvod. 

U dpidkovych, vefmi selektivnfch a citli- 
vych prijfmadO s ostfe iaddnym vstupnfm 
obvodem v pdsmu SV{ se vyuzfvd transfor-. 

. mdtorovd vazby. Tento zpusob navdzdnf 
obvodu vyraznd zvdtduje selektivitu 
avdak zmenduje urovert pfenddendho sig¬ 
ndlu. Antdnnf obvod se dolacfuje na nej- 
lepdf pfenos vf signdlu z antdny pomoc- 
nym dolarfovacfm trimrem (nastavuje se 
droubovdkem otvorem v krytu pfijfmade) 
s pfipojenou antdnou na urditdm, vyrob- 
cem pfedepsanem kmitodtu. Pripojit an¬ 
tdnnf svod na odbodku laddndho obvodu 
vy^aduje bud pfesnd experimentdlnd 
odzkouSet vhodnou polohu odbodky vi- 
nutf, pffpadnd zhotovit odbodku ve tvaru 
kapacitnfho ddlide s doladdnfm obvodu 
i s pfipojenou vndjdf antdnou na nejlepdf 
pfenos signdlu. 

U neladdndho vstupnfho obvodu na¬ 
opak poZadujeme co nejvdtdf pfenos sig¬ 
ndlu s omezenou selektivitou. U tohoto 
obvodu urduje impedance antdny velikost 
tlumenf a tfm i Sffku pfenddendho kmitod- 
tovdho pdsma obvodem. Dolacfovdnf an¬ 
tdny v tomto pffpadd odpadd. Nevyhodou 
neladdndho vstupnfho obvodu je vdtdf 
ndchylnost ke vzniku parazitnf modulace 
ve vstupnfch obvodech pfijfmade. 

Sprdvnd dinnost vstupnfho tranzistoru 
je podmfndna jeho sprdvnym vykonovym 
a dumovym pfizpOsobenfm ke vstupnfmu 
obvodu. Duleiitdjdf je pfizpusobenf du- 
movd net vykonovd, nebof urditou ztrdtu 
zisku danou nepfesnym vykonovym pfi- 
zpusobenfm Ize nahraditzvdtdenfm zisku 
v daldfch obvodech pfijfmade; zhordenf 
dumovych pomdrO nepfesnym pfizpuso- 
benfm vstupnfch obvodu ji2 nelzezddnou 
daldf upravou v pf jjfmadi vykompenzovat. 
Protoie u bdznych zapojenf vstupnfch 
obvodii nesouhlasf nastavenf dumovdho 
pfizpusobenf s nastavenfm vykonovym, je 
vyhodndjdf nastavit vstupnf obvod na mi- 
nimdlnf dum pfi vyladdndm signdlu, nikoli 
na nejvdtdf urovert pfijfmandho signdlu. 



V komerdnfch zarfzenfch vestavenych 
do prfstrojovd desky automobilu se k la- 
ddnf stanice vyuzfvd bucf zmdny indukd- 
nosti cfvek laddnych obvodu mechanic- 
kym zasouvdnrm feritoveho jddra, neboje 
laddnf fedeno otodnym, vfcendsobnym 
kondenzatorem. 

Md-li byt prijfmad umfstdn ve vdtdf 
vzdalenosti od ridide addlkove ovldddn, je 
nutno pouift ke zmdne rezonandnfho 
kmitodtu ladenych obvodu napdtove zd- 
visly prvek - varikap, a obvody ladit 
potenciometry. V pdsmech VKV Ize vhod- 
nym zapojenfm dostupnych varikapu (na- 
pr. KB109) dosahnout plynuleho prela- 
ddnf pres obd pdsma. V pdsmu strednfch 
vln je pri klasicky provedenych obvodech 
(kmitoctovd) mezifrekvendnfho pfijfmade 
preladdnf pres celd pdsmo obtfzndjdf, 
pokud nejsou kdispozici vhodnevarikapy 
(napr. TESLA 3-KB113), Znadndho prela- 
ddnf i v tomto pasmu Ize vdak dosahnout 
i s varikapy KB109, je-li pouzito netradid- 
nfho, v daldf, konstrukcnf ddsti popisova- 
ndho zapojenf obvodu pro zpracovdnf 
signalu AM. 

Jinym zpusobem Ize prijfmany kmitodet 
menit tlacftkovym prepfndnfm predem 
zvolenych a pevnd naladdnych stanic, 
prfpadnd pouzit obvod pro automaticke, 
plynule prelacfovdnf pdsma. 


Mezlfrekvendnf zesllovad 

'urcuje*tvar a dffku prenddendho pdsma ' 
i ostatnf prenosovd parametiy, ddle selek- 
tivitu a potladenf rudivdho prfjmu ze sou- 
sednfch vysflacfch kanalu a podflf se 
prevdienou mdrou ha celkovdm zesflenf 
signdlu pred demodbldtorem. Vhodnou 
volbou mf kmitodtu Ize vytvorit otpimdlnf 
podmfnky pro dinnost obvodu a zesilova¬ 
cfch prvku, tj. realizovat pozadovanou 
selektivitu a utlumovou charakteristiku 
s minimdlnfm podtem zesilovacfch prvku. 

Napdfovd zesflenf vpropustndm pdsmu 
je urceno celkovym zesNeni'm zesilovade 
a utlumem pouzitych selektivnfch obvo¬ 
du. Mezifrekvendnf zesilovad je tedy zesi¬ 
lovad selektivnf. Je sestaven z obvodu 
zesilovacfch a ladenych. Nastupem inte- 
grace obvodovych prvku zesilovade do 
jednoho integrovandho obvodu sezmeni- 
la i konstrukcnf technologie mezifrek- 
vendnfch zesilovadu. Integrovane mf zesi¬ 
lovade jsou vdak sirokopdsmovd. Aby se - 
dosdhlo potrebnd selektivity, je dane kmi- 
toctovd pdsmo treba omezit pred vstupem 
do tohoto dirokopdsmovdho zesilovade 
zarazenfm vhodnych laddnych kmitodto- 
vych filtru s velkou strmostf utlumovd 
charakteristiky, minimalnfm zkreslenfm 
prtibdhu vf napdtf i fdze prenddendho 
signalu. K selektivnfmu vybdru pozadova- 
ndho pasma pri dan6m mezifrekvenfinfm 
kmitodtu Ize vyuzft obvodCi soustfeden^ 
selektivity nebo elektromechanickych 6i • 
piezokeramickych filtru. 

U nenarofinych prijfmafiu urfienych 
k monofonnfmu pffjmu a prfjmu amplitu- 
dove modulovanych signalu nenf nutnou 
podmfnkou f^tzovA vSrnost zesilovan6ho 
signalu pri jeho prOchodu nf zesilovafiem. 
ILprijimacSu urcenych pro prfjem stereo- 
fonnfch signalu je vsak zachov£nf fazov6 
v6rnosti sign^lu prvofadym ukolem zesi- 
lovaCe. F^ovy posuv pri pruchodusign£- 
lu'lad^nym obvodem je totiz tfm vStSf, Cfm 
vy§§f je modulafinf kmitodet - proto se pri 
monofonnfm pHjmu prakticky neuplatnf. 

U stereofonnfho signalu, u nehoi jsou 
moduladni kmitofity at 53 kHz, se vSak 
fazovy posuv projevt velmi vyraznS. Pri 
malych zm6n^ich fcize Ize zkreslenf 66s- 
te6ne potlacit u6innou limitacf (omeze- 


nim) sign6lu, pri velkem f6zov6m posuvu 
se zkreslenf vf signalu projevf vetSfmi 
preslechy a zhorsenou kvalitou repro- 
dukce. 

Pri pouziti laddnych obvodu sesoustre- 
d6nou selektivitou nebo obvodu tuh£ 
f6ze pro prfjem stereofonie jsou f6zov6 
pom6ry pevn6 dany a nez6visl6 na vlast- 
nostech zesilovacfch obvodu. Obvody se 
soustredenou selektivitou s ladenymi ob¬ 
vody LCjsou rozm£rov6 v§tsf a pracne na 
nastavenf jak prenosovd, tak i fazov6 
charakteristiky, obvody keramickych fil¬ 
tru jsou rozmerove mal6 a pevn§ nastave- 
n6 bez moznosti zm6ny parametru. 

Obvod soustred6n6 selektivity Ize resit 
z jednoduchych, podkriticky v6zanych 
obvodu - m6 sice v6tsf utlum a je treba 
vet§fhopo6tu ladenych obvodu kdosaze- 
nf z6dan6ho prubShu, ale vzajemny f6zo- 
vy posuv mezi jednotlivymi kmito6ty ce!6- 
ho pfen6sen6ho p6sma je minim6lnf. Cely 
obvod soustfed6n6 selektivity je obvykle 
dosti rozmSrny a jeho kvalitnf nastavenf je 
velmi obtfzn£. Tyto nevyhody odstranuje 
pouzitf novych kmito6tove velmi selektiv¬ 
nfch obvodovych prvku. Jedno z moznych 
a velmi vyhodnych reSenf spo6fv6 ve 
vyuzitf piezoelektrickeho jevu n6kterych 
miner6lu. 

Relativn§ nov6 a ve sv6t6 jiz zna6ne 
rozsffene kmito6tov6 propusti jsou kera- 
micke monolitick6 piezoelektricke filtry. 
Tento filtr je rozm6rov§ velmi mala sou- 
c6stka s charakteristickymi parametry; 
odpovfdajfcfmi parametrum rozm6rov6 
mnohem v6t§fho obvodu se soustred§- 
nou selektivitou, sestaven6ho z klasic- 
kych obvodu LC. U piezoelektrickych re- 
zon6torCi ploSnS rozpfnav§ kmitajfcfch se 
dosahuje ve srovn6nf skremennymi rezo- 
n6tory mnohon6sobn6 vetSfho odstupu 
mezi kmito6tem paralelnf a s6riov6 rezo- 
nance a je treba mnohon6sobne menSf 
induk6nosti v cel6m elektrickem (n6hrad- 
nfm) schematu rezon6toru. Ob§tyto vlast- 
nosti spolu s malymi rozmery pffznive 
ovlivnujf konstrukci zejm6na uzkop6smo- 
vych filtru, pouzfvanych na kmito6tech 
r6du MHz. Omezujfcfm 6initelem realizo- 
van6 Sffky propuStSneho p6sma je zpra- 
vidla celkov6 zmena rezonan6nfho kmi- 
to6tu rezon6toru v rozsahu dovolenych 
provoznfch teplot, kter6 smf ovlivnit kmi- 
to6tovou utlumovou charakteristiku jen 
v 'jistych prfpustnych mezfch. Pro filtry 
s velmi uzkym p_ropustnym p6smem nenf 
proto pouzitf tSchto rezon6toru vyhodne 
a je vyhodnejsf pouift rezonatory kfe- 
menn6. 

Monolitickych keramickych filtru Ize 
vyuzfvat zhruba do kmito6tu kolem 
15 MHz. Pro vy§§fkmito6tyjetotizpotfeb- 
n6 tlouSfka destidky mensf net 0,1 mm, 
coi je pfi velk6 krehkosti keramiky velmi 
nevyhodn6, Japonsk6 firma MURATA vy- 
r6bf ji 1 nSkolik let monolitick6 keramick6 
filtry, ur6ene pro mezifrekven6nf zesilova- 
ce. Z6kladnf prenosovy 6l6nek filtru, vyra- 
b6ny touto formou, je realizov6n na 6tver- 
cov6 piezoelektricke destidce o roznie- 
rech 6x6 mm a tlouSfce odpovfdajfcf 
strednfmu kmito6tu filtru. Vwodv isou.Dfi- 



p6jeny na okrajfch destidky v neaktivnf 
oblasti a cel& desticka je zalita elastickou 
lakovou vrstvidkou, ktera vylucuje me- 
chanicke tlumenf dlanku zalevacf prysky- 
ricf, kterou je ce)6 destidka i s misty kolem 
vyvodu zalita a tfm chr6ndna proti vndjdfm 
neph'znivym vlivum. 

Pro zapojenf ndkolika z6kladnfch fi|tru 
za sebou tak, jak to del6 vyrobce, je treba 
zajistit fadu shodnych vlastnostf jednotli- 
vych filtru. Amatdrske spojenf ndkolika 
i treba pouze dvou tdchto filtrO za sebou 
v mezifrekvendnfm zesilovadi pro pffjem 
' stereofonnfho sign6lu je nevhodnd, nebof 
nejen te nelze vz6jemne pfesnd impe- 
dandne prizpusobit filtry mezi sebou, ale 
take nelze zajistit, aby byl i u stejne 
barevnd znadenych filtru (po jejich sloze- 
nf) prObdh f6zovd charakteristiky dosta- 
tednd Iine6rnf. 

Spojenfm filtru Ize pouze dosahnout 
dobrdho kmitodtovdho prubehu utlumo- 
vd charakteristiky, cot ovsem pro vyhovu- 
jicf prenos stereofonnfho signalu nestadf. 
Castecnd Ize tento stav zfepSit zapojenfm 
zesilovacfho stupnd mezi filtry tak, aby 
vstupy i vystupy filtru byly'dokonale pri- 
zpusobeny. V opacndm prfpade se musf- 
me spokojit s vetdf mfrou preslechu mezi- 
kandly pri stereofonnfm prfjmu. 

Obvod soustreddnd selektivity pro mf 
zesilovad 10,7 MHz pro prenos stereofon¬ 
nfho signdlu Ize realizovat i jednfm ze 
dvou dale popisovanych, konstrukcnd 
velmi jednoduchych obvodu LC. Pres 
jednoduchost majf oba obvody pri sprdv- 
nem provedenf vyhovujfcf parametry a Ize 
ie pouzit i pro prijfmade strednf kvality. 
Prvnf obvod dosahuje velmi prfznivdho 
prubehu prenosove charakteristiky jak 
z hlediska kmitodtovdho, tak ffdzovdho. 
Konstrukdne je velmi jedrioduchy, sesta- 
veny.ze dvou ploSnych cfvek a feritovd 
tydky (tato propust je obmdnou mnou ji t 
drive publikovanych feritovych propustf). 

■ Druhy obvod vyuzfvd vzduchovych cfvek 
viniit^ch netradidnfm zpusobem, zaiidfu-- 
jfcfch v§ak velmi dobrou reprodukova- 
telnost indukdnosti cfvek i vzdjemnd vaz- 
by mezi obvody. 

Zdkladem konstrukce selektivnf pro¬ 
pusti s feritovou tydkou a plodnymi cfvka- 
mi jsou dva rezonandnf obvody LCmini- 
malnd zatlumend, vzdjemnd vdzane pres 
feritovou tydku s nastavitelnou vazbou. 
Vhodnymtlumenfmvf magnetickdhotoku 
feritovou tydkou se dosdhne zddand vaz- 
by mezi obdma obvody, kterou tak Ize 
nastavit od podkritickd a i po nadkritickou 
vazbu. Poiadovahy stupeh tlumenf se 
zfska posouvdnfm dvou zdvitu dokrdtka, 
navinutych na feritovd tydce mezi obema 
obvody LC. Oba obvody jsou na krajfch 
tdto feritovd tydky. 

Aby jakost obvodu byla tlumenfm vza- 
jemnd vazby ovlivrtovdna co nejmend, 
musf vinutf cfvek obou obvodu zabfrat 
minimdlnf plochu (ddlku) na feritovd tyd¬ 
ce. Tuto poiadovanou vlastnost s vyho- 
; dou plnf plodnd cfvka nasunutd na tydce. 
Je-li plodnd cfvka zhotovena odleptdnfm 
z desky kuprextitu, je zarudena i dokonald 
reprodukovatelnost cfvky. Obe cfvky majf 
ve stfedu dfru o prumdru feritovd tydky, na 
jejf2 konce se nasunou a zajistf se jejich 
roztec. Tfm odpadajfvdechny konstrukdnf 
probldmy spojend s vinutfm a nastavenfm 
cfvek. I kdyz je takto vyrobend selektivnf 
propust rozmdrovd relativnd velkd, jedno¬ 
duchost konstrukce, provedenf i nastave¬ 
nf spolednd s nepatrnou cenou pine tuto 
nevyhodu vyvdzf. 
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Oba rezonanCnf obvody LC musf mft 
stejn6 paralelnf kondenzatory. Je nutn6, 
aby oba kondenzatory mSly shodnou ka- 
pacitu, nebof nenf pouiito prfdavn6 dola- 
dovanf obvodu. V malych mezfch je v§ak 
mozn6 rozptyl kapacit, prfpadnS indukfc- 
nosti obou obvodu doladit posuvem zkra- 
tovych krouikti na feritov6 ty6ce a to 
takto: jsou-li oba rezonanfim obvody 
pFesn6 stejn6, a majf-li i stejna tlumenf 
(shodny rezonanCnf kmitofiet), bude po- 
loha obou krou2ku pri optimainS (mfrn§ 
podkriticky) nastaven6 propusti pFesnS 
symetricka vzhledem ke stfedu tyfiky, 
v prfpad§ malych odchylek rezonanfinfho 
kmitofitu obou obvodCi budou krouiky 
blfze jedn£, prfpadnS druh6 cfvky obvodu 
pFi zachovanf jejich rozteCe. Velikostf 
rozteie krouiku se nastavuje SfFka pro- 
pustnosti filtru. 

Provedenf selektivnf propusti s ferito- 
vou tyfikou a s ploSnymi cfvkami je na 
obr. 17. Vyrfznuta cfvky se vpajejf do 
desky s ploSnymi spoji prijfma£e pajecfmi 
ploSkami (kolmo na desku), pffpadnd Ize 
jednu cfvku urn 1st it pFfmo do spojovbho 
obrazee mf zesilovaCe na desce s ploSny- 
mi spoji a feritovou tydku upevnit kolmo 
na tuto desku. Druh4 cfvka se pak pFipevnf 
ve spr£vn6 rozteSi na druhy konec tydky. 
Plo§n§ cfvky jsou na feritovou tydku nasa- 
zeny tak, aby fdiie, tvoFfcf vlastnf cfvku. 



Obr ; 17. P6smov& propust s feritovou 
tydkou a ptoSnymi cfvkami a jejf zapojenf 
do obvodu (a), konstrukdnf provedenf (b) 
a ploind cfvky prim6rnfho P203 a sekun- 
d&rnfho (dole) obvodu (P204) 
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byla na vn§j§f stran§. RozteC mezi f6liemi 
obou cfvek je 49 ±0,5 mm. Pri vrtanf dfry 
v cfvce pro nasunutf feritov6 tyfiky je 
nutno pferuSit krouzek fdlie oznadujfcf 
polohu a velikost dfry uprostFed cfvky, aby 
netvoFil zavit nakratko. 

Vstupnf obvod filtru je v£z£n na kolek- 
tor tranzistoru kapacitn§. Kapacita vazeb- 
nfho kondenzatoru ovlivrtuje tlumenf fil¬ 
tru a tfm i prub&h kFivky propustnosti 
takto: 



Sffka pfen6£en6ho pAsma 

vazebnt 

pfi zvdt&enf urovnd 

kondenzdtor 


signdlu o 



3 dB 

36 dB 

50 dB 

2.2 pF 

210 kHz 

550 kHz 

850 kHz 

3.3 pF 

220 kHz 

650 kHz 

1.0 MHz 

6,8 pF 

235 kHz 

780 kHz 

1,2 MHz 


(urovert signaiu OdB je dand prahem 
limitace zesilovade). 

Jinym, snadno zhotovitelnym typem 
propusti s vlastnostmi vyhovujfcfmi pro 
jakostnf pFfjem VKV signaiu u pFijfma£e 
s menSfmi naroky na selektivitu (mfstnf 
pFfjem) je pasmova propust se vzducho- 
vymi cfvkami vinutymi do otvorO v desce 
s ploSnymi spoji s pFesn6 definovanou 
roztefcf. Jde o jednoduchb obvody LC 
vz4jemn§ v4zan£ indukfinS kapacitnf vaz- 
' bou. Z hlediska utlumu a vyhodn6ho 
prtibShu pFenosov6 charakteristiky 
je nejvyhodn£j£f tFfobvodova zapojenf. 
Na obr. 18 je schematicka zobrazenf 
konstrukce filtru. Cfvky obvodCi jsou 
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Obr. 18. Schema pismovS propusti se 
tfemi lad&nymi obvody LC 
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Obr. 19. Konstrukce p£smov6 propusti se 
tfemi obvody LC na desce s ploSnymi 
spoji 


stanici tak, ze se zvgtSuje kapacita trimru 
tak dlouho, dokud se zvbtSuje pFen&Seny 
signal (zvStSuje hlasitost). Od urfiita kapa- 
city se zisk jii dale nezvdtSuje, pouze se 
za£ne rozSiFovat pFena§en£ p4smo kmi- 
to£tu. Po dosaienf maxima kapacitu kon- 
denzatorov£ho trimru mfrn§ zmenSfme. 
Vzhledem k jednoduchosti konstrukce se' 
ponSkud m§nf charakteristika filtru v zd- 
vislosti na intenzita pFijfmanaho signaiu, 
Konstrukce filtru je patrnd z obr. 19. 
D6lka kazd6 cfvky je 20 mm, rozteCe mezi 
cfvkami jsou 7,5 mm, d6lka vodide navi- 
nut^ho na jednu cfvku je 70 cm ±1 cm. 
PFfpadny zbytek - d^st z£vitu - se odstFih- 
ne.- Prum6r pouzit6ho vodifie je 0,1 
±0,02 mm. Pou2it6 paralelnf kondenz^to- 
ry majf kapacitu 56 pF (velmi vyhodn£ 
jsou styroflexov6 typy, m6n§ jii keramic- 
k6 , f pol§t^iFky“). Celkovy utlum pFesn6 
proveden§ (nastaven6) propusti s tFemi 
obvody je asi 7 dB. Zhotovf-li se propust 
jako 6tyFobvodov^, pak se jejf utlum zv£t§f 
na 20 dB, prubdh kFivky propustnosti se 
v§ak t6m§r nezm6nf, jak vyplyvi z n£sle- 
dujfcf tabulky: 


• filtr 

t?(obvodovy 

Ctyfobvodovy 

zvdtSenf urovnd 

**§ffkap^sma 

Sffka pAsma 

sign^lu 



3dB ■. 

250 kHz 

250 kHz 

20 dB 

700 kHz 

650 kHz 

40 dB 

1,1 MHz 

1,0 MHz 


zhotoveny tak, 2e jevodifi stFfdav§ provie- 
k^n dvSma otvory v desce s ploSnymi 
spoji. Takto vznikl6 cfvky jsou pFesn§ 
definovdny co do po£tu z^vitu a pfede- 
v$fm d£lky vinutf i s pFfvody, i co do pFesn£ 
polohy, £fm2 je zarudeno dosazenf pota- 
dovan6 vazby mezi jednotlivymi obvody. 
Touto vazbou je d£n v^sledny pr0b6h 
kFivky propustnosti ce!6ho filtru. Paralelnf 
kondenzatory vSech trf obvodO musf mft 
zaru6en£ stejnou kapacitu. 

Vstupnf kapacita filtru ovlivftuje svou 
velikostf jak utlum, tak mfrn§ i prub&h 
kFivky propustnosti. Kapacitu Ize nastavit 
■ kapacitnfm trimrem pFi vyladfcnf naslabSf 


Na obr. 20 je zapojenf jednoduch6ho 
mf zesilovafie s dv§ma 10, u n§ho2 Ize na 
vstupu pouift jeden nebo druhy typ po- 
psan6 selektivnf propusti. Jde o mezifrek- 
vendnf zesilovad s velkym ziskem, u n6hoz 
Ize dos^hnout takov^ho zesflenf, aby byl 
vstupnf signal kolem 2 pV ji 1 plnd omezen 
(zalimitovan). V zesilovaCi je vyuiito dvou 
10 MAA661, zapojenych pFes jednoduchy 
obvod LCza sebou. TFi diferencidlnfstup- 
n§ v jednom 10 zajiSfujf na kmitodtu 
10,7 MHz zisk kolem 55 dB. Vhodnym 
zapojenfm dvou t6chto integrovanych ob- 
vodu Ize dosahnout zisku af 110 dB, cot 



Obr . 20. Zapojenf mf zesiiovade 10,7 MHz bez vstupnfho selektivnfho filtru 






























































jiz pine postal kryt i ztraty v obvodech 
s velkou selektivitou tak, aby amplituda 
u2itecn6ho sign£lu byla omezov&na ji t 
v oblasti urovnS Sumoveho nap§tf na. 
vstupu zesilovafie. 

Deska s ploSnymi spoji tohoto zesilova- 
£e je FeSena tak, aby bylo mozno pouZfvat 
zesilovafc vespojenf s jednou z uvedenych 
dvou selektivnich propusti. Civka rezo- 
nanfiniho vazebniho obvodu mezi obema 
10 ma 35 z&vitu vinutych vedle sebe 
dratem o prumeru 0,15 mm na civkov6m 
tSIisku o prumSru 5,5 mm (civkov6t§lisko 
6 PA 260 06) s feritovym jAdrem N02. 
U prvnfho integ rovan6ho obvodu je v tom- 
to zapojeni vyuzit pouze tristupftovy dife- 
renciAIni zesilovafi a vnitrni stabilizace 
nap£jeciho nap6tu Zisk se pfi uv£d6ni mf 
zesilovade do provozu nastavuje odporo- 
vym trimrem Ri. Tento trimr, ktery je 
vysokofrekvend n£ ,blokov£n kondenz&to- 
rem Cu Ize umistit i vnd zesilovade a Fidit 
ji'm zisk dcilkovg. 

Druhy integ rovany obvod je zapojen 
znamym zpusobem jako mf zesilovad 
'kmitodtovd modulovandho sign£lu> 
s koincidendnim detektorem na vystupu. 
F&zovy posuv sign&lu pro demodulaci 
obstar£v£ fezovaci obvod slozeny s kon- 
denz£toru C 10 , Cn, cfvky L 2 a trimru Cu, 
tlumeny odporem R 4 tak, aby demodulad- 
ni obvod mdl v line^rni d£sti demoduladni 
charakteristiky SiFku propouStdneho pris¬ 
ma asi 300 kHz. Civka tohoto obvodu je 
zhotovena plodnd stejnd jako cfvky selek- 
tivnf feritovd propusti a co do indukcnosti 
je s nt shodn£. Pro nastaveni tohoto 
obvodu je pouzit hrnidkovy kapacitnf tri¬ 
mr C t i s paralelnfm pevnym kondenz£to- 
rem Cn. V pFipadd, 2e .md pouzity trimr 
menSi maximalnf kapacitu nez 15 pF, je 
nutno pouzft paralelnf kondenzdtor tako- 
ve kapacity, aby bylo mozno trimrem do- 
sdhnout rozptylu asi ±5 pF od rezonandni 
kapacity obvodu, tj. kapacity 77 az 87 pF. 

Konstrukce mf zesilovade se selektivnf 
propusti s feritovou tyckou (obr. 21 a) vy- 
chdzi z jednotrid desky s plosnymi spoji na 
obr. 21. Na tdto desce jsou tfi plodne 
civky, z nichzjednajesouddstifazovaciho 
obvodu, druhd dvd lezici na opadndm 
konci desticky seodstFihnou a upravi pro 
sestavu propusti s feritovou tydkou. Po 
odstrifeni civek na kuprextitovd podlo^ce 
se na pajeci plodky pFivodu pFipdjejf kous- 
ky vodide, kterd se provledou otvory v des¬ 
ce se spoji v mistech, kde budou civky 
upevndny. Kousky vodidu slouzf jako dr- 
zdk i pFivod civky. Aby se destidky s ctvka- 
mi neohybaly, pFilepi se stranou lezici 
u desky s ploSnymi spoji na tuto desku 
vhodnym lepidlem (Epoxy 1200 apod.). 
Kvalitneji, avdak pracndji, upevnime civky 
tak, ie oFizneme volne ddsti kolem plo- 
chych vyvodu a ty pak prostrdime obddf- 
nikovitymi otvory v desce s plodnymi 
spoji. Tyto vyvody prip^jfme na pFisludnd 
spojovd ploSky. PFed pFipevndnim civek 
do desky do nich nejprve vyvrtdme stFe- 
dovd diry pro zasunuti feritove tydky. 
Tydka musi byt v desce s plosnou civkou 
pevnd uchycena a fixovana lepidlem. Na 
tydku je vSak tFeba nejprve nasunout dva 
krouzky z mdddndho vodide (sp£jeny 
dr^t) o prumeru asi 0,7 ai 1 mm, jimiz-lze 
po tySceposouvat. Feritov^ tyfika by m§la 
mit prumSr 8 mm ± 1 mm. 

Po vpajeni pFisluSnych kondenz^toru 
a po zapojeni cel6ho mf zesilovace pFipo- 
jime k nemu nf dfl. Trimr C n fAzovaciho 
obvodu nastavimezhruba do polohy, od- 
povidajici polovidni kapacity. J&dro civky 
Li vazebniho obvodu nastavime zhruba 
asi tez na polovinu. Krouzky na feritove 
tyfice d£me do stFedu ty6ky, jejich rozteC 
bude asi 10 mm. Na vstupni obvod ferito- 
v6 propusti pFipojime kousek vodiCe (asi 
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Obr. 21. Deska s ploSnymi spoji pro mf zesi- 
lovad 10,7 MHz: a) deska mf zesilovade s propusti 
s plosnymi civkami a feritovou tydkou (udaje 
propusti jsou na obr. 17), deska P205, b) deska 
mf zesilovade s propusti se tfemi I add nymi ob- 
vody (udaje propusti jsou na obr. 18 a 19), deska 
n 205, c) .pripojem vstupu pdsmovych propusti 
na koiektor smdSovaciho tranzistoru' 



























































































































































































0,3 m). Z reproduktoru pfijfmace se must 
ozyvat stanice v p&smu KV, pffpadn’aSum.. 
Pohybem krouzku po feritovd tydce na- 
stavfme Sum fii signal na maximum hlasi* 
tosti, Pfitom pohybujeme vzdy jednfm 
krouzkem od cfvky ke stfedu tycky, az se 
v jeho ur6it6 poloze Sum zvStSf, pak 
postupujeme stejnS s druhym krouzkem. 
Nastavenf je velmi ostrS a oblast maximSI- 
nfho prenosu signaiu je velmi citliva na 
nepatrnou zmSnu polohy krouzku. Vy- 
hodnSjSf je nastavenf i s pfipojenou vstup- 
ni jednotkou na pfijfmany signal vysflaSe 
VKV (viz dale). . 

S feritovou tySkou uvedenS d6lky Ize 
dosahnout nadkritickS az mrrnS podkri- 
ticke vazby. Pfi kritick6 vazba je pfenos 
nejv^tSf, proto nastavujeme vazbu na nej- 
vStSf zesflenf. SprSvnym nastavenfm Ize 
dosahnout kritickS vazby seSffkou pasma 
200 az 220 Hz, pffpadnS malyrti posuvem 
kroufkO smSrem ke stredu feritu Sirky 
pasma a£ 350 kHzsplochym nebonepatr- 
nS prosedlanym vrcholem. DaISfm posu¬ 
vem krouiku ke stredu se Sfrka pasma 
dale zvetSuje, charakteristika ma vSak dva 
vyraznd vrcholy vlivem nadkriticka vazby. 
Prtpadna nesymetrie krouzku kolem stre¬ 
du tycky je dSna nestejnymrezonancnfm 
kmitoCtem obvodti. 

Propust Ize nastavit takd v zapojenf 
celeho pfijfmade (i se vstupnf jednotkou). 
Oba rezonanCnf obvody na cfvce propojf- 
me vazebnfm kondenzatorem 15 pF 
a vstupnf jednotku vyladfme na silnejSf 
stanici v pSsmu VKV. Vazebnf a fazovacf 
obvod mf zesilovaSe i krouzky naferitove 
tySce nastavfme na maximum hlasitosti 
prijfmanSho signaiu. Zmena v intenzitS 
signaiu je pfi posuvu krouzku mSnS o'stra 
a maximum Ize nalSzt vyhodnSji. Pak 
odpojfme vazebnf-kondenzator 15 pF 
a jemnym pohybem krouzku nalezneme 
vyrazne maximum pfenosu signaiu. 

Dale vyladfme slabSf stanici a jemnym' 
posuvem krouzku jeStS ,,doladfme“ pro¬ 
pust na maximum prenos signaiu. Potom 
jeSta doladime na maximum j&dro cfvky L, 
vazebnfho obvodu. Trimr fSzovacfho ob¬ 
vodu ,dolacfujeme pfi presnh vyladenS 
stanici na minimum Surnu v pfestavkach 
mezi modulacf. Po nastavenf zajistfme 
krouiky na feritova tyfice proti posunutf 
zakSphutfm paraffnem nebo lepidlem 
a tfm je mf zesilovafi nastaven. 

.Druha verze mf zesilovafie s vinutymi 
cfvkami selektivnfho filtru je zapojenfm 
shodnS s t predchozf." Je postavena 
(obr. 21b) nastejn§zakladnf desce sploS- 
nymi spoji. V prostoru mezi vstupnfm 
obvodem prvnfho 10 a ploSnymi cfvkami 
pro feritovou propust (ty se odstfihnou 
a' nepouzijf se) jsou na desce podle 
obr. 21b vyznafieny otvory, jimit se (po 
vyvrtanf) provteknou zavity cfvek vSech tff 
obvodu LC, a ploSky po pripSjenf koncu 
tSchto cfvek. Cfvky vineme takto: konec 
vodiSe o deice 71 cm a prumSru 0,15 mm 
pfipajfme na zerrmf spoj ve vzdaienosti 
5 mm od okraje otvoru prfsiuSnS cfvky, 
vodifi provlefieme otvorem a stranou sou- 
Sastek vedeme po desce k protilehlSmu 
otvoru, provl6kneme a stranou spojti tSh- 
neme zp§t. Tak navineme 16 a pOI zSvitu 
(zAvity mfrnS utahujeme), konec*vodiSe 
pfipajfme na ploSku pNsluSn6 cfvky. Po¬ 
dle „utazenf“ zavitCi atlouSfky kuprextitu 
se dSIka vodi6e mute nepatrnS liSit od 
stanovena dSIky 70 cm. Tfm se take mfrnS 
zm6nf rezonanCnf kmitofiet v blfzkSm 
okolf kmitoStu/ 10,7 MHz. Vzhledem 
k tomu, te tomu tak bude shodnS u vSech 
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tff obvodu, nenf tato zm6na na zavadu 
funkce propusti ani celSho mf zesilovaCe. 

Nastavenf zesilovaSe je velmi jednodu- 
chS a spoSfva pouze v nastavenf fazovacf- 
ho obvodu (trimr), vazebnfho obvodu 
(jadro cfvky) a vazebnf kapacity vstupnf-. 
ho.trimru na maximaim signal prijfmana- 
ho vysflade. 

Protoze je u obou mf zesilovaCu pouzi- 
ta ve fazovacfm obvodu ploSna cfvka, 
6 fmz je jednoznaCne urfien jeden z velmi 
dulezitych parametru tohoto funkdne vel¬ 
mi narocn6ho obvodu, rozebereme si 
podrobn6ji pozadavky na jednotliva ob- 
vodova prvky a zavislost vystupnfho nf 
signaiu na jejich velikost. 

Fazovacf obvod na obr. 22 je zapojen 
v obvodu koincidencnfho detektoru v 10. 
Tento detektor vyzaduje pro spravnou 
cinnost dva vstupnf signaiy - jeden pffmy 
a druhy posunuty o 90° (jde o tentyz 



Obr. 22. Funkcni schema fazovaciho ob¬ 
vodu MAA661 


prijfmany signal). Pouze tehdy, je-li signal 
posunutf v ceia kmitoctova oblasti nf. 
modulace pfesna o 90°, muze tento de- • 
tektor pracovat bez zkreslenf (dokonaia 
koincidence obou vstupnfch vf signaiu). 
Jde tedy o to, ze Cinnost fazovaciho 
obvodu je kmitoCtova zavisia. Protoze 
indukCnost cfvky tohoto obvodu LC *je 
u popisovanaho mf zesilovade nemenna, 
menf se pouze kapacity obou kondenza- 
toru (C v a Ct) a tlumicf odpor R f obvodu. 

Kondenzator C v , ktery je zapojen mezi 
vyvody 8 a 7210, ovlivfiujesvou kapacitou 
zkreslenf nf signaiu. Pfi zvataujfcf se ka- 
pacita (az do asi 20 pF) se zkreslenf 
zmenSuje, vystupni nf signal se zvetauje. 
Pfi potlaCenf amplitudova modulace se 
vatSf kapacita kondenzatoru projevujevy-' 
hodnCji, v rozmezr 5 at 15 pF v§akzustava 
potlaCenf AM stejna. 

ZvatSuje-li se kapacita kondenzatoru 
C ( , zvatsuje se sice zkreslenf, ale pfi vatsf 
kapacita se zvStSuje uroveft nf signaiu, 
cot je naopak tadoucf. RovnCz potlaCenf 
AM je pfi vatSfch kapacitach C f pffznivajSf. 

Tlumicf odpor R t pusobf na zkreslenf 
stejna jako kondenzator C f , zvatSuje-li se, 
zvatSuje se i zkreslenf; zvatSuje se vSak 
i vystupni signal a vyrazn§ se zlepSuje 
potlaCenf parazitnf modulace AM. 

Z uvedenaho rozboru je tedy patrna, te 
volba obvodovych prvku nemute byt za¬ 
visia pouze na nutnosti dodrzet rezonanfi- 
nf kmitoCet, na ktery jsou laddny ostatnf 



obvody mf zesilovaCe, ale te je tfeba, 
pokud to motnosti dovolujt, volit vidy 
urCita kompromisnf feSenf. 

Vzhledem ke skutednosti, te ploSna 
cfvka ma sva elektricka parametry jit 
pfedem dany, nelze volna mdnit kapacitu 
kondenzatoru C { , nebof musf byt zajiSten 
spravny rezonanCnf kmitofiet obvodu. 
PloSna cfvka byla navrtena s pfihiadnutfm 
taka k tato potfebS, a proto se kapacita 
kondenzatoru C f prfliS nelisf od optimainf 
kapacity. Vyhodnajgf by sice byla kapacita 
jeSta o nCco mensf, cfvka by se vSak roz- 
marova zvatSila. Kapacita kondenzatoru 
C v bv Dak musela bvt vatsf. Cfmz by s6 
zmen§ilo zkreslenf signaiu. Vystupni 
nf signal by mSI nizS’f uroveh. Zesflit 
nf signal v nf zesilovaCi nenf problem, 
odstranit zkreslenf signaiu vSak jit 
nenf motnd. Vhodna je kapacita‘18 pF, 
ktera se jeSte vyraznSji neprojevf horSfm 
potlaCenfm netadoucfch slotek signaiO 
AM. Zatlumenf obvodu tlumicfm odporem 
tak, aby byl detektor schopen pracovat 
s Sffkou pasma 300 kHz a aby se pfi 
tom neumarne nezmenSila uroveh vystup¬ 
nfho signaiu, vytaduje opet kompromisnf 
resent. S odporem 6,8 kQ se nic nepo- 
kazf, ale ani vyrazna nevylepSf. 

Cinnost detektoru je v5ak.tak'§ zavisia 
do urCita mfry i na velikosti vstupnfho 
signaiu na vyvodu 6IO. Aby byla zajiStana 
spravna velikost tohoto signaiu, ma pred- 
chozf 10 na vyvodu 2 promCnny odpor, 
jfmz se ffdf velikost napajecfho napatf 
diferenciainfho zesilovaCe a tfm i jeho 
zesflenf. Tak Ize nastavit potadovanou 
uroveh a zarovefi zabranit motnemu na- 
kmitavanf ceiaho zesilovaCe. Na velikosti 
vstupnfho signaiu na vyvodu 6 10 je 
zavisly pomer signai/Sum, ktery je pro 
slabC signaiy velmi nepffznivy. U druhaho, 
demodulafinfho 10 je tedy vhodna zajistit, 
aby na vstupu (vyvod 6) byl signal o urovni 
fadu mV, nebof pak je i potlafienf signaiu 
AM velmi pffzniva. 

Na vystupu z detektoru je jeSta v 10 
jednostuprtovy nf zesilovaC. Velikost vy¬ 
stupnfho napatf z tohoto zesilovaCe je 
zavisia na kapacite kondenzatoru blokujf- 
ciho vyvod 1 a na kapacita vazebnfho 
kondenzatoru na vystupu (vyvod 74). Bio-* 
kovacf kondenzator na vyvodu 7 velmi 
vyrazne ovlivhuje pfenos ceiaho pasma nf 
kmitoCtO. Je-li nf zesilovaC urCen pro 
stereofonnf pffjem, pak je nutno, aby byl 
schopen bez utlumu pfendst signaiy kmi- 
tofitu az do 60 kHz. V tomto pffpada je 
kondenzator na vyvodu 7 asi 120 pF. 
Jde-li pouze o monofonnf pffjem, je vy- 
hodnajSf odfezat vySSf kmitoCty signaiu r 
nebof ty pusobf ruSiva (vatSf §um) - 
v tomto pffpada ma kondenzator kapacitu 
3,9 nF. 

Vazebnf kondenzator z vyvodu 74ovliv- 
huje spodnf Cast kmitoCtovaho pasma 
a pro zajiStanf pfenosu i nejnizSfch nf 
kmitoetQ je tfeba, aby jeho kapacita byla 5 
at 10 iaF. Vystupni napatf na tomto vyvodu 
je fadu desetin voltu. Na tomto vyvodu. 
(pfed vazebnfm kondenzatorem) je taka 
stejnosmarna napatf, jeho l velikost se 
manf pfi „uladanf“ vyladana stanice, Cili k 
napatf pro ffzenf ADK. Toto promanna 
napatf je vSak superponovano na staiam 
stejnosmarndm napatf, ktera je zhruba 
polovinou napatf napajecfho. Pfi zapojenf 
obvodu ADK je proto tfeba s tfmto staiym 
napatfm podftat. 

Doiacfovacf obvod osciiatoru vstupnf 
jednotky, ktery ma byt ovlivrtovan ffdicfm 
napatfm ADK, must byt zapojen tak, aby 
superpozice kladn6ho napatf nepusobila 
pfi vypfnanf automatiky rozladanf osciia¬ 
toru. Pfed navrhem spravnaho p6lova- 
nf a. zapojenf varikapu do dolacfova- 
cfho obvodu je tfeba nejprve zjistit, jaky 
charakter bude mft vystupni napatf ADK, 



aby byl obvod oscil&toru doladovdn, niko- Obr. 24. Obvod 
li rozlacfovdn. Zvdtdenidizmendeni Fidici- ADK se zesiiova- 
ho napdti, vyyoldvand rozlacfovdnim osci- . dem ridicf ho napSti 
Idtoru, Ize zjistit takto: pFedpoklddejme, 
ze kmitodet oscildtoru vstupnf jednotky je 
o mezifrekvendnf kmitodet vyddi, nez kmi¬ 
todet pFijimand stanice (bdzhd zapojeni). 

Rozladi-li se z jakdhokoli duvodu oscild- 
tor (vysflad svuj kmitodet b£2nd nemdni) 
napf. smSrem k nizdfmu kmitodtu, snfifse 
pri sprdvnd vyladdnd stanici vysledny 
(rozdilovy) mf kmitodet. Toto rozladdni 
k nizdimu kmitodtu zpOsobf, ze stejno- 
smdrnd napdtf na vyvodu 14 MAA661 
zmdni svoji velikost z puvodni ,,nulov6“ sprdvnd polarity. Kmit£-li oscildtor o mf tranzistoru tak, aby odpovidalo t ,nulov6'‘ 

(kterdjereprezentovdnaurditymkladnym kmitodet niie (b$2n§ se nepou^fvd), je velikosti (zhruba polovina napdjeciho na- 

napdtfm, zdvislym na velikosti napdjeciho varikap anodou pFipojen na M zem“. P$tf) Fidiciho napdti(ponastavenf asprdv- 

napdtf), na mendi velikost. Rozladdnf Zapojeni obvodu dolacfovdni kmitodtu ndm vyladdni stanice se nesmi pfi pFepi- 
opadnym smdrem zptisobi, ze se toto u prijfmade s oscrldtorem kmitajfcfm o mf nanf ADK spr^vny pFijem mdnit). Vzhle- 

ridicf napdtf zvdtdi. Podle velikosti rozla- kmitodet vyde je na obr. 23. Obvod Ize dem k tomu, ie takto zapojeny tranzistor 

ddnf a intenzity pFijimandho signdlu se . rozddlit na dvd ddsti, a to na zdkladni nejen zesiluje^ale iiotddf polaritu vstupni- 

Fidici napdti mdnf zhruba o ±2 V kolem obvod pro upravu ffdicfho napdti, ktery je ho napdti, mCize byt varikap zapojen svou 

uvedend ..nulovd" velikosti. Napdtovd stejnd zapojen i v ddle popisovan^ch anodou na zemnf potencidl. Trimr v emi- 

zmdny jsou vedeny na dolacfovaci vari- obvodech k dolacfovdnr kmitodtu oscild- torovdnrrobvodu tranzistoru je tFeba na- 

kap, zapojeny v laddndm obvodu oscild- toru, a na obvod vlastniho dolacfovdnf. stavit tak, aby pPi nejvdtdfm rozladdni na 

toru. Vystupnf nf napdtf z vyvodu 14 10 je jednu stranu (nf*e)bylo na varikapu napd- 

Je-li napr. „nulovd" velikost Fidiciho vedeno pFes vazebnf kondenzdtor do nf ti vdtdi nez0,5 V, pFirozladdnfnaopadnou 

napdtf 7 V a pFivedeme-li tedy na.varikap zesilovade. Z tdhoz vyvodu se odebfrd stranu (vyde) kolem 5 V (pri silnd stanici). 

Fidici napdtf napr. 7 V ±2 V, nastavf se rfdici napdti, kterd se vede na pFepinad, Ridici zesilend napdti se odebfrd z kolek- 

jeho kapacita na velikost, danou timto vypinajfci a zapinajicf obvod automatic- torovdho odporu tranzistoru. Kmitd-li os- 

napdtim. Md-li byt obvod ADK vypindn, kdho dolacfovdni kmitodtu. Oba odpory cildtoro mf kmitodet nize.je tFebavarikap 

pak se musi zajistit, ie na varikapu zusta- Ri, R2 a elektrolyticky kondenzdtor Ci zapojit podle predchozfho zapojeni. 

ne „nulovd“ napdtf (napF. 7 V), jinak se tvoff dldnek s dostatefind velkou Casovou Velmi ufiinn6 a pFitom jednoduch6 za- 
oscil^tor rozladi. NejjednoduSSi, jakzajis- konstantou, kter^i br£ni prOniku nf signal- p.ojeni obvodu ADK je na obr. 25. Zde se 

tit toto nap£tf ( je ziskat je odporovym lu na dolacfovaci varikap, ale dovoluje vvuiiv£ k doladeni oscil^torov6ho obvo- 

trimrem, ktery se zapoji mezi kladny p6l sledovat pozvoln^ vykyvy ffdicfho nap§ti du kondenzAtor, zapojenymezi kolektorem 
nap^jeni a zem. PFivod k varikapu je ADK. ZapFepina£em je zapojen je$t§dal§i a emitorem tranzistoru. Protoie^ zmena 

veden na pFepinad, kterym se na varikap filtraCni 6len C2, R3- DolacTovacivarikapDi kapacity tohoto kondenz&toru zpusobuje 

pFipin^i bucf Fidici napSti z 10 nebo napSti je zapojen s pevhym pFedp§tim danym zmdnu f^zovych pom§ru v obvodu a tim 

nastaven6 b§zcem tohoto trimru (v uve- odpory R 4 a R x . Odpbr R x se urfii podle i zm§nu kmitofitu oscil^torujze ho v mi- 

den6m pFipad6 tedy 7 V). Obvod Ize na- kmitodtu oscil^itoru. Kmitd-li oscil^tor dan6 pozadavky dolacfov£ni vyhodne 
stavit experiment^ln§: nejprve se vyladi o mf kmitofiet vy§e, pak R x = 2,7 kQ, vyuzit. Kapacita tohoto kondenz^toru 
se zapnutym ADK slab§i stanice (mirnS kmit^-li o mf niie, R x = 18 kQ. Timto v *'v na rozsah pFeladitelnosti 

,,za§umen^“), pak se pFivod na varikap zapojenim je stFedni (,,nulov&“) kapacita a P ro dolacfovAni Ize proto pouzit 1 vet- 

pFepne na bdiecodporov^ho trimru, dimz varikapu v dostatefine line^mi oblasti Si kapacity, Cimi se zase vyrazn§ zvet- 

se stanice samo£inn6 odladi. Trimrem se jeho pFevodni charakteristiky, Cili „klad- Si citlivost dolacfovaciho obvodu a do- 

pak op§t pFesne doladi. PFi uv^id§ni do n^“ 6\ ,,z^porn^“ zmena ffdicfho napeti . ladov^ni je rovnomernejSi na ob§ stra- 

chodu, nastaveni aslacfoviini.vstupni jed- {pfi rozladdni na ob6 strany od vylad6n§ ny od pFijfman6ho kmitoCtu. Tim, ie 

notky sobvodem ADK je tFeba jiz pFedem stanice) zpusobuje zhruba stejnouzm^nu m^ Fidici nap§ti z 10 „nutovou“ velikost 

poditat s pFidavnou kapacitou dolacfova- kapacity. - rovnou zhruba polovin§nap£jecihonap6- 

ciho varikapu a nastavit si provizornS M4-li byt obvod pro, dolacfovani kmito- ti, tj. asi"7V, muie byt varikap svou 
pribliznou velikost ,,nulov6ho“ napeti, 6tu pouZitvzapojenioscilatoruvjednotce katodou zapojen primo na kolektor tran- 

obvykle tedy napeti, rovn6 zhruba polovi- s velkou.pFeladitelnosti (pFes ob6 prisma zistoru oscil^toru; ten pracovni odpor 

n6 nap&jeciho napSti. VKV), vn45i do ladicihoobvodu oscilatoru zvolen tak, aby na varikapu bylo po vyla-. 

Obvod dolacfovaciho varikapu musi byt navic dosti znafinou kapacitu, col vzhle- deni nap§ti zhruba 2,5 V. Velikost tohoto 

zapojen. tak, aby spjftoval podminku do- dem k pozadovan6 pFeladitelnosti neni nap§ti je v^hodn^ i pro vlastni oscil^tor, 

lacfovani, tj. pri rozlad^nf oscilatoru sm6- i^idouci. Musi se proto pouiit varikap . nebof ten produkuje m6n§ vySSich har- 

rem k nizSimu kmitoCtu musi varikap svoji s malou kapacitou pfi Fidicim nap§ti. To monickych kmitodtCi, Cimz se z^menSi 

kapacitu zmenSovat a tak dolacfovat osci- ' m£ ovSem za n4sledek, ze je dolacfovaci i moinost parazitnich pfijmO a vyzaFov^ni 

l^itornavySSf kmitoCet. Vzapojenivstupni obvod necitlivy na mal6zm§ny rozlad6ni oscilatoru. V pFipadd, ze oscil^itor kmitd 

jednotky s oscil£torem kmitajicim 0 mf a neni proto schopen zajistit dolacTov6ni 0 mf nize, je nutno pripojit varikap na 

kmitodet vySe, kter^i se pou2iv£ s mezi- slabdich sign£lu, pfi nichz, jak jezpraxe . emitor tranzistoru. Toto zapojeni obvodu 

frekvendnim zesilovadem s 10 MAA661 zn£mo, je tFeba doladovat co nejudinndji. ADK je pfi svd jednoduchosti a moinosti 

tak, ze se pfi snizovani kmitodtu oscil^to- Tento problem je mozno Fedit bucf zesile- dodatedndho zapojeni i do st£vajici 

ru snizuje i mf kmitodet a tim i ridicf napdtr ‘ nim ridicrho napdti, nebo zapojit obvod vstupnf jednotky (nevyzaduje se nastave- 

na vyvodu 14 (bdzny zpusob zapojeni), je ADK jinym zpusobem. ni soubdhu, viz ddile) velmi udinnd i pfi 

tFeba zajistit, aby katoda dolacfovaciho Prvrii redeni se zesilovadem Fidiciho slabych signdlech. 
varikapu byla ,,kladndj§f“ net Fidici napd- napdtije na obr. 24. Vystupni Fidici napdtf 

ti. Pak zmendov^ni Fidiciho napdti smd- z pFepinade je vedeno na tranzistorovy Md-li byt popsany obvod pro automa- 
rem k zemnimu potencidlu bude mit za zesilovad s trahzistorem p-n-p. Odporo- tickd dolacfovdni kmitodtu dodatednd 

ndsledek zvdtdovdni napdti na varikapu ve vym trimrem se nastavi pracovni napdti vestavdn do vstupni jednotky libovolndho 
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Obr. 23. Obvod automatickSho dolacfovdnt kmitodtu s' Ndicfm 
napetim z vystupu MAA661 
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typu, kterd je jiz nastaven£ a sladdnd, pak 
je treba upravit zapojen fa jednotku nasta- 
vit takto: 

z vystupu, vyvod 14 10, se vede z£kladmm 
obvodem (obr. 23) Ndicf napdtf na prepf- 
nad ADK a pFipojf se i odporovy trimr.- 
V obvodu oscil&toru se odpoji vazebni 
kondenz£tor mezi kolektorem aemitorem 
tranzistoru (dast& kapacita kolem 6,8 pF) 
a pFipojf se obvod varikapu ve spr&vnd 
polarity. V pFfpadd, 2e jde o jednotku, 
kterd m£ plus pdl na kostre, nebo kterd m£ 
kolektor zapojen jinym zpusobem, Ize si 
vypomoci odddlovacfm kondenzdtorem 
a obvod se zapojf podle obr. 26. Dolatfo- 
vacf obvod je tedy mo2no pouift u jednot- 



b) 


Obr. 26. Zapojeni obvodu ADK pro osci 16- 
tor s tranzistorem n-p-n 6i p-n-p; pripoje- 
nf na kladny pdf (a) a na zemnt potenciAl 

(t>) 

ky zapojend s germaniovymi di kfemfko- 
v^mi tranzistory. Kondenz£tor o kapacitd 
56 pF odd&luje kolektor od anody varika¬ 
pu, kter£ je zapojena pres odpor 10 kQ na 
plus p6l nap4jenf. Mfsto kondenz£toru C x 
se pro nastaveni pouiije kapacitnf trimr 
o maximalm kapacita asi 30 pF (napr. 
hrnfdkovy typ). 

Drive nei z'apodneme s upravami osci- 
l£toru, zapneme prijfmad a vyladfme libo- 
volnou, strednd silnou stanici v p&smu 
VKV (,,mono“ diste, „stereo‘‘ mfrnd 
v dumu). PFijfmad vypneme a co nejkratdf- 
mi spoji zapojfme obvod varikapu do 
oscildtoru. Na varikap pFipojfme ridicf 
napdtf ADK z integrovaneho obvodu prijf- 
mafie (nikoli z odporovdho trimru) a pFijf- 
mac opdt zapneme. Protedenfm trimrem 
C x vyladfme predtfm nastavenou stanici. 
Na vlastnf laddnf (knoflfk) pFijfmade nesa- 
h£me. Pozor, pri dotyku na trimr se obvo- 
dy znadnd rozlacfujf! PFesnd naladenf je 
obtftnd, nebof jiz pusobf obvod ADK. D6le 
prepneme obvod ADK do stavu vypnuto 
a odporovym trimrem opdt vyladfme na¬ 
stavenou stanici. Ndkolikerym prepnutfm 
a prfpadnym doladenim zajistfme, ze se 
stanice pFi pFepfndnf nerozlacfuje. 

D6le pFepneme pFepfnad ADK do polo- 
hy „ADK vyp.“ a koridenz&torovy trimr, 
jeho2 nastavenou kapacitu zmSrime nebo 
pdhadneme, nahradfme pevnym konden- 
zdtorem. Kondenzator musime volit tak, 
aby puvodnd vyladdn£ stanice byta opdt 
na ,,svdm“ mfstd na stupnici. Malou od- 
chylku Ize ,,dotahnout“ i ladicfm obvo¬ 
dem oscilatoru. Pokud si netroufneme 
nahradit trimr pevnym kondenzdtorem, 


muzeme ho v obvodu ponechat. Nakonec Rft7hla^nvv nrilimar QV VKV 
jedtdzkontrolujemesprdvnou dinnostob- nUZmaSUVy prijlmac OV> VIVV 

vodu ADK a pFfpadnd mfrnd doladfme Hn 3Ut3 

uvedend prvky. 

Pokud by se stalo, 2e je v pFijfmadi jiny Jak ji2 bylo uvedeno, pFijfmad se svou 
typ 10, di jsou obvody oscilatoru a mf koncepcf i zapojenfm pondkud lidf od 
zesilovade jinak* zapojeny nei je bd2nd, * bd2nd pouifvanych konstrukef i zapojenf. 
a po uvedenf do provozu obvod ADK Je urden pro pFfjem vysfladu ve stFedovIn- 
stanici pFi vyladdnf rozlacfuje, je treba ndm pdsmu a nadem pdsmu VKV s moz- 
zapojit anodu varikapu mfsto na plus p6l nostf stereofonnfho pFfjmu. TvoFf jej dva 
na ..zem“. samostatnd konstrukdnf celky - vf ddst 




Obr. 27. Schema zapojeni celd vf 66sti 
prijimade 



a nf ddst. Obd ddsti jsou Fedeny pro 
ddlkovd ovldddnf ladicfch a zesilovacfch 
obvodu, proto Ize cely pFijfmad umfstit 
mimo pFfmy dosah ridice. Do prednfho 
panelu pFed Fididem jsou vestavdny pouze 
prvky pro ddlkovd oviaddnf, a to laddnf, 
regulace hlasitosti s vypfnadem a pFepf- 
ndnf rozsahu jednopdlovym dvoupoloho- 
vym pddkovym prepinafiem. K ddlkovdmu 
oviaddnf tdchto obvodu je pouiito stejno- 
smdrnd napetf 12 V. Stereovdha, korekce 
nf signdlu a obvody AVC a ADK jsou 
inastaveny napevno, stereofonnf indikaci 
a pFepfndnf mono-stereo je rovnez mot- 
no vyvdst na prednf panel (vdechny funk- 
ce se ovladajf stejnosmdrnym napdtfm). 


Vf ddst pFIJfmade 

Kompletnr schema zapojenf je na obr. 
27. Vf test je fedena co nejjednodudeji 
a tak, aby nebylo tfeba pouift vinutd cfvky 
v p4smu stfednfch ani.velmi krdtkych vtn.- 
Vstupnf jednotka md vdechny cfvky ploS- 
nd, v mezifrekyendnfm zesilovaci signdlu 
FM jsou pouzity dva piezokeramicke filtry 
SFE10.7MD. Indukdnost ve fdzovacfm ob¬ 
vodu je realizovdna rovnez jako plodnd 
cfvka. Vstupnf tranzistorovy obvod mf 
zesilovade FM je Feden kaskodovd. Ome- 
zuje se tfm moznost vzniku parazitnf 
modulace v tomto obvodu. Zesfleny sig¬ 
nal FM je veden pres kapacitnf ddlid do 
MAA661 a po demodulaci se pfivddf do 
stereofonnfho dekoddru, osazendho inte- 
grovanym obvodem MC1310P. Z vyvodu 
14 prvnfho 10 se odvddf stejnosmernd 
napetf pro Ffzenf AVC v pasmu stfednfch 
vln a ADK v pdsmu VKV. 

PFfjem v pasmu stfednfch vln je Feden 
nebdznym zpusdbem. Zajistit totiz poza- 
dovanou pfeladitelnostvcelem pasmu SV 
klasickym zpusobem by znamenalo pou- 
zft vinutd cfvky ve vf obvodech, prfpadne 
i v obvodu mf zesilovade (keramickd filtry 
450 az 460 kHz jsou stale tdzko dostupnd), 
dfmz by se stavba pFijfmace stala mnohem 
slozitdjdf a navfc by bylo treba pouzft pro 
ddlkove laddnf tdzkp dostupne varikapy 
3-KB113. Bylo proto zvoleno zapojenf, ve 
kterem Ize vinutd cfvky vypustit a navfc Ize 
k ddlkovdmu laddnf celdho SV pdsma 
vyuift tdhoz varikapu, kterym je laddno 
pdsmo VKV. 

V tomto zapojenf je zmdndn mezifrek- 
vendnf kmitodet z bdznd pouzfvanych 
458 kHz na kmitodet mnohonasobnd vyd- 
d(,a to v okolf 11 MHz. Pouzitf mf kmitodtu 
asi 11 MHz ma kromd moznosti dosah- 
nout znadnd pfeladitelnosti s ladicfm kon- 
denzatorem o mate kapacitd i vyhodu ve 
velkd odlehlosti zrcadlovych kmitodtu 
(omezenf parazitnfch prfjmu). Mezifrek- 
vendnf zesilovad s tak vysokym zpracovd- 
vanym kmitodtem nelze vdak jednodude 
realizovats obvody LCsvinutymi cfvkami. 
Jejich zhotovenf asladdnf natak vysokym 
'kmitodtu pri sffce pasma mensf nez 

10 kHz, coz je nutny pozadavek selektivity 
v pasmech AM, Ize stdzf realizovat. Volba 
mf kmitodtu 11 MHz nebyla nahodna, ale 
byla podmfn6na skutednostf, ze jiz detef 
dobu jsou stale ve vyprodeji krystalova 
filtry TESLA 2MLF 10-11-10 s rezonanfi- 
nfm kmitoCtem mezi 10 az 12 MHza ssfr- 
kou propouStenaho pasma kmitoCtu ko- 
lem 9 kHz. PropouStana pasmo vyhovuje 
poiadavkum selektivnfho zpracovanf sig¬ 
nals AM ve stredovlnnem rozsahu. ‘ 

Pri takto reSenem superhetovem zapo¬ 
jenf prijfmaae je v£ak mozne ladit pouze 
osciiatorovy obvod, vstupnf a sma§ovacf 
obvody nemohou byt ladanysoubazna. Je 
to proto, ze osciiator kmita na kmitodtu 

11 MHz + prijfmany kmitodet v pasmu SV. 
Pro cete toto pasmo se tedy osciiator 


prelacfuje od kmitodtu 11,55 MHz do kmi¬ 
todtu 12,6 MHz, dili pomdr preladitelnosti 
je 1,1, zatfmco stredovlnnd pasmo (vstup¬ 
nf obvody) pozaduje pomdr pfeladitelnos-. 
ti 3. Zajidtanf soubdhu v5ech obvodu je 
proto prakticky nemozna.'Obvody vstup- 
nfho pfedzesilovade a smadovade jsou 
proto nastaveny napevno s maximainf 
propustnostf kolem stredu SV pasma. 

Pro predzesflenf celdho pasma SV je 
v antdnnfm obvodu vstupnf jednotky VKV 
pouzit predzesilovacf tranzistor. Vstupnf 
laddny obvod VKV tohototranzistoru pro¬ 
to nenf zemndn prfmo, ale pres dlen RC 
(Ri, C 2 ), ktery byl zvolen tak, aby mdl 
nejvatdf impedanci v okolf kmitodtu 
1 MHz (stfed pasma SV). Pro pasmo VKV 
ma kondenzator C 2 dostatednou kapaci- 
tu, aby pusobila vf zkrat. Z kolektoru 
tranzistoru Tt se signal SV vede pres 
tlufnivku Tli na smdlovacf tranzistor T 7 
pro pasmo SV. Indukdnost tlumivky TU 
nenf kriticka, propoudtf kmitpdty pasma 
SV a nizsf, ale brant pruchodu signalu KV 
a signalu vyddfch kmitodtu na smddovad 
T 7 . Urditou nevyhodou takto laddnych 
vstupnfch obvodu je, te mtize pri silnych 
vstupnfch signaiech (v blfzkosti silndho 
vysflade) vznikat na prvnfm tranzistoru T^ 
krfzova modulace. Tato situace vdak. 
muze vzniknout jen vyjimedne, pouze 
tehdy, bude-li za jfzdy autoantdnaschop- 
na dodat signaiy silndho blfzkdho vysflade 
ve znadnd intenzitd. 

Zesfleny signal AM je veden do syn- 
chrodetektoru v MAA661. Tento integro- 
vany obvod je tedy v dinnosti pri pFfjmu 
v obou pasmech. Pri zpracovanf signalu 
FM je vyuzit trfstuphovy diferenciainf zesi- 
lovafi a koincidencnf detektor. Z vystupu 
,se kronrte uplneho stereofonnfho signalu 
odebfra* i napdtf pro. ADK. PFi prfjmu 
signalu AM je obvod zapojen jako syn- 
chrodetektor, z jehciz vystupu na vyvodu " 
14 je krome nf signalu vyvedeno i napetf 
pro AVC v pasmu SV. Proto je tento obvod 
spolednd s prvnfm tranzistoremT! a obvo¬ 
dem osciiatoru s T 6 pripojen trvale na 
napajecf .napdtf, zatfmco k prepfnanf SV- 
VKV se vyuzije pfepfnanf napajecfho na¬ 
petf pro zbyvajfcf obvody SV di VKV vf 
dasti prijfmade. 


Popis zapojenf 

Pri pFepnutf prepfnade rozsahu do po- 
lohy VKV (obr. 27) pFichazf kladnd napaje- 
cf napdtf na tranzistory T 2 ai T 5 . Signaiy 
VKV prichazejf z antdny pres odddlovacf 
kondenzator Ci na vstupnf laddny obvod 
s plosnou cfvkou.* PloSna cfvka je navr^e- 
na univerzaind i pro pripojenf antdnnfho 
svodu od anteny s impedancf 75 nebo 
300 Q. Kondenzator C 2 spojuje vstupnf 
obvod vysokof rekvendnd se zemf. Varikap 
Di, kterym je obvod laden do rezonance 
s prijfmanym kmitodtem, je napajen ptes 
plodnou cfvku obvodu a pres odpor R v 
Odpor R 5 v kolektoru tranzistoru Ti sice 
mfrne zeslabuje vf signal, ale zarovefi 
vyraznd omezuje nachylnost predzesilo- 
vade vlivem zpetne vazby k zakmitavanf. 
Pri zakmitavanf by tranzistor pracoval 
jako kmitajfcf smddovad, coz by se proje- 
vilo ndkolikanasobnym prfjmem silndjdf 
(najdasteji mfstnf) stanice v celdm prela- 
dovandm rozsahu. Odpor R 5 je proto 
vhodnd volit experimentalne, mtize byt od 
0 (zkrat) a 1 do 330 Q. 

Pres kondenzator C 6 je signal VKV 
privaddn na primar laddnd pasmove pro- 
pusti. Vzajemnd vazba mezi primarnfm 
a sekundarnfm vinutfm pasmovd propusti 
bylaexperimentaindodzkoudenaajepev- 
nd ddna polohou ploSnych cfvek na spo- 
jove desce. Tato vazba vyraznd omezuje 


prunik signdlu jinych kmitodtu nez kmi¬ 
todtu vyladdndho obdma bbvody na smd- 
sovad a ma podstatny vliv na potladenf 
parazitnfch pffjmij. Dale se signal vede na 
smdsovad. pres C 9 . Na bdzi smddovacfho 
tranzistoru se soudasnd privadf pres Cn 
i signal osciiatoru. Smddovacf tranzistor 
T 2 je zapojen bdind, v obvodu kolektoru je 
piezokeramicky filtr (SFE), ktery pro- 
poudtf mf signal na kaskddovy vstup mf 
zesilovade. Optimainf pracovnf reiim kas- 
kddy se nastavf trimrem Ri 7 . Aby se do- 
sahlo dobrdho orezanf propoudtdndho 
pdsma kmitodtu pro daldf zesflenf, je mezi 
kolektorem T 4 a bdzf T 5 zapojen druhy filtr 
F 2 (SFE 10,7 MD). 

Vstup integrovandho obvodu je na ko- 
lektor tranzistoru T 5 vazan pres kapacitnf 
ddlid. C 2 4, C 26 , kterym se impedandnd 
prizpusobf vstup diferenciaimho zesilo¬ 
vade v I0i. FM signal jezesilovdnvtrfstup- 
hovdm diferencialnfm zesilovadi a pres 
emitorovy sledovad v 10 je veden jednou 
cestou pFfmo do koincidendnfhodetekto- 
ru. Druhd cesta signdlu z emitorovdho 
sledovade vede pres vyvod 8 na fazovacf 
obvod detektoru, sestaveny z kondenzd- . 
toru C28, C30, doladovanych trimrem C t4 
a plodnd cfvky L 7 ; obvod je zapojen mezi 
vyvody 2, 8 a 12. Cfvka rezonandnfho 
obvodu je td2 plo§na. Kondenzator Cm 
oddeluje rezonandnf obvod stejnosmernd 
od vyvodu 2 (podrobneji viz dale). Vyso- 
kofrekvendnf signal je do rezonandnfho 
obvodu LC privdddn z vyvodu 8 pres 
spfnacf diodu D 7 a kondenzator C^. Dioda 
zamezuje pri prfjmu signalu AM v pasmu 
stfednfch vln, kdy integrovany obvod pra- 
cuje jako synchrodetektor, pruniku vyso¬ 
kof rekvendnfho signdlu z vyvodu 8 na 
vstup detektoru (na vyvod 12). Pokud by 
totii na tento vyvod prichdzel nejen prfmy 
amplitudove modulovany signal ze stre- 
dovlnneho zesilovade, ale takd ofezany 
nosny kmitodet ze zesilovade v 10 (na 
vyvodu 8 , viz dale), pak by nemohla 
vzniknout synchronnf detekce v demodu- 
ladnfm obvodu 10. Tento obvod vdak musf 
takd zabrdnit pruniku vysokof rekvendnf¬ 
ho signdlu o mezifrekvendnfm kmitodtu 
10,7 MHz pri prfjmu signalu FM zpdt pfes 
C 25 na vstup 10!. Proto je v obvodu 
zapojena jedtd dioda D d . Cely obvod pak 
pracuje takto: zesfleny signal mf kmitodtu 
signdlu FM pri prepnutf na VKV prichdzf 
z vyvodu 8 pres C28 na diodu D 7 , kterd je 
vlivem kladndho predpdtf z odporovdho 
ddlide Raa, R39 otevfena (pres odpor R^). 
Signal FM proto diodou projde na C 27 
a odtud na rezonandnf obvod. Dioda D 8 je 
vdak pred pdf im uzavrena, nebof jejf ano- 
da je pfes R36 (napajenf SV vypnuto) na 
zemnfm potencidlu. Vf signal tak nemu2e 
projft pres C& na vstup IOi a zpusobit 

zakmitavanf obvodu. 

« 

PFi pFepnutf na stFedovInny rozsah se 
odpojf kladnd napdtfz ddlide R38, R39, dfmz 
se dioda D 7 pfes odpor ,,uzemni“. 
Anoda D 8 dostane kladnd napdtf (asi 7 V) 
z trimru R36, tfm zadne dioda vdst proud 
pFes odpor R40 a mf signal AM projde pFes 
C 27 na vyvod 12 IOi. Dioda D 7 je vlivem 
kladndho napdtf prochazejfcfho diodou 
D s dokonale uzemndna a proto nepropus- 
tf napdfovd impulsy oFezandho nosndho 
kmitodtu. 

Vyvod 1 IOi je blokovdn kondenzdto- 
rem C33, ktery zamezuje pruniku kmitodtu 
nad 60 kHz do obvodu stereofonnfho.de- 
koddru. Pokud by byl pFijfmad provozo- 
vdn pouze jako monofonnf, pak jevyhod- 
nd zmdnit pFedepsanou kapacitu tohoto 
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kondenzdtoru na 3,9 nF. V^stupnf nfzko- 
frekvendnf signal (pffpadnd uplny zak 6 - 
dovany stereofonnf signal) je veden pres 
kondenzdtor C 35 na nf vystup a z ndj pfes 
filtradnf dlen na vstup stereofonnfho de- 
koddru. ftfdicf napatf pro obvod automa- 
tickdho doladovdnf kmitodtu, kterd je 
spolednd s nfzkofrekvendnfm napdtfm na 
vystupu vyvodu 14, se odebfrd z filtradnr- 
ho dlenu z odporu R45. R 4 e a kondenzdtoru 
C43 a C44. Tyto dva dleny RC dokonale 
odfiltrujf nfzkofrekvendnf slozku napatf. 
ftfdicf napatf je pak vedeno pres odddlor 
vacf odpor R 29 na dolacTovacf varikap D 6 
v obvodu osciiatoru (podrobn 6 ji 0 obvodu 
ADK viz predchozf kapitolu). 

Pfi pfepnutf pfepfnade SV - VKV do 
polohy SV pfichdzf kladnd napdjecf napatf 
na tranzistory T 7 a T 8 . Zesflend signdly 
pdsma SV pfichazejf z kolektoru Ti pres 
tlurhivku Tl, na bdzi smaSovade T 7 . Pfes 
kondenzdtor C 22 je na bdzi pfivdddn takd 
signdl oscildtoru'z T 6 . Z kolektoru smdSo- 
vade je signal mf kmitodtu (podle pouzitd- 
ho uzkopdsmovdho filtru 10 az 12 MHz) 
veden pres filtr F 3 na bdzi tranzistoru T 8 . 
V tomto obvodu, ktery pracuje jako emito- 
rovy sledovad ffzeny napdtfm AVC, je 
zapojen tranzistor p-n-p, a to tak, aby bylo 
mozno pouzft pro jeho ffzenf prfmo vy- 
stupnf napatf z vyvodu. 14 10. Napatf pro 
Nzenf AVC je na tomto vyvodu superpono- 
vano na stejnosmamd napetf, kterd md 
velikost zhruba polovidntho napatf napd- 
jecfho^podrobn^ji bylo vysvdtleno drive). 
Tranzistor T 0 je proto zapojen tak, aby 
bylo moino nastavit jeho pracovnf bod 
emitorovym odporem Rsetak, jaktoo'dpo- 
vfdd stdldmu napatf na vyvodu 14. Z emi- 
toru T b je mf signal veden pres kapacitnf 
ddlid C 25 , C 2 e na vyvod ,6 a pfe§ diodu D e 
a kondenzdtor C 27 na vyvod 12 IOi. 

Mf signal AM, pfivaddny na vyvod 6, je 
ve trfstupnovdm diferencidlnfm zesilovadi 
zesflen a amplitudove omezen tak, aby 
zCistal pouze nosny kmitocet bez modula- 
ce. Takto vznikld napdfovd pravouhld 
impulsy nosndho kmitodtu jsou pak vede- 
ny na prvnf vstup,demoduldtoru v IOi. Na 
druhy vstup demodulator pfichazf mo- 
dulovany signal nosndho kmitodtu. 

, Pfi synchronnf detekci prichazf na 
vstup detektoru jednak amplitudovd mo- 
dulovany signdl vyladdndho vysflade - na 
vyvod 12 - a jednak signal o stejndm 
kmitodtu, avlak bez modulace - ofezany 
signal nosndho kmitodtu. Tfmto pomoc- 
nym signalem o konstantnf amplitude je 
stffdavd otevfrdn a zavfrdn detektor. 
Proud takto periodicky otevfraneho de¬ 
tektoru je v okamzicfch otevrenf ddle 
ovldddn vstupnfm modulovanym siand- 
lem. Protoze signdly obou kmitodtu, jak 
modulovandho nosndho, tak ofezand 
nosnd jsou ve fdzi, je vysledne vystupnf 
napatf rovno vznikldmu zdzndji a na vystu¬ 
pu z detektoru se objevf pouze napatf 
nfzkofrekvendnfho kmitodtu. Obvod tedy 
pracuje .v podstatd jako smdSovad, jehoS 
vyslednou soudtovou sloikou je ji 1 prfmo 
nf signal. 

Vlivem pruchodu sign^lu zesilovadem 
se, jak zn£mo, ot^Cf f^ze a protoze je 
treba, aby na obou vstupech do detektoru 
byla ob 6 napStf (orezana nosn^ i modulo- 
vany signal) presn$ f£zov 6 shodn^, je 
treba zajistit moznost nastavit jejich f^izo- 
vou shodu. Ve trfstupnovem diferenci^il- 
nfm zesilovaci Ize fazovou shodu nastavit 
velmi nesnadno, avsak vstupnf modulova- * 
ny signal na vyvodu 12 prichazf na jedno- 
tranzistorovy zesilovafc v lO ; ktery je zapo- 
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jen jeStd pfed druhy vstup detektoru. 
ZmSnou predpStf tohoto tranzistoru Ize 
v urCitych mezfch m§nit f^izi vstupnfho 
sign^lu na vystupu tohoto zesilovafie 
a proto je mezi vyvod 2 a 12 zapojen 
odporovy trimr R 4 i. Tfmto promennym 
odporem Ize nastavit f^izi vystupnfho na- 
p§tf v dostatefin 6 Sirokych mezfch tak, aby 
do§lo k synchronnf detekci se signalem, 
pNch&zejfcim druhou cestou. Aby mohlo 
byt predpStf zesilovacfho tranzistoru v 10 
rfzeno, bylo nutno stejnosm§rn 6 odd§lit, 
cfvku fAzovacfho obvodu, ktera zde pred- 
stavuje stejnosm§rny zkrat. Pouiity kon-. 
denz^tor Cm je pro mf signal (kmitofiet 
10,7 MHz) dokonalym zkratem a stejno- 
smdrny obvod odddluje dokonale. Pfi 
nastavovdnf cel 6 ho obvodu je tfeba vz£- 
jemnS spr^vnS nastavit f£zovacf obvod 
trimrem C t4 pfi pffjmu FM a obvod f&zov 6 - 
ho dorovn^nf pro synchrodetektor, pak se 
ladSna C^ist f^zovacfho obvodu L 7 , C30 
a trimr C t 4 uplatrtuje jako rezonanfinf 
obvod pro kmitodet 10,7 MHz. Je proto 
nanejvyS vyhodn^, m^-li filtr F 3 rezonanc- 
nf kmitofiet v blfzkdm okolf tohoto kmito- 
dtu (±0,5 MHz). 

Na vystupu (vyvod 14) se krom§ nf 
sign^ilu, ktery se odv£df pfes Cas do nf 
zesilovafie, objevf take stejnosm§rn 6 na- 
p^tf, jehoi velikost je umern£ intenzitS 
vstupnfho vf signalu AM. Toto napStf se 
odebfr^i z filtradnfho Clenu R45, C43 a jako 
napStf pro AVC je vedeno pfes odpory R^, 
R 37 blokovan 6 kondenzdtorem C40 na bazi 
tranzistoru T s . Aby se zamezilo prCmiku 
nap 6 tf AVC nadolacTovacf obvod oscil^to- 
ru pfes odpor R 46 a Rm, jsou do tohoto 
obvodu vfazeny dv 6 diody D 9 a Dio.-Pfi* 
pffjmu v p£smu velmi kr^tkych vln nenf na 
diodu D 9 pfes odpor R 43 pfiv^d§no Zeidn 6 
kladn 6 napdtf a tak kladn 6 ffdicf napetf 
z vyvodu 14 proch^zf diodou Dio bez 
potfzf. Dioda D g je zcela uzavfena a tudfz 
nepropustf toto kladnb napetf pfes odpor 
R 44 na zem. Pfi sepnutf na pffjem SV se 
z odporovbho d§lide R43, R44 pfivede (pfes 
diodu D 9 ) ..kladngjSf" napbtf na diodu Dio, 
net je nap 6 tf na vyvodu 14, a dioda se 
uzavfe. Dolacfovaci varikap D 6 v obvodu 
oscildtoru dostavi z toho dSlide st^ilb 
kladn 6 napetf, kterb je v§ak men 5 f nez 
napetf na kolektoru T 6 . Na varikapu tak 
vznikne napefovy rozdfl asi 1 az 1,5 V, coi 
pfedstavuje dostatebnou kapacitu varika¬ 
pu pro spr£vnob dinnost oscil^toru v pas- 
mu SV. 

Oscilator pfijfmaCe pracuje s tranzisto- 
rem T a v tffbodovem zapojenf s uzemnS- 
nou b£zf pro obS pfijfmana pdsma a je 
trvale nap^jen.-Potfebna zm§ria rozsahu 
je proto feSena pfepfnanfm ladSnych ob¬ 
vodu spfnacf diodou D 5 . LadSnf v obou. 
pfepfnanych p£smech zajiSfuje varikap 
D 4 , KB109. Osciiatorovb napdtf pro sm 6 - 
Sovac VKV.(T 2 ) se odebira z kolektoru 
tranzistoru T 6 , pro sm65ovafi SV (T 7 ) z od- 
bocky na vinutf ploj>ne cfvky L 5 . 

Je-li pfepfnab rozsahu pfepnut do po- 
Johy „pffjem VKV", prichazf na diodu D s 
pfes. odpor R i2 kladnb napatf, kter 6 ji 
uvede do vodivbho stavu. Tfm se uzavfe 
okruh ladicfho obvodu L 5 , Ci 8 , D 4 , bloko- 
vany kondenzatorem C t7 na zem. V tomto 
pffpada je oscilator ladSn v pasmu velmi 
kratkych vln o mezifrekvenbni kmitocet 
vyse, nez je kmitobet.pnjfmany. 

Pfepne-li se pfijfmafi do polohy ..pffjem 
SV", uzavfe se dioda D 5 a ladeny obvod je 
zapojen pfes L 5 , U, Ci 7 , C 18 a oscilator je 
laden v okolf kmitoctu 11 at 12 MHz, tedy 
rovnei 0 mf kmitofietvySe, nezje kmitobet 
'pfijfmany v pasmu strednfch vln. Obb 
diody v ladenem obvodu, D 4 a D 5 , jsou 
anodou zapojeny na zem pfes vinutf cfvek 
L 5 a L 6 . Z tohoto duvodu je nutno, aby byly 
ladene obvody galvanicky odddleny od 


kolektoru osciiatoru kondenzatorem C 12 > 
Jeho kapacita v§ak pusobf pro oba osciia- 
torovb kmitofity tam 6 f zkrat. 

Pfi Iad 6 nf osciiatoru v pasmu VKV je 
v fiinnosti i obvod automatickahodolacfo- 
vanf kmitobtu (ADK). Tento obvod je zapo¬ 
jen mezi kolektorem a emitorem tranzis¬ 
toru T 6 (podrobnypopisfunkcejev£ianku 
o mf zesilovafifch). V tomto zapojenf je 
vyhodnS vyuzito superpozice vystupnfho 
stejnosmernaho. nap§tf pro ADK na vyvo- 
du 14. Toto napStf je vedeno pfes filtracnf 
fetaz naoddaiovacf odpor R 27 , ktery odd§- 
. luje vf obvod osciiatoru od stejnosmarna- 
'hd obvodu ADK, a z n£j na varikap D e . 
Varikap je zapojen v sdrii s oddaiovacfm 
kondenzatorem C 20 mezi kolektor a emi- 
tor tranzistoru T 6 . Kolektorovd napatf je 
zavisia na proudu tfmto tranzistorem jako 
napStovy spad na odporu R 27 '. Ubytek 
nap§tf na tomto odporu urCuje velikost 
napatf na varikapu a tfm i jeho stfednf 
dolacfovacf kapacitu. 

Pfi jfzda automobilem se pfi nespravne 
seffzenam dobfjenf mahf napatf na auto- 
baterii, coz muze mftza nasledek rozlacfo- 
vanf osciiatoru (zmany napatf na varikapu 
D 8 ). 2 toho duvodu je v napajecfm obvodu 
osciiatoru zapojena stabiliza5nf Zenerova 
dioda Dn. 


Stereofonnf dekodbr 

Zapojenf stereofonnfho dekodbru vy- 
chazf ze zamaru feSit pfijfmaa bez vinu- 
tych cfvek*. Je v nam proto pouzit iritegro- 
vany obvod MC1310P fy Motorola, ktery 
pracuje na principu smybky automatickb 
fazova synchronizace. Kroma jednodu- 
chosti zapojenf je pouzitfm tohoto obvo¬ 
du zajiStano nastavenf spravna dinnosti 
detekce stereofonnfch signaiu. V celem 
dekodbru je pouze nakolik vnaj^fch obvo- 
dovych prvku, jejichz volba v§ak vyrazna 
ovlivnuje spravnou dinnost obvodu i vy¬ 
stupnf parametry nf signaiu v obou kana- 
lech. Rovnaz vstup 10 vyzaduje nf signal 
v takovd kvalita, ktera by zajidfovala 
spravnou dinnost vnitfnfch obvodu 10 . 
Kvalitnf signal (ZSS) na vstupu take ome- 
zuje zkreslenf signaiu a ovlivfiuje dumova 
pomdry v obou kandlech. Ty jsou ovlivna- 
ny i pfftomnostf rudivych vysokofrekvend- 
nfch signaiu a smadovactch produktu, 
kterd se pak ve vystupnfm nf signaiu 
projevujf jako ruznd pazvuky. Pfi kvalit- 
nfm signaiu se taka zmendujf pfeslechy 
mezi levym a pravym kanaiem. 

Oscilator v 10 je velmi citlivy na harmo- 
nicka kmitodty pilotnfho signaiu 19 kHz, 
kterd se mohou objevit na jeho vstupu 
pfenosem z vf ddstf pfijfmade. Nejvyhod- 
ndji Ize pfedejft rozfazovanf osciiatoru 
vlivem tdchto nezadoucfch signaiu zame- 
zenfm jejich pruniku na vstup dekodaru 
tfm, te se dokonale odfiltrujf jiz na vystu¬ 
pu z IOi. Velmi kvalitnf a ostfe ladeny filtr 
vdak vyiaduje vinuta cfvky. V nadem pff- 
padd se proto musfme spokojit s mdna 
udinnou filtracf pomocf obvodu RC, vlo- 
zenych do cesty nf signaiu. Vstupnf signal 
se filtruje pfedevdfm vdtdf kapacitou blo- 
kovacfho konden'zatoru vyvodu 1 prvnfho 
10 (390 pF) a zapojenfm dlenu RC do 
vstupu stereofonnfhodekoddru, kterym je 
odporovy trimr Rss a kondenzdtor C 46 . 
Toto zapojenf sice taka mfrnasnfzf urovert 
vydsfch kmitodtu rozdflovd sloiky stereo¬ 
fonnfho signaiu, potlacenf signalCr vyd- 
dfch kmitodtu (nad^ 70 MHz) je vdak jiz 
natolik znadnd, ze nehrozf nebezpedf o- 
vlivhovanf osciiatoru ye smydce fazova 
synchronizace v I0 2 . Vazebnf kondenza- 
tor C45 na vstupu do stereofonnfho deko¬ 
daru md pfi mendfch kapacitach vliv.na 
pfeslechy v kandlech, hlavnd^v obiasti 



nizSfch kmitodtu. Spr&vn 6 nastaveni tri- 
mru Rsa se Ffdf nutnosti vz&jemn§ vykom- 
penzovat ru$iv 6 sign£ly v prijfman^m sig- 
n£lu a optimSInS nastavit preslechy mezi 
pravym a levym kan&lem. Toto nastavenf 
vSak nenf tak J( ostr 6 “. 

Obvod R52, R53 a C 47 je 6 len RCoscil£to- 
ru v 10. Nastavenfm odporu trimrem Rsase 
urdf spr£vny kmitodet oscitetoru. Dlouho- 
doba st£lost nastavenf je ddna kvalitou 
pouzitych souC£stek; je proto tFeba, aby 
byly jakostnf (trimr na keramickS podloz- 
ce). Na filtru RC R54, C^, ktery je zapojen 
v obvodu f&zove smydky, je z£visl 6 zkres- 
lenf vystupnfho nf signSlu v obou kanSi- 
lech. V popisovan 6 m zapojenf je pouzita 
men 6 bSznci varianta zapojenf tohoto ob¬ 
vodu - zapojenf sice mfrnS zhor§uje 
zkreslenf (asi o 1 %) v okolf kmitoCtu 
8 kHz, ale zjednodusuje cely obvod. Ob- 
vody s C 5 i, R 55 a C 52 , Rse zapojene na 
vystupech prav 6 ho a lev 6 ho kan£lu vytv£- 
Fejf spoleCne se vstupnfmi odpory obou nf 
zesilovafiu deemfezi. 

2 ad^-li se indikace stereofonnfho prf- 
jmu, Ize pripojit na vyvod 6 I 0 2 indikadnf 
2£rovku s trvalym odbfcrem az 75 mA pri 
12 V. Velmi vyhodne je pouift miniaturnf 
z£rovku do dStskych vtefikLi z NDR, kter£ 
m£ jmenovitS nap§tf 14 V a odbfcr 50 mA. 
Lze v$ak tak 6 pouift svftivou diodu - pak 
jetreba zapojit do s 6 rie s nf srAzecf odpor 
R57, jehoz zmSnou Ize mSnit svftivost 
diody (ne vSak v pFfliS velkych mezfch, aby 
se dioda neposkodila). 

Nfzkofrekvendnf vystup (levy a pravy 
kan£l) je vyveden pres C 53 a C54 na vystup- 
nf svorky teto 64sti prijfmade a odtud 
stfnSnym vodiCem na vstup do nfzkofrek- 
vendnfho dflu. 


Konstrukce pfljfmaie 

Cel£ vf Cast prijfmaCevcetnSstereofon- 
nfho dekod 6 ru je zapojena na desce 
s ploSnymi spoji na obr. 28 o rozmerech 
110 x 140 mm. Jednotliv 6 obvodov 6 cel- 
ky tvorf i .na desce se spoji samostatn 6 
,d£sti tak, aby jich bylo moino v prtpade 
potFeby vyuzft i samostatn§. V hornf 6 &sti 
desky se spoji je zapojena stFedovlnn£ 
6 £st pFijfmade, pod nf je vstupnf jednotka 
VKV a ve spodnf ££sti je mf zesilovaC se 
stereofonnfm dekoderem. 

VSechny soud£stky je nutno zapojit do 
.desky s ploSnymi spoji s co nejkratSfmi 
pFfvody, aby se zbyteCne nezvStSovaly 
parazitnf indukfinosti. Pro oba integTOva- 
n 6 obvody je mozno pouzft objfmky, je pri 
tom vSak tFeba d£t pozor na presn 6 
umistSnf vyvodu do odpovfdajfcfch d§r 
v desce s ploSnymi spoji. Nejsou-li kon- 
taktnf plfSky objfmky vpajeny kolmo, 
rnuze se st£t, ze n 6 ktery z kontaktu je 
nedostatefcnS pFitla 6 ov£n na vyvod. Tato 
zSvada, ktera zpusobuje pfechodovy od¬ 
por mezi pruinym kontaktem objfmky 
a vyvodem z IQ, se velmi obttenS hledS, 
nebof ji obvykle nepFedpokl£d&me. Tepr- 
ve napr. tlakem do stran na 10 v objfmce 
Ize podobnou z&vadu objevit. 

Zapojenf vstupnf jednotky VKV a mf 
zesilovafie sign^lu FM je, krom§ vStSf 
plo§n 6 hustoty soufi^stek, kterS musf byt 
vSechny subminiaturnfho provedenf (,,ze- 
Ien 6 “ odpory a male poduSkovite kera- 
mick 6 kondenzStory) bez vStSfch problS- 
mu. TotSz platf i o zapojenf stereofonnfho 
dekoderu: Adaptor SV vyzadiije dv 6 vinu- 
te cfvky, a to jednoduchou tlumivku Tli 
a oscilaSnf cfvku L 6 . Tlumivka je vinuta na 
hmotovSm odporu pro zatfzenf 1 W, jehoz 
odpor musf byt v§t$f nez 10 kQ; prumer 
tSIfska je 4 mm. Mfsto odporu Ize pouzft 
i c ty 6 ku z izoladnfho materiSlu o stejn 6 m 
prumSru. Na tdlfsku je ,,divoce“ navinuto 


120 zSvitu drStu CuL o.prumSru 0,15 mm. 
Cfvka U ie vinuta na kostriCce 0 0 6 mm 
s fentovym jSdrem M4 drStem o 0 0,2 mm 
z^vit vedlezSvitu a m£45z£vitu. Tato cfvka 
je prilepena k desce s ploSnymi spoji (v 
mfst 6 , vyznafienem na obr. 28). 

. Vystup zT 8 adaptoru SV se vstupem C 2 5 , 
D a do synchrodetektoru IOi je nutno v 6 st 
stfn^nym vodicem. Lze pouzft bSzny stf- 
n 6 ny kabel, ale musf byt veden co nejkrat- 
§f cestou (ne 'jak je zakresleno), aby 
kapacita kabelu byla co nejmenSf a ne- 
zhorSovaly se prenosovS parametry. Filtr 
F 3 mS uvnitf pouzdra oba zemnf prfvody 
propojeny (zjistfme je ohmmefrem) a po- 
dle toho zapojfme filtr do obvodu. Filtry Ft 
a F 2 majf vyvody ofifsIovSny. 

Pro nastavenf pfijfmafie v p^smu VKV je 
vyhodn 6 , muzeme-li vypnout ADK. Toho 
dos&hneme trm, ±e odpor R43, 220 Q, 
provizornS nahradfme odporem 1 kQ 
a pripojfme ho prozatfm ze strany spoju 
na kladny p 6 l napajeciho napgtf. Odpor 
prfpadne i diodu D 10 nezapojfme. 
Varikap D 6 v obvodu oscilStoru tak dostS- 
vatrvalS predpStf, jehotvelikost jezhruba 
totoznS s kladnym napStfm na vyvodu 14 
IOj. Odpor R 5 zapojfme provizornS ze 
strany spoju, pouzijeme 330 Q. Tlumivku 
Th a kondenz£tor C 25 zatfm rovn§2 neza¬ 
pojfme. Trimr R 36 nastavfme do stfednf 
polohy. K vystupu „indikace stereofonnf¬ 
ho signalu“ pripojime indikacnf zSrovku. 
Pripojime i prepfna5 napdjecfho napetf 
pro volbu rozsahu. Ze stereofonnfho de- 
kod 6 ru vyvedeme vodiS pro prepfnad mo¬ 
no-stereo. Tfm je vf dSst pfijfmafie pfipra- 
vena k ozivenf a nastaveni., 

K ozivenf pfijfmafie potfebujeme zdroj 
12 V, dvoukan^ilovy nfzesilovafiavenkov- 
nf ant 6 nu, schopnou dodat na vstup pFijf- 
ma 6 e kvalitnf signal VKV. Nejprveozivfme 
pFijfmafi v pdsmu VKV a to prozatfm bez 
stereofonnfho prfjmu, pak p^smo stredo- 
vlnnS.a nakonec stereofonnf dekodSr. 

Na vstup nf zesilova^e pFipojfme po 
dukladnS kontrole cel 6 ho zapojenf stfnS- 
nym vodidem vystup z ploSky ozna 6 en 6 
„nf mono" (bod C45, Rsa). Bdzec trimru Ri 7 
nastavfme tak,abychom odpor trimru vy- 
radili (Ri 4 , Ri 6 k zemi). Zapneme nap^jeef 
nap 6 tf, ale do SV a VKV fc£sti nikoli. 
Z reproduktoru by se m§l ozvat Sum a po 
dotyku na vyvod 9 lOrsmSsice ruznych 
signSlu. Ne-li, je zSvada v obvodu zapoje¬ 
nf 10 . Je-li vSe v porSdku, zapojfme napa- 
jenf 6 Ssti VKV pFijfmaSe. Sum se vyraznS 
zvStSf, prfpadnS se budou ozyvat ruzn 6 
ruSivS signSly. Trimrem R 17 pak otS 6 fme 
(zvStSujeme hlasitost) tak dlouho, dokud 
je zesilovaC stabiInf. Trimr C t4 ve fSzova- 
cfm obvodu nastavfme na nejvStSI Sum 
v reprodukei. 

Na vystup pro ladicf napStf pripojfme 
bSiec ladicfho potenciometru, jehoi kraj- 
nf vyvody jsou pripojeny mezi kladny 
a nulovy p 6 l napSjecfho napStf 12 V. Na 
antSnnf vstup pripojfme svod od antSny. 
Podle druhu svodu pouzijeme pFfsIuSnS 
antSnnf vinutf (antSnu nepripojujeme na 
Ci). OtSSenfm hffdele ladicfho potencio¬ 
metru vyladfme signal vysflaSe VKV. Roz- 
sah pfeladSnf je pFi ladicfm napetf 0 a2 
12 V zhruba od 60 do80 MHz. Trimrem C t3 ' 
v oscilStorovSm obvodu muzeme podle 
potFeby ladicf rozsah upravit v z&vislosti 
na ladicfm napStf; nastavenf trimru mSvIiv 
i na rozsah pSsma SV, proto bSzec trimru 
radSji ponechSme zatfm ve stFednf polo- 
ze. Dale nastavfme kapacitnfm trimrem C , 4 
fSzovacf obvod na maximSInf signal (hla¬ 
sitost), totSz udelSme s trimry Cn a Ct 2 . 
Tyto dva trimry majf na hlasitost menS 
vyrazny vliv. Trimr R 17 nastavfme na nej- 
vStSf zesflenf (hlasitost reprodukce). Za- 
menfme odpor R 5 za 56 Q (prfpadnS 
o nSco vStSf) a pokud se v pFfjmu krome 
mfrnSho zesflenf signSlu rieprojevf zSdnS 


ruSivS jevy, zapojfme ho jiz napevno. 
PFipojenfm tlumivky TU by se nemSIa 
zhorSit vystupnf urovert pFijfmanSho sjg- 
nSlu; pokud tomu tak je, vpSjfme ji napev¬ 
no. Trimr vytoSfme az k zemnfmu 
konci a zapojfme kondenzAtor C 25 . Vy¬ 
stupnf signSI by se nemSI podstatnS menit 
ani po vrScenf bSice trimru R 36 do strednf 
polohy. Nenf-li tomu tak a bude-li pFijfmaS 
nestabilnf, je zSvada v pFepfnacfm syste- 
mu diod. V uvedenSm pFfpadSjevhodnou 
kontrolou mSFit napetf na obou pdlech 
diody D 7 - na obou musf byt kladnS napStf 
7 at 9 V proti zemi (anodS D 8 ). 

Pro uvedenf obvodu ADK do provozu 
zamSnfme odpor R^ za pFedepsany a rov- 
nSJ jeho napajenf ji l zapojfme na prfsIuS- 
ny pFfvod. Tfm je uveden obvod ADK do 
provoznfho stavu. PuvodnS vyladSnS sta- 
nice ponekud „ujede", je proto tFeba ji 
opStovnS vyladit. Prodlouzf-li se po vyla- 
dSnf silnSjSf stanice ladicf „dr£ha" s kva- 
litnfm pFfjmem, pak obvod ADK pracuje, 
nelze-li vysflaS vyladit (pFi ladSnf st&le 
ujf 2 df), je dioda D 6 zapojena obrScenS. 

Dale pFipojfme napSjenf do polohy SV. 
Dotykem na bSzi T e a natofienfm R 36 tak, az 
se ozve smSsice rCiznych signSICi, nastavf¬ 
me zhruba Sinnost tohoto obvodu. Prola- 
dfme ladicf obvod oscilStoru ladicfm po- 
tenciometrem. Neozve-li sezSdnSstanice 
AM) je z£vada v obvodu oscildtoru, nebo 
je nespr&vn€ nastaven ladicf obvod SV 
j^drem cfvky U. Po vyladSnf stanice na¬ 
stavfme trimr R 41 ve f^zovaefm obvodu na 
nejfiist§f prfjem a pri slab^stanici nastavf¬ 
me R^ na nejvet§f hlasitost i nejkvalitndjSf 
signal. PFepneme na VKV, jemnS doladf- 
me C t4 , pFfpadne jeStd zkontrolujeme 
ostatnf nastavovacf prvky. 

' Pro nastavenf stereofonnfho dekod 6 ru 
pFipojfme na vystup prav 6 ho a lev^ho 
kanalu nf zesilovad a pFipojfme indikadni 
i^rovku. Mame-li jistotu, ze je pFfjfmany 
program na vyfaden 6 stanici VKV vysfl^n 
stereofonn 6 , ot&efme trimrem R^, az se 
rozsvftf z^rovka. Tfm se tak 6 reprodukce 
stane stereofonnf. Ob 6 ma trimry, tj. R 53 
i Rsa, nastavfme nejCistSf pFfjem bez pozo-; 
rovateln 6 ztr^ity stereofonie. Spojenfm vy¬ 
vodu 8 I 0 2 se zemf se musf zm§nit repro¬ 
dukce na monofonnf a z£rovka pohas- 
nout. 2 ^rovka nesmf svftit i pri vylad 6 nf 
stanice, vysflajfcf monofonnd, 6 i pri pFf¬ 
jmu v p£smu stFednfch vln^ Tfm je zapoje¬ 
nf a nastavenf cel 6 vf c£sti pFijfmafie 
ukonCeno. 

Pokud bychom m§li k dispozici napfetf 
18az 20 V pro |ad 6 nf varikapu, Ize vystup¬ 
nf jednotku VKV nastavit pro pffjem 
v obou pasmech VKV: pri ladicfm napetf 
asi 14 V na varikapech vyladfme trimrem 
Ct 3 v obvodu oscilatoru vhodnou stanici 
v okolf kmitodtu 95 MHz a trimry C t i, Ct 2 
nastavfme nejlepSf, pFfjem. PFi presn^m 
doladSnf Ize u vstupnf jednotky dos£h- 
nout v okolf uvedendho kmitofitu citlivosti 
asi 3jiV pro odstup signal Sum 26 dB 
(monofonni prfjem), . pouzijeme-li ve 
vstupnfm obvodu obdobny dolacfovacf 
kondenz^tor. PFijfmaS je pak pfynule pre- 
laditelny pres ob£ pSsma VKV od 66 do 
104 MHz. 


Seznam souddstek 
vf 6dstf pFIjimade 

Oc/por/(subminiaturm', zelen6) TR 191 a odporov6 
trimry 

Ri 3,3 kQ 

R 2 18 kQ 





£ indikace 





































































































































































































R3 

68 kQ 

R4 

10 kQ 

R 5 . 

100 Q 

Re, 

1.5 kQ 

Ri 

10 kQ 

Rs 

5,6 kQ 

Ri 

12 kQ 

Rio 

2,2 kQ 

Ri i 

330 Q 

R 12 

12 kQ 

Rl3 

330 Q 

Rl 4 

1,2 kQ 

r i5 

4,7 kQ 

Rih 

3,9 kQ 

R 1 7 

‘ 1 kQ (trimr) 

Rib 

330 Q 

Ri<> 

330 Q 

R20 

3,3 kQ 

R2. 

10 kQ 

R30 

1 kQ 

R31. 

5,6 kQ 

R 32 

12 kQ 

R33 

2,2 kQ 

R 34 

1 kQ 

^ R35 

4,7 kQ 

R36 

6,8 kQt(trimr) 

R37 

5,6 kQ 

R38 

820 Q 

R39 

4,7 kQ 

R 40 

4,7 kQ 

R 41 

6,8 kQ 

R 42 

33 Q 

R43 

220 Q 

R44 

1,2 kQ 

R4S 

4,7 kQ 

R 46 

56 kQ 

R 47 . 

100 Q 

R48 

10 kQ 

R 49 

10 kQ 

RjO 

10 kQ 

R22 

680 Q 

R 23 

470 Q 

R 24 

10 kQ 

R25 

6,8 kQ 

R26 

16 kQ 

R 27 

150 Q 

R28 

2,2 kQ 

R 29 

5,6 kQ 

Rsi 

27 Q 

R52 

15 kQ 

R53 

5,6 kQ (trimr) 

R54 

120 Q 

RS 5 

5,6 kQ 

Rs 6 

5,6 kQ 

R 57 

1 kQ 

Rss 

4,7 kQ (trimmr) 


KondenzAtory (miniaturm keramick6 podu£kovit6) 


C. 

56 pF 

C2 

47 pF 

C 3 

1,5 nF 

C 4 

56 pF 

C5 

2,2 nF 

Cft 

12 pF 

C 7 

1,5 nF 

Cb 

1,5 nF 

Ct 

12 pF 

ClO 

4,7 nF 

C11 

•1,5 pF 

C12 

1 nF 

Cl 3 

10 nF 

C 14 

1 nF 

C,s 

47 nF 

Cl* 

10 nF 

C J 7 

10 nF 

C18 

10 nF 

Cl 9 

10 nF 

C20 

1 nF 

C26 

390 pF 

C27 

270 pF 

Cia 

22 pF 

C 29 

56 nF 

C30 

100 pF 

C31 

56 nF 

C32 

56 nF 

C33 

390 pF 

C34 

56 nF 

C35 

2 pF/6 V 

C36 

56 nF 

C37 

10 pF/15 V 

Css 

56 nF 

C39 

1 pF/15 V . 

C40 

56 nF 

C31 

56 nF 

C42 

56 nF 

C43 

2 pF/6 V 


C 44 

56 nF 

C4S 

1 fiF/6 V 

C 32 

100 pF 

C 22 - 

10 pF 

C 23 

0,1 nF 

C 24 

120 pF 

■C 23 

56 pF 

C 4 A 

1 nF 

C 47 

470 pF 

p4S 

0,22 pF 

C49 

47 nF 

Cso 4 

0,22 pF 

C 27 

390 pF 

Csi,C 5 2 

15 nF 

Kondenzatorove trimry 

C,1 32 C(3 

sklen6ny trimr 0,5 az 5 pF 

C H 

hrnifikovy trimr 1 az 30 pF 

Civky 

Li ai Lb 

plo3n6 civky 

Lo a Th 

viz text 

Tranzistory 

T., T 2 

KF525 

T 3 az T 7 

KF124 nebo KF524 

Ta 

KF517 

Integrovand obvody 

IOi 

MAA661 

IO 2 

MC1310P 

Diody 

Di az D 4 

Ctverice varikapO KB109 

Ob, D 7 , Da 

KA136 (KA206, KA207) 

06 

KB 105 (KB 109} 

D 9 , Dio 

KA206 

Du 

KZZ74 

Filtry 


Fi, F 2 

SFE10, 7MD (Murata) 

F 3 

TESLA 2MLF10-11-10 

Oeska s ploSnymi spoji P206 


Nf d£st pHjfmade 

Zapojeni nf 6£sti pfijfmafie naobr. 29je 
fe§eno s ohledem na provoz v automobilu 
co nejjednoduSeji s minimAInfmi po2a- 
davky na obsluhu a s ddlkovym ovl&danfm 
hlasitosti. Zapojeni ce!6ho dvoukan£lov6- 
ho nf zesilovade obsahuje Ctyri integrova- 
n6 obvody. Krom6 d£lkov6 ovtedanS hla¬ 
sitosti m£ nf zesilovad je$t6 obvod pro 
nastavenf zddnliv6ho posuvu obou kana- 
10, stereovAhu a jednoduchou korekci 


v koncov^m stupni zesilovaCe.Tyto obvo¬ 
dy se nastavi napevno, bez moznosti 
d£lkoveho ovl£d£nf, nebof-pri b§in6m 
provozu v automobilu seobvykle v§t§inou 
nepouzfvajf. . . 

Pro d£lkov6 oviad£nf hlasitosti v obou 
kan£lech sou6asn§ jednim jednoduchym 
potenciometrem je pouzito zapojeni elek- 
tronick6ho potenciometru, ve kter6m se 
vyuzfv£ k regulaci nf sign&lu z^vislosti 
zesileni diferencialniho zesilovaciho ob- 
vodu na emitorov^m proudu. K rizeni je 
vyuzit integrovany obvod MBA145 (vnitfnf 
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, Obr: 30. Vnitmf zapojeni MBA145 

zapojenf obvodu je na obr. 30). Zesflenf 
diferencialnfho zesilovafie je rfzeno emi- 
torovym proudem T^ a T 2 , z£vislym na 
zm$n£ch stejnosm§rn6ho napSti na b6zi 
T 3 . NapStim z potenciometru (obr. 38), 
kter6 je blokov^no kondenz6torem, aby 
se odstranily pripadn6 ru$iv£ signify 
naindukovan6 do pffvodu, jsou rizeny oba 
zesilovafie soufiasnd 

ftfzen6 nf napeti je odv£d§no z kolekto- 
ru T t (vyvod 710). Z vyvodu 4je odebir&no 
stejn6 nap6ti v protifezi. Ob6 tafo napSti 
jsou vedena z obou 10 na obvod pro 
zd£nlive posouvAnf „vzd£lenosti“ obou 
kan^lO, tj. na odporov6 trimry R 16 , Ru, 
kterymi Ize menit amplitudu i fazi signilu 
v jednom kan£lu a primfch£vat ho do 
kandlu druh6ho. Tfm Ize stereofonnfvjem 
zu2it, pfipadnS rozSffitpodlepotreby vda- 
n6m prostoru. Pokud se nejevf nutnost 
pouzft tento obvod, Ize ho cely vypustit 


2xMBAK5 2* MB ASK) 










Obr. 31. Deska s ploSnymi spoji nf casti 
prijtmade, deska P207 

26 Tli9 ^r 


; pouze nf signal z vyvodu 7pres C 8 (Cg) na 
vstup koncov6ho zesilovafie. 

Koncovy zesilovad je osazen integrova- 
nym obvodem MBA810, prfpadn§ nov6j- 
Sfm typem MBA810DS, popF. MBA- 
810DAS. Pouiitf novdjSfho typu je vyhod- 
n6 zejm6na pro provoz ve vozidle, nebof 
obvod vestavSnu, elektronickou o- 


chranu proti tepeln6mu pretfzenf a ni_,_, 
fovym §pi6k£m. 

Aby se pln6 vyuzilo vykonu, ktery je 10 
schopen dodat, je tFeba zajistit velmi 
ufiinn6 chlazenf. Protoze chladici ploSky 
10 majf potenci£l zem§, Ize k chlazenf 
vyuift zemnicf plochy desky se spoji, 
obr. 31, i kovovou skrrrtku nf zesilovafie 

























Obr. 32' Umfst§nf chladicfch pisu na 

desce s ploSnymi spoji nf zesilovade 

(obr. 32). Pro dobrd chlazenf je tfeba, aby 
celkovd chladicf plocha pro jeden 10 byla 
nejmdnd' 150 cm 2 . Celkovd plocha povr- 
chu kovovd skfffiky, do kterd je vhodnd nf 
zesilovad vestavdt, by mdla plnd vyhovo- 
vat potfebd odvodu ztrdtovdho tepla. Je " 
vdak tfeba, aby byl tepelny kontakt mezi 
chladicfmi vyvody 10 a kovoyymi ddstmi 
skfffiky dokonale tepelnd vodivy. Je proto 
vyhodnd pfipdjet dirdf meddny pdsek (pff- 
padnd hlinfkovy pfidroubovat) na zemni 
plochu mdddnd f6lie desky se spoji a tfm 
pak desku upevnit uvnitf skfffiky (obr. 
32). 

Protoze je moine, ie v pfenosovd cestd 
signdlu v obou kandlech vzniknou maid 
rozdfly v zesflenf, dfmz by byla stereofonnf 
reprodukce nevyvdiend, je ve vstupnfm 
obvodu do zesilovade zapojena stereovd- 
ha. Je fedena velmi jednodude tak, ie 
vstupnf signal pro jeden kandl je pevnym 
odporovym ddlidem mfrnd zeslaben 
a u vstupu do druhdho kandlu se odporo¬ 
vym trimrem nastavf stejnd zeslabenf 
vstupnfho signdlu. Pfesnd Izestereovdhu 
nastavit pfi reprodukci monofonnfhosig- 
ndlu tak, ie se elektronickym potencio- 
metrem nastavl urditd hlasitost a vstupnf 
urovnf^fiditelndho kandlu se reprodukce 
upravf tak, aby vychdzela z mfsta upro- 
stfed mezi obdma reproduktory; 

Korekdnf obvod je feden s ohledem na 
provoz v automobilu, dili v prostfedf se 
zvydenou hludnostf, ve kterd je iddoucf, 
aby byly zdurazndny nfzkd a vysokd kmi- , 
todty na ukor stfednfch. Korekdnf obvod 
je pevnd nastaven aje vytvofen kmitodto- 
vd zdvislou zpdtnou vazbou prfmov obvo¬ 
du koncovdho nfzkofrekvendnfho zesilo¬ 
vade. Tvoff jej kondenzdtory Ci 0 , Cn a od- 
pory R 3i R 4 a R 5 . Tato korekce zdurazfiuje 
nfzkd a vysokd kmitodty asi dvakrdt oproti 
stfednfm kmitodtum. 

Pfi uvdddnf nf zesilovade.do provozu 
nezapojujeme odpory a R 2 i v obvodu 
posouvdnf vzddlenosti kandlu, kterd za- 
pojfme az po ovdfenf sprdvnd dinnosti 
celdho zesilovade a po zjidtdnf, zda je 
urovert potladenf pfeslechd vyhovujfcf. 
Kovovd chladide (plochd mdddnd pdsy) 
pfipdjfme na desku se spoji pfed vpdjenfm 
vdech dtyf 10, nebof ohfdtf pfi pdjenf bude 
mfstnd znadnd. 10 vpdjfme a i po pfipdjenf 
vdech souddstek do desky. Clen R36 (R37) 
a Ck (C33) brdnf zakmitdvdnf koncovdho 
stupne na vyddfch kmitodtech a tfm zby- 
tedndmu zahffvdnf IO.Nebd2ny odpor 1 Q 
Ize n ah rad it paratetnim spojenfm dvou 
bdind dostupnych odporu 2,2 Q. Vystupy 
na reproduktory a vstupy vdech napdtf 
nefedfme konektory, ale raddji pdjecf nebo 
droubovacf svorkovnicl. Bdind konektory 
nelze pouift nejen proto, ie se. dasem 
”vyklepou“, alepfedevdfm proto, iev pro¬ 
stfedf se znadnymi zmdnami vlhkosti vel¬ 
mi rychle oxidujf, dfmzvznikajfpfechodo- 
vd odpory, zpusobujfcf zhordenf i ztrdtu 
reprodukce. 

Umfstdnf reproduktorti pro sterefonnf 
poslech ve vozidle Ize fedit v zdsadd 
dvdma zpusoby a to bud v rozfchzadnfho 


Obr. 33. Propojent 
nfa vfd&stiprijfma- 
de s prvky dAlkove- 
ho ovted&nf 



okna nebo ve dvefnfm prostoru. Umfstdnf 
reproduktorO u okna je vfcemdnd bdiny 
zpfisob (jednoduddf instalace), ale kromd 
toho, ze jsou vyraznym ,,poutadem“, je 
toto umfstdnf nevhodnd proto, ze poslu- 
chadum na zadnfch sedadlech „hrajf do 
ucha", zatfmco vpfedu je poslech slabdf. 
Pfi umfstdnf rep rod uktord ve dveffch vy- 
plrtuje reprodukce rovnomdrnd cely pro- 
stor vozidla. Ve dveffch must byt umfstdny 
tak, aby vyzarovaly do prostoru zasedadly 
fidide a spolujezdce. Nevyhodou je nutny 
zdsah do povrchovd upravy dvef f s odvrtd- 
nfm ddr a upevndnf okrasnd mffiky. Pff- 
vod k reproduktorOm je volnd veden ko- 
lem dvefnfch z&vdsu tak, aby se kabel 
nemohl pfedtfpnout pfi zavfenf dveff. 

Prvky ddlkovdho ovldddnf na pffstrojo- 
vd desce pfed fididem Ize umfstit bucf na 
sp'olednd nosnd destidce, nebo potencio- 
metry s pfepfnadem upevnit pffmo do 
panelu. Vzdjemnd prppojenf prvku ie na 
obr. 33. Pffvodnf vodide od pfijfmade 
vedeme kabely s lankem o prumdru asi 0,5 
az 0,75,mm. Obd ddsti pfijfmade muieme 
upevnit na molif^povd podloiky, aby otfe- 
sy byly minimdlnf. 


Seznam souddstek nf dflu 

Odpory (TR 191. TR-151. TR 212) a odporov£ trimry 


Ri 

1 kQ 

Ri.,R 3 

4.7 kQ 

R4, Rs 

.0,47 MQ 

R6, R 7 

100 Q 

R* R« 

2.2 k£2 
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Rio az R 13 

10 kS2 

R14, Rl5 

3,3 kQ 

Rift, R 1 7 

trimr 10 k£2 

Ria az R 21 

4,7 kQ 

R 22 & ^23 

2,7 kQ 

R 24 , R 25 

10 kQ 

R24 a 

10 kQ. trimr 

R 16 , R 27 

100 Q 

R 28 , R 29 

56 Q 

R 30 , R 31 

390 Q 

R 32 , RJ3 

-1,8 kQ 

R 3 4, R33 

.0,1 MQ ■ 

R36, R37 

1 Q (2 x 2,2 Q paraleinS) 

KondenzAtory 

Ci * 

1 pF/15 V 

C 2 , C 3 

2 pF/10 V 

C4, Cs , 

1 nF/15 V 

C*. C 7 

* 0,68 nF (tantal.) 

Cs ai Cn 

2 pF/6 V 

Cl2, Cl3 

100 jiF/15 V 

C14, ClS 

0,1 jiF, TK 782 

C16, C17 

.100 ^iF/10 V 

ClS, C19 

50 fiF/10'V 

C21, C21 

2,7 nF, keram. poduSk. 

C22, C23 

100 nF/15 V 

C24, C25 

560 pF, keram. podu§k. 

C 26 , C27 

1000 jiF/15 V 

Cis, C 29 

0,33 pF (tantal.) 

C 3 1, C 31 

0,1 |iF, TK 782 

C 3 2, C33 

0,1 jiF, TK 782 

IntegrovanO obvody 

IO 3 ,104 

MBA145 

IOs, 106 

MBA810 

Deska s ploSnymi spoji P207 


KONVERTORY PRO PRIJEM PASEIH 

VKV 


Stdle vzrustajfcf podet majitelCr jakost- 
nfch rozhlasovych pfijfmadu zahranidnf 
vyroby, kterd majf na rozsahu VKV pouze 
pdsmo 87 a 1 108 MHz, vytvdff trvaly zdjem 
o moinosti adaptacedi pfipojenfvhodnd^ 
ho pfevodnfku (konvertoru) tak, aby bylo 
mo2no tyto pfijfmade pouifvat i pro pffjem 
vysfladu v pdsmu 66 ai 73 MHz. Pfesto, 2e 
jsou tyto pfijfmade"ji2 fadu let v prodeji 
v Tuzexu, neexistuje doposud komerdnd 
vyrdbdny konvertor (jako tomu bylo u TV 
na II. program), ktery by pfevod zajistil. 
Hlavnf probldm spodfvd v tom, ie nelze 
zkonstruovat levndjSf konvertor tak, aby 
s jednotnym nastavenfm vyhovoval vdem 
pffjmovym podmfnkdm navdech pfijfma-- 
dfch. Prod je tomu tak, na to by mdl 
vyderpdvajfcfm zpusobem odpovdddt 
ndsledujfcf podrobny rozbor tdto proble- 
m at iky. 

Pffjem pdsma 66 az 73 MHz je ovdem - 
mo2no zajistit i vnitfnf upravou tdchto 
pfijfmadu. Ztrdcf se tfm ovdem moznost 
pffjmu v pOvodnfm pdsmu. Tato citelnd 


ztrdta pffjmovych moznostf a drasticky 
zdsah do pfijfmade vdak vdtdinu majitelu 
drahych pffstroju odradf a snaif se raddji 
o zfskdnf alesport amatdrskyzhotovendho 
konvertoru. Po jeho sehndnf nebo po jeho 
stavbd nejsou vdak vzdy s pfevodem pds- 
ma plnd spokojeni a ne vidy je zdvada 
v konvertoru - spfde ve vdeobecnd ne- 
znalosti celd problematiky konverze pd- 
sem VKV a jejfm sprdvndm pouzitf. 

Cas od dasu se zabyvdm problematikou 
konvertorO VKV a takd jsem ndkolik ndvo- 
du publikoval. Za tu dobu jsem mdl mo2- 
nost setkat se se znadnymi rozdfly v ndzo- 
rech na pouzfvdnf konvertoru VKV a jejich 
konstrukci. Obdriel jsem fadu dotazd 
a pripominek, jak by mdl byt konvertor 
nejvyhodndji zapojen, jak napdjen, kde 
umfstdn a fadu daldfch dotazu, souvisejf-. 
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c/ch s pfevodem pAsenr NAsledujicf po- 
drobny rozbor se proto zabyvA nejen 
otAzkami souvisejfcfmi s moinostmi pou- 
iitf konvertoru a s poiadavky na jeho 
provedenf, ale i zapojenfm a funkcf jeho 
jednotlivych obvodu a prAci s nfm v sou- 
Ainnosti s pFijfmaAem. VFele proto dopo- 
ruAuji vAem zAjemciim o stavbu konverto¬ 
ru, aby se nejprve dukladnA seznAmili 
s celou problematikou konverze a tfm se 
uchrAnili moinAho zklamAnf, nebof nej- 
dFfve je tFeba udAlat uvAieny rozbor pN- 
jmovA situace a podle nf teprve zvolit 
nejvyhodnAjAf zapojenf konvertoru. 

V diskusfch o vhodnAm zapojenf kon¬ 
vertoru se vyskytla i otAzka: „ProA nemu- 
ie existovat univerzAlnf konvertor pro 
VKV, jako tomu bylo u konvertoru pro 
II. TV program? 14 Lze odpovAdAt, ie 
muie, ale bude skuteAnA vyhovovat v§em 
zAjemcum? Vidyf materiAlovA nAroAnost 
i zapojenf takovAho konvertoru budou 
v hrubAm pFiblfienf obdobnA televiznfmu 
konvertoru - a vzpomeflme si na cenu 
onoho konvertoru, pohybovala se mezi 
800 a t 1000 KAs a jen pFi napAjenf ze sftA. 
A tecf si vezmAme majitele menAfho zahra- 
niAnfho pFenosnAho pFijfmaAe VKV ceno- 
vA srovnatelnAho s cenou tohoto konver¬ 
toru. Pro nAj je jistA vyhodnAjAf, i kdyz ne 
tFeba iAdoucf, poFfdit si za tento obnos 
radAji druhy pFijfmaA s naAf normou. fieAit 
konvertor jednoduAeji, avAak opAt univer- 
zAlnA, nenf rovnAi unosnA, nebof mApak 
Fadu nectnostf (jak dAle uvidfme). MajitelA 
kvalitnfch pFijfmaAu chtAjf mft „ke kvalite 
opAt kvalitu", byf by to bylo i za cenu 
desetiny AAstky danA za pFijfmaA, A prAvA 
tato desetina ceny pFijfmaAe by mAla byt 
kritAriem (kromA pFfjmovych podmfnek, 
viz d^ile) pro volbu vhodnAho konvertoru. 
Nenf totiz OAelnA k pFijfmaAi nizAf cenovA 
kategorie (s monofonnf a nikoli hi-fi re- 
produkcf) poFizovat si nAroAny konvertor 
a naopak mft u jakostnfho stereofonnfho 
pFijfmaAe konvertor zpusobujfcf u pFevA- 
dAnych stanic zhorAenf puvodnA jakostnf 
stereofonnf reprodukce. 

DFfve nei se zaAneme zabyvat vlastnfmi 
konvertory, bude vhodnA kategorizovat 
pFijfmaAe a jejich sprAvnou funkci v da- 
nych pFfjmovych podmfnkAch z hlediska 
konverze pAsem. Zde je takA vhodnA 
upozornit, iejeteoreticky (avelmi omeze- 
nA i prakticky) moino pFevAdAt i nAkterA 
vysflaAe z pAsma CCIR do pAsma OIRT. 
Prvnf, zAkladnf pFfpad, pFevod celAho 
pAsma OIRT do pAsma CCIR, je technicky 
zvIAdnutelny, nebof pAsmo OIRT mASfFku 
7 MHz (66 a t 73 MHz) a pAsmo CCIR asi 
21 MHz (87 ai 108 MHz). Pro druhy pFfpad 
vAak z uvedenych Affek obou pAsem vy- 
plyvA, 2e prevod vysflaACi must byt nutnA 
omezen, a vzhledem keznaAnAzapInAnA- 
mu pAsmu OIRT mfstnfmi vysflaAi je tak 
nanejvyS unosnA pFevAst jednu stabilnA 
a „uzkopAsmovA 44 nastavenou stanici, 
pFfpadnA pouift sloiity, plynule preladi- 
telny konvertor. 

PFijfmaA pro pFfjem VKV lze z hlediska 
dopInAnf o'pFfjem v druhAm pAsmu kon- 
vertorem rozdAlit na pFijfmaAe pFenosnA 
(bateriovA), monofonnf a na stolnf stereo¬ 
fonnf. 

\ PFenosnA pFijfmaAe majf obvykie pro 
pFfjem v pAsmu VKV pouze prutovou 
antAnu, pFijfmaAe vyASfch jakostnfch trfd 
JeAtA samostatny vstup pro pFipojenf vnAj- 
§f antAny, obvykie 75 Q. PrutovA antAna je 
fadAna do pAsma CCIR (Atvrtvlnny dipdlo- 
vy pahyl), ojedinAle se vyskytujf i antAny 
delAf, atotehdy, jsou-li urfieny i pro pFfjem 
v pAsmu krAtkych vln. U pFijfmafiu s antAn- 
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nfm vstupem VKV pouze pres prutovou 
antAnu nenf moino dosAhnout ..stereo- 
fonnf“ kvality pFevodu pAsem z jednodu- 
chAho duvodu, ze nenf moinA odpojit 
antAnu a te zustAvA zapojen trvaly pFfjem 
v puvodnfm pAsmu. U takovAho pFijfmaAe 
je proto vyhodnA pouift konvertor jedno- 
du§5f, ktery se muie instalovat bud pFfmo 
do pFijfmaAe, nebo ktery muie byt FeSen 
jako pFfchytny k prutovA antAnA. Konver¬ 
tor v tomto provedenf muze pak byt velmi 
malych rozmAru i jednoduAe zapojen. Lze 
jej pouift i u pFijfmaACi stolnfch s mono- 
fonnfm pFfjmem. PodrobnAji budou zpti- 
soby konverze tohoto druhu jeAtA dAle 
probrAny. 

Stolnf pFijfmaAe vAech kategorif vyia- 
dujf k pFfjmu na VKV pFipojit vnAjAf antAnu 
a to bud na svod 75 nebo 300 Q, pFfpadnA 
majf oba vstupy. Konstrukce prijimaAu se 
vstupnfmi obvody VKV pro pFipojenf drA- 
tovA antAny (kus vodiAe) se ne^skytujf, 
i kdyi se i velmi kvalitnf pFijfmaAe takto 
nesprAvnA provozujf, pFiAemi si vAtAinou 
ani majitel neuvAdomuje, ze pouiitfm 11 
nevhodnA antAny si tak svuj pFijfmaA 
pFeFazuje o jednu aidvA cenovA kategorie 
nfie (za mnohem menAf penfz by dosAhl 
stejnAho efektu). PFipojenf „kusu drAtu 44 , 
Aili neladAnA a nepFizpusobenA antAny na 
ladAny vstupnf obvod mA za nAsledek, 2e 
u vstupnfho obvodu dochAzf vlivem ne- 
pFizpusobenf k odrazOm pFijfmanA vf 
energie a takA k rozladAnf, Afmi se vyraz- 
nA snizuje hfadina uiiteAnAho signAfu 
a zvyAuje hladina Aumu. 

PFi pFfjmu monofonnfho signAlu, je-li 
intenzita pole v mistA pFfjmu silnA, nenf 
nepFizpusobenf antAny na zAvadu, ale 
u stereofonnfho pFfjmu, kde se vyiaduje 
fAzovA vAmost vstupnfho signAlu - ta se 
pri nepFizpusobenf antAny vyraznA zhor- 
Auje vlivem fAzovych posuvu odraienAho 
signAlu - dochAzf k ruAivym jevurn v re- 
produkci, ozyvA se ruAivA ..cvrlikAnf 44 , 
zhorAuje se stereofonnf jev a zvAtAuje se 
Aum. StejnA situace mtize nastat, pFijfmA- 
me-li na antAnu, ladAnou do jednoho 
pAsma, v pAsmu druhAm. Nejen v AirokA 
posiuchaAskA veFejnosti, ale i v FadAch 
radioamatAru je monofonnf pFfjem v pAs¬ 
mu VKV na kus drAtu dosti rozAfFen. 
MAIokdo si pFitom uvAdomuje, ±e zAdA-li 
od pFijfmaAe stereofonnf reprodukci, pak 
musf na jeho vstup dodat vstupnf signAI, 
ktery mA pomAr k Aumu 54 dB. MA-li tedy 
pFijfmaA, zjednoduAenA Fedeno, pro od- 
stup signAlu k Aumu 26 dB citlivost 
1,5 pV (velmi citlivy pFijfmaA), pak pro 
dobrou stereofonnf reprodukci vyzaduje 
signAI nejmAnA 30krAt vAtAf. MA-li vAak byt 
reprodukce v ,,nahrAvacf“ kvalitA, pak je 
nutnA dvoj a i trojnAsobnA zvAtAenf vstup¬ 
nfho signAlu. Takovy signAI uz „kus drA- 
tu“ nezajistf a drAtovy dipAI jen v ojedinA- 
lych pFfpadech pFi nevelkA vzdAlenosti od 
vysflaAe, nehledA ovAem na fAzovA zkres- 
lenf signAlu danA nepFizpusobenfm a pFf¬ 
jmem odraienych signAlu. 

PFi prfjmu stereofonnfho signAlu VKV je 
jakAkoli nAhraikovA antAna obvykie jen 
zdrojem mnoha poruch a jinych nepFfjem- 
nostf v reprodukci. PFi.pFenosu signAlu od 
vysflacf antAny kantAnA pFijfmacfse mCiie 
za urAitych okolnostf i vyraznA posouvat 
fAze jednotlivych pFenAAenych signalu 
celAho stereofonnA zakAdovanAho signA- 
lu. Jde o pFfpady, kdy signAI nepFichAzf na 
antAnu pFijfmade pouze pFfmo, ale takA 
z nAkolika stran, odrazeny od peynych 
prekAiek, Ci lomem a odrazem v atmosfA- 
Fe. V takovAm signAlu se pak nalAzA 
smAsice signAIA o kmitoAtech pFenAAenA- 
ho pAsma s ruznou amplitudou as nedefi- 
novatelnymi zmAnami fAze. AntAna tedy 
musf byt uzce smArovA, aby co nejmAnA 
pFijfmala signAly odrazenA od okolnfch 
prekAiek a mA byt co nejpeAlivAji smAro- 


vAna na vysflaA. JedinA pak je reAlny 
predpoklad, te amplituda pFfmA vlny bude 
mnohonAsobnA vetAf, nez amplitudv vln 
odrazenych (kterA se pak v pFfjmu neu- 
platnf). AntAnnf svod by mAI byt co nejIApe 
pFizpusoben jak u antAny, tak i u pFijfma- 
5e, aby odra 2 y na vedenf a tfm i pomAr 
stojatych vln byly co nejmenAf. Pak se na 
vstupnfch svorkach pFijfmade objevf zA- 
dany signAI o mnohonAsobnA vAtAf urov- 
ni, net jakou majf signAly parazitnf. AvAak 
i pFi velmi kvalitnf antAnA, pFizpCisobenAm 
svodu i signAlu s velkou urovnf je nutno 
poAftat se zhorAenfm pFeslechu v tAto 
AAsti pFenosovA cesty nejmAne o 6 dB. 

FAzovy posuv mezi pFfmym a odraze- 
nym signAlem mA na stereofonnf signAI 
stejny vliv, jako na obraz u televize, kde 
je zviditelnAn ve formA znAmych „du- 
chu“, kterA mohou zcelaznemoznit pFija- 
telny pFfjem. RovnA^ u rozhlasu na VKV 
vlivem znaAnych fAzovych posuvu vstup¬ 
nfch signAlu muze byt stereofonnf po- 
^.slech prakticky znemoznAri i pFi pFijfmaAi 
"ApiAkovA kvality (velmi zjednoduAenA 
proA: kladnA a zApornApuilvIny zakAdova¬ 
nAho stereofonnfho signAlujsou nositeli 
informace, sou vise jfcf s levym a pravym 
kanAlem, fAzovymi posuvy proti pilotnfmu 
signAlu se obA informace „pFekryvajf 4 ‘ 
a tfm se zhorAuje stereofonnf jev). 

Je tedy velmi duleiitA a praxf mnoho- 
krAt ovAFenA, te je tFeba nejen u dAlkovA- 
ho, ale takA u mfstnfho pFfjmu pFi stavbA 
antAny vAnovat nAleiitou pAAi nejen me- 
chanickAmu provedenf, ale takA optimAI- 
nfmu elektrickAmu nastavenf a pFizpuso- 
benf, jinak skuteAnAho stereofonnfho 
jevu nikdy nedosAhneme, I kdybychom 
rnAli sebedraiAf pFijfmaA. U konverze pA¬ 
sem je pouiitf kvalitnf antAny pro stereo¬ 
fonnf pFfjem dvojnAsob duleiitA, nebof 
kazdy, i ten nejkvalitnAjAf konvertor bude 
vjtdy zavAdAt (jako kaidy impedanAnf 
AtyFpAI) chybovy signAI do pFenosovA 
cesty a tfm zhorAovat „Aistotu 44 stereofon¬ 
nf informace. 

PFijfmaAe s normou CCIR, u nAs provo- 
zovanA, lze podle dAlky pFeladovanAho 
pAsma rozAlenit na: pFijfmaAe nejstarAfho 
provedenf s pAsmem pFeladitelnym od 
87,5 do 100 MHz, pFijfmaAe s pAsmem 87 
a t 104 MHz a pFijfmaAe s pFeladAnfm ai 
do 108 MHz. SfFka pFeladitelnAho pAsma 
je takA jednfm z kritArif pro volbu vhodnA- 
ho konvertoru, nebof mAme-li velmi dob- 
rA pFfjmovA podmfnky v pAsmu CCIR 
a.vlastnfme-li pFijfmaA nejstarAfho prove¬ 
denf, nenf moinA jednoduAe konvertovat 
pAsmo OIR, konvertor musf byt slozitAj&f! 
O mnoho lApe na tom nebudou ani majite- 
IA pFijfmaAe s pAsmem do 104 MHz. Je to 
zpCisobeno tfm, ze naAe pAsmo je hustA 
zapInAno vykryvacfmi vysflaAj obou celos- 
tAtnfch programu a pri konverzitakvznikA 
znaAnA nebezpeAf vzAjemnAho ruAenf vy- 
sflaAu pFijfmanych pFfmo (a prochAzejf- 
cfch konvertorem jen s malym utlumem) 
a vysflaAi pFevedenymi. Zteorie vzAjemnA¬ 
ho potlaAenf signAlu FM plyne, ze pFi 
monofonnfm pFfjmu je uspokojivA potla- 
Aen jeden z obou pFijfmanych signAlu, 
je-li pomAr jejich intenzit vAtAf nei 3:1. 
U stereofonnfho pFfjmu jetovAak nesrov- 
natelnA horAf, i pomAr 10:1 jeAtA nezajistf 
optimAInf stereofonnf poslech. Z toho 
duvodu je bezpodmfneAnA nutnA, aby mAI 
konvertor urAitA moznosti pFeladAnf. Lze 
ovAem zajistit takA to, te se vhodnym 
zapojenfm konvertoru potlaAf moznost 
pFfjmu vysflaAu v puvodnfm pAsmu, ale 
tento zpOsob vyzaduje slozitAjAf manipu- 
laci pri pFepfnAnf pAsem, coi je nevy- 
hodnA. 

PAsmo kmitoAtu od 100 do 108 MHz 
nenf u nAs prozatfm vyuifvAno pro rozhlas 
ani pro sluiby, a tak kromA 2. harmo- 



nicke prvnfho TV kanaiu (zachytitelne jen 
v nevelk^ch vzdaienostech od vysilaCe, 
napF. Cukrak), je toto pasmo Cista. Proto 
nebude u pfijimacO s pasmem rozSfrenym 
az do 108 MHz (vetsina pFijimaCu) dinit, 
konverze vetsi problCmy, nebot cele pas- 
mo OIRT se ,,vejde“ do pasma 100 az 
108 MHz. 

Abychom si mohli udelat jasnejSi pfed- 
stavu, jake pozadavky muzeme klast na 
konvertor, aby byl schopen je splnit, 
a jaka negativni vlivy pusobi pri prevodu 
jednoho pasma do druheho, musime si 
nejprve ozFejmit princip, na jakem, kon¬ 
vertor pracuje. Cinnost konvertoru spoCi- 
va v tom, ze se pfijimaC, ke kterjfemu je 
konvertor pFipojen, stane pro pFevadSna 
pasmo kmitoctu mezifrekvenCnim zesilo- 
vaCem, jehoi vstupem jsou antenmzdirky 
pFijimaCe. Konvertor se tak stava jeho 
vstupni jednotkou. Stanice v prevad^nem 
pasmu je pak mozno ladit tFemi zpusoby: 
konvertorem, pFijimaCem nebo obema, 
nebof ladeni jednoho je, jak uvidime dale, 
zavisl6 na ladenf druheho. 

Preladent Ize tedy FeSit v podstate dva- 
ma zpusoby. V prvnim pFfpada pracuje 
pFijimaC jako klasicky,-pevn§ naladdny mf 
zesilovaC, Cili ladCni pFijimaCe je trvale 
nastaveno na urdity kmitoCet a stanice 
v pre\zadanam pasmu se pFelacfujf ladC- 
nim konvertoru. Zapojeni konvertoru je 
v tomto pFfpada rovnocenne vstupni jed- 
notce. V tomto prfpade je tFeba stanovitsi 
na pPijfmadi urCity pevny kmitoCet (misto 
ukazatele na stupnici) a vzdy pri pFijmu 
druheho pasma na konvertor ladenf prijt- 
mace na toto mi'sto nastavit. Nenastavf-li 
se takto pfijimaC - mf zesilovaC - ma pak 
jiny mf kmitoCet a stanice na stupnici 
konvertoru jsou na uplna jinych mistech. 
PFi v£t§fm rozladCni pFijimaCe se mu2e 
i stat, Ze stanice nejsou konvertorem 
vubec ,,zachytitelna‘\ Na kmitoCtu (misto 
na stupnici), na ktery pasmo prevadtme, 
nesmi pracovat zadny vysilaC, jehoz sig¬ 
nal by i na kvalitni venkovnf antanu bylo 
mozno prijimat.'Pro preladitelny konver¬ 
tor je tedy pFesna nastavent pFijimaCe 
vzdy na tot62 misto na stupnici zakladnim 
pFedpokladem spravne cinnosti. 

PH konverzi pFevadime konvertorem 
souCasnC vzdy vSechny stanice, ktera 
propusti na smSSovaC konvertoru vstupni 
obvody. Bude-li tedy ladCny konvertor 
naladCn na libovolny kmitoCet a. zaCne- 
me-H m§nit naladeni pFijimaCe, najdeme 
pFevadSna stanice na ruznych mistech 
stupnice pFijimaCe. 2adame-li* poslech 
zahraniCnfch vysilaCu, je tedy tFeba kon¬ 
vertor vypinat, aby nedochazelo k vzajem- 
nCmu ruSeni. 

Ve druh6m pripadS je oscilator konver¬ 
toru naladSn na pevn§ nastaveny kmito¬ 
Cet a mSni se prubeina mezifrekvenCnf 
kmitoCet ladCnim pFijimaCe. I kdyz se 
tento zpusob jevi na prvni pohled jako 
vyhodnejsf (ladi se pouze pFijimaCem), 
nenf tomu v*dy tak. Je totii treba vyvaro- 
vat se jakakoli moznosti primCho pHjmu 
pfijimaCem - mf zesilovaCem, nebof pak 
vznik^ nebezpeCt, ze bude prev^dCny 
signal ru§en prijmem v puvodnim pasmu. 
JedinC fe§eni je nastavit konvertor tak, 
aby vysilaCe pfevAdCnCho p^sma byly 
mimo vysilaCe pfijimanC prijimaCem pri- 
mo, nebo aby bylo ceiC poiadovanC p^s- 
mo kmitofitu posunuto do mist, v nichz Ize 
prijimaCem zachytit pouze Sum., 

V zapojeni kaide vstupni jednotky, tedy 
i v zapojeni konvertoru nemuze chybdt 
oscilStor, smeSovaC a vstupni i vystupni 
obvody, jejichz Cinnost je nutnS zn^t pro 
pochopeni pozitivnich i negativnich jevu 
konverze. 


OscilStor konvertoru Ize jako libovolny 
oscilator vstupni jednotky reSit bucf v jed- 
noduchSm tribodovSm zapojeni, nebo 
v zapojeni slozitejSim s tepiotni a napefo- 
vou stabilizaci. Signal oscil^toru se priva- 
di do smesovafie, kde se smeSuje se 
signalem vyladSnym vstupnim obvodem 
a vytvari s nim souCtovou a rozdilovou 
slozku a radu dalSich signalu harmonic- 
kych kmitoctu (vzhledem ke kmitoCtu 
oscilStoru i ke kmitoCtum pHjimanych 
signalu). Podle toho, jaky se pouzije kmi¬ 
toCet oscitetoru, zpracovava pak mf zesi- 
lovaC - prijfmaC - bucf signal souCtoveho 
nebo rozdilovCho kmitoCtu. 

PredpokISdejme, Ze si z£dame prevSst 
pFijimany signal 70 MHz na 104 MHz. Os¬ 
cilator muze kmitat na kmitoCtech danych 
souCtem nebo rozdilem tSchto dvou kmi- 
toCtu, pripadnC muze kmitat na jejich 
subharmonickych. Ke smCSovanr pak do- 
chSzi na jejich harmonickych kmitoCtech. 

. Oscilator muze mit tedy kmitoCet 1 
104 - 70 = 34 MHz, , pfipadnC kmitoCet 
subharmonicky 17 MHz, nebo kmitoCet 
104 + 70 = 174 MHz, Ci jeho subharmo- 
nickou 87 MHz (pri vCtSi napCt’ovC urovni 
signalu osciiatoru by mohl oscilator knrli 1 
tat jeSte nize). Kaidy z tCchto kmitoCtu ma 
. pak celou radu harmonickych. 

Zpracovava-li prijfmaC - mf zesilovaC - 
signal dany souCtem kmitoCtO osciiatoru 
a prijimaneho signalu, je naladCn na 
kmitoCet souCtovy (70 + 34 = 104 MHz), 
zpracovava-li signal dany jejich rozdilem, 
je naladCn na kmitoCet rozdilovy 
(174 - 70 = 104 MHz). S harmonickymi 
kmitoCty, ktere' jsou nedilnou souCasti 
produktu tohoto osciiatoru, maji-li dosta- 
teCnou napCfovou uroveh, se' smCSuja 
libovolny vf signal prichazejfcf z antCny 
pres vstupni obvody konvertoru na srhe- 
SovaC. Na vystupu ze smCSovaCe se pak 
objevi mnoistvi smCSovacfch produktu 
signalu vSech kmitoCtu, kterC v dostateC- 
n6 intenzit§ projdou vstupnimi obvody 
konvertoru. VSechny tyto smeSoVaci pro- 
dukty pak mimo jine zvCtSuji Sum smeso- 
vaCe a spadajf-li kmitoctove do ladSnf 
prijimaCe, objevi se pri jeho prelacfovani 
v pasmu veznaCnSm poCtu. Tim pFirozenS 
takS ruSi i puvodni stanice pasma. HlavnS 
tu jde o v^skyt stanic KV a nSkolikery 
vyskyt stanic prevaddnCho pasma. 

Navrhnout zapojeni osciiatoru tak, aby 
byl konstrukCnS jednoduch^ a pFitom 
neobsahoval harmonickC kmitoCty prak- 
ticky nelze. Obsah signalu harmonickych 
kmitoCtu a jejich napStovC urovnS tedy 
budou urCovat, jakS parazitni pFijmy se pri 
konverzi vyskytnou. Cim nizSi bude kmi¬ 
toCet osciiatoru, tfm bude vStSi poCet 
harmonickych kmitoCtu, spadajicich do 
rozhlasovych pasem VKV. Z uvedenSho je 
zrejmS, Ze je krajnS nevyhodnC pouzivat 
pro konverzi oscilator s kmitoCtem niz- 
Sim, ne2 je kmitoCet pFevadSny nebo 
puvodni, i kdyz z hlediska stability kmitoC- 
tu by to bylo vyhodnSjSf. Vzhledem 
k tomu, Ze vStSina modernich pFijimaCO 
ma obvody automatickSho dolacfovani 
kmitoctu, neni tFeba na kmitoCtovou sta- 
bilitu kiast vCtSi naroky. 

Pri navrhu osciiatoru pro konvertor je 
tFeba uvaiovat nejen jaky se ma pouiit 
kmitoCet, ale tak6 jak velkou napStovou 
uroveh ma generovanS napSti mit. Veli- 
kost tohoto napStf spoleCnC s konstrukci 
osciiatoru totii vyraznS ovlivftuje vyzaro- 
vani vf energie do okolniho prostoru a jeji 
nSsledny pFijem vstupnimi obvody kon¬ 
vertoru Ci pFijimaCe. 

Hlavnim zdrojem vyzarovani osciiato- 
rem generovanS vf energie je vlastni kmi- 
tavy obvod LC spoleCnC s pFivody k tran- 
zistoru. Nenf-li oscilator dokonale zem- 
ndn, je vf energie vyzaFovana vSemi jeho 


kovovymi castmi, vCetnS napajeciho bate- 
riovCho zdroje. Tato skuteCnost je na 
zavadu nejen u b§£nych vstupnich jed- 
notek, kde se s nf pri navrhu zapojeni i pri 
konstrukci musi poCitat, alezviaStevyraz- 
ne se projevi u konvertoru, kterS jsou 
FeSeny jako samostatnS celky, tedy obvyk- 
le bez dobreho zemneni. Bezny oscilator 
vstupni jednotky pFijimaCe VKV s napSje- 
cim napetim 6 az 12 V je obvykle FeSen 
tak, aby efektivni napSti na ladenCm obvo- 
du bylo 0,2 az 0,5 V (aby byl schopen pri 
spravnSm - velmi volnSm - navazani 
dokonale vybudit smSSovaC). Ve vstupni 
jednotce jsou obvody osciiatoru dokona¬ 
le zemnCny a blokivany a staCi proto stinit 
oscilacnf obvod, aby se vyzaFovani omezi- 
lo na spoj vazby se smCSovaCem, pFipad- 
ne na nCkterC kratkC pFivody k souCast- 
kam osciiatoru, coipFedstavujezanedba- 
telny vyzaFeny vykon! 

U konvertoru je tomu jinak. Konvertor 
vyzaFuje celym povrchem (uvaiujeme 
konvertor napajeny z baterii a nezemne- 
ny), Cili napCti osciiatorovCho kmitoCtu se 
ve znaCnC intenz^tC objevuje nejen na 
vstupu do sm£§ovaCe, ale i na vystupu 
konvertoru, kde jak dale uvidime, ma 
nepFijemny vliv na konverzi. KromC toho, 
ze tato energie bude taka vyzaFovana do 
prostoru pFijimaci antCnou (coz je sice 
prohreSek proti radiokomunikaCnimu 
Fadu, ale vzhledem k nepatrnamu vyzaFe- 
namu vykonu, zmenCenCmu jeSta nepri- 
;.pusobenim k antane, bude dosah nepa- 
trny, nekojik m), bude signal osciiatoru 
pronikat i do vstupnich obvodO pFijimaCe, 
kde mu2e zpusobit parazitni konverzi. 

Je-li konvertor zapojen s pFedzesilova- 
Cem (k dorovnani ztrat vznikajicich pri 
konverzi), pak na vstup tohoto pFedzesilo- 
vace pFichazeji nejen signaiy z antany, ale 
taka signal osciiatoru sesvymi harmonic¬ 
kymi a na nelinearni pFevodni charakte- 
ristice tranzistoru se budou vSechny sig¬ 
naiy parazitnC smCSovat. Tomuto neza- 
doucimu smeSovani Ize zabranit jedina 
ostre ladCnymi vstupnimi obvody LCtak, 
jak je to bC2na u vstupnich jednotek. 
U neladCnaho konvertoru vCak pozaduje- 
me, aby vstupnimi obvody prochazelo 
ceia prevadana pasmo (u ladanCho kon¬ 
vertoru Ize toto parazitni smCSovani po- 
tlaCit ostFe ladCnymi obvody) a tim nutnd 
musi dochazet k parazitnimu smCSovani. 
Na vlastni smCSovaC tak prichazi nejen 
zesileny. primy pFijimany signal vysilaCu 
pFevadCnaho pasma, ale taka jejich 
v pFedzesilovaCi pFevedenasloika (ovCem 
s ni2§i urovni). Sm§§ovaC puvodni signal 
pFevede, druhy zesili, Cimz se na jeho 
vystupnim ladCnCm obvodu objevi oba 
signaiy se stejnym kmitoCtem a srovnatel- 
nou urovni, ale s rozdilnou fazi. U mono- 
fonniho pFijmu se tato dvojr konverze 
prakticky neprojevf, ale u stereofonniho 
pFijmu mohou fazova zmeny mezi obCma 
signaiy zpCis'obit vyrazna zhorSeni stereo¬ 
fonniho jevu (jak jiz bylo v pFedchoziCasti 
uvedeno) i zvCtSit Sum, i pFi velmi kvalit- 
nim pFijimanam vstupnim signalu. 

Projde-li signal osciiatoru konvertoru 
-na vstup vlastniho pFijimaCe, ktery ma na 
antannfm vstupu bSznapouiivanyjedno- 
duchy ladCny obvod (vSechny starSf za- 
hraniCni a vSechny naSe pFijimaCe), pro¬ 
pusti tento obvod nejen signal osciiatoru, 
ale i signaiy kmitoCtoVC znaCna vzdaiena 
od rezonanCnrho kmitoCtu, maji-li dosta- 
teCnou intenzitu. Na vstupni tranzistor se 
tak dostavajf i signaiy ’druhaho pasma, 
ktera jsou potlaCeny teprve v dalSich 





obvodech vstupnf jednotky. Signaiy pro- 
nikajfcfnavstupnftranzistorzpusobujf, ze 
dochazf ke stejnemu parazitnfmu smaSo- 
vanf - konverzi - jako v pFedchozfm 
pFfpade. NasmaSovaC vstupnf jednotky se 
pak jiz dostava jak signal prevedeny ve 
smeSovaCi konvertoru, tak i signal preve¬ 
deny do tohoto pasma ve vstupnfm pFed- 
zesilovaCi jednotky. 

Uvedenych vlastnostf vstupnfho pFed- 
zesilovafie v pFijfmaCi v§ak Ize i vyhodne 
vyuzft ke konstrukci velmi jednoduchaho 
konvertoru - osciiatoru (bude uveden 
dale). Konverzi pasma tfmto jednodu- 
chym zptisobem v$ak \\t nelze zajistit 
u novajSfch zahraniCnfch pFijfmafiu s nor- 
mou CCiR (zhruba od r. 1972), kdy nCktera 
firmy zaCaly zapojovat do vstupnfch obvo¬ 
du jednotek VKV pasmove propusti, pro- 
pouStajfcf pouze pasmo 87 az 108 MHz. 

Cfm bude osciiator produkovat men5f 
vf napatf, tfm men§f bude i nebezpeCf 
vzniku parazitnf konverze. Pro dokonaia 
smaSovanf v$ak musf byt na vstupu sma- 
Sovafie zajiStSna dostateCna urovefi osci- 
tatorovaho napatf. Je proto tFeba kroma 
volby velikosti vf napatf na osciiatoru volit 
i vhodnou vazbu na sma§ova£. Tim ovSem 
vznika dalSf nemily probiam k FeSenf, 
nebof pFfliS tasna vazba smaSovacfho 
obvodu na osciiator ma za nasledek (kro¬ 
ma rozladanf osciiatoru), te silnajSf pFijf- 
many signal pFejde ve vdtSf intenzita ,,pFes 
tuto vazbu“ na osciiator, kde piisobf tzv. 
intermodular, neboli modulovanf osciia- 
torovaho kmitoCtu detekcf pFijimanaho 
signaiu na osciiatorovam tranzistoru. Tfm 
je osciiatorovy kmitoCet nfzkofrekvenCna 
modulovan (obvykle zkreslena - detekcf 
na boku rezonanCnf krivky ladenaho ob¬ 
vodu) pFijfmanym signaiem a jeho nasled- 
nym smagovarifm s pFfmym signaiem ve 
smaSovadi konvertoru vznika na vystupu 
rovnai tazovy jev, popisovany dFfve. Inter- 
modulaCnf zkreslenf mu2e zptisobit i jina 
silna stanice, ktera pronikne pres tasnajSf 
vazbu ha osciiator a ve smaSovaCi pak 
dochazf mezi pFevadanou stanicf a kmi- 
to6tem osciiatoru modulovanym jinou 
stanicf ke kFfiova modulaci souCtovav 
a rozdflova slozky, cot se v reprodukci 
projevfjako soufiasnyprfjemobou stanic. 

Z duvodu, ktera byly vySe uvedeny, je 
treba, aby bylo mozno osciiator konverto¬ 
ru uplna nebo fiasteCna preladit pres 
pFevadana pasmo, aby tak mohl byt pFe- 
vadany signal ,,umfstan“ na vhodna ,,ti- 
cha“ mfsto na stupnici pFijfmaCe v danam 
mfsta prfjmu. Nelze tedy konvertor nasta- 
vit napF. v Praze a chtft, aby bez prela- 
danf pFevadai i stanice v Brna, kde jsou 
pFfjmova podmfnky i rozlozenf vysflaCu 
v obou pasmech naprosto odfiSna. 
ZpOsob pFeladanf je dan konstrukcf osci¬ 
iatoru i konvertoru. Je-li konvertor FeSen 
pro plynuia pFeladCnf pFes pFevadana 
pasmo, pak v je' ladanf osciiatoru dano 
konstrukcf. ladicfho' systamu, a to bucf 
otoCnym kondenzatorem nebo napafo- 
vou zmanou kapacity varikapu. Pouiije-li 
se ladicf kondenzator, vyiaduje to co 
nejtasnaji umfstit ladicf mechanismus 
u osciiatoru. U varikapovaho ladanf Ize 
zajistit daikova pFeladovanf, Cili konvertor 
mule byt umfstan na nepFfstupnam mfsta 
a jeho ladanf ve zviastnf, kabelem propo- 
jena krabifice. U varikapovaho provedenf 
Ize zajistit menSf rozmary konvertoru, 
vyiaduje se v$ak ladicf napatf nejmana 5 
at 6 V. . 

Do obvodu osciiatoru u neladanaho 
konvertoru Ize pro maia pFeladanfzapojit 
dolacfovaci kapacitnf trimr, kterym se na- 
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stavf poiadovany kmitoCet. Dolacfovanf 
kapacitnfm trimrem je vSak velmi citliva 
na pFiblfienf se k ladicfmu obvodu, nebof 
trimr must byt zapojen v bezprostrednf 
blizkosti oscilaCnf cfvky. Tento zpusob 
dolacfovanf tedy vyzaduje urCitou davku 
zruCnosti. KmitoCet (v rozsahu asi 2 az 
5 MHz podle velikosti napajecfho napatf), 
Ize taka dolacfovat jinym prvkem - odpo- 
rovym trimrem, zapojenym v obvodu 
pFedpatf pro tranzistor osciiatoru. Tri¬ 
mrem se manf v malych mezfch pracovnf 
bod tranzistoru, 6fmz se manf i.jeho 
vnitFnf kapacita, ktera je paralelna pFipo- 
jena k ladanamu obvodu. Zapojenf trimru 
musf byt FeSeno tak, aby se nemohl ne- 
spravnym pFedpatfm znidit tranzistor. 
Protoze se trimrem Ffdf stejnosmarna 
sloika napatf, mCize byt zapojen i mimo 
ladany obvod. 

U ladaneho konvertoru, u nahoz majf 
byt soubazna ladany kroma osciiatoru 
i dalSf obvody, je tFeba pFi volba vhodnaho 
kmitofitu osciiatoru brat v uvahu i skutefi- 
nost, ze kmitocet 34 MHz pFevadana pas¬ 
mo kmitofitova obracf, 6ili pFi zvatSovanf 
ladicf kapacity v osciiatorovem obvodu 
(p’okles kmitofitu) se musf zmenSovat ka¬ 
pacita ladanych obvodu pFedzesilovaae 
a smasovade (vzrust kmitofitu) ; a kmitodet 
174 MHz ponechava prubah souhlasny. 
Z tabulky vyplyva duvod, profi tomu tak je. 
Je v nf vyneseno nakolik zman osciiatoro- 
vaho kmitoCtu 34 MHz a 174 MHz a odpo- 
vfdajfcf zmany pFijimanaho kmitoCtu pFi 
pFevodu najeden pevna nastavenykmito- 
£et na pFijfma6i. Z tabulky vyplyva, ie pri 
pouzitf kmitoatu 34 MHz Ize ladit pouze 
osciiator, pFi pouiitf kmitodtu 174 MHz Ize 
soubazna ladit i dalSf ladane obvody 
konvertoru. 


KmitoCet [MHz] 


osciiatoru 


pFijfmany 

pFevedeny 

30 

+ 

73 

103 

32 

+ 

71 

. 103 

34 

+ 

69 = 

103 

36 

+ 

67 

'103 

170 

- 

67 = 

103 

172 

- 

69 

103 

174 - 

- 

71 

103* 

176 

- 

73 

103 


V mfsta, kde je k dispozici pouze slabSf 
signal urfieny k pFevedenf, je vyhodna 
pouift ladany konvertor s pFedzesilova- 
Cem. Pak je ho ovSem nutna FeSit se 
soubaina ladenymi obvody. Dokonaia- 
ho soubahu vSech tFf, pFfpadna i ctyF 
ladanych obvodij (vstup, smaSovafi, osci¬ 
iator) Ize pFi tak znafinam rozdflu kmitod-. 
tu, jaky je mezi kmitoCtem osciiatoru 
(174 MHz) a kmitofitem pFijfmanym 
(70 MHz), dosahnout jen s obtfzemi. Vy- 
hovf proto kompromisnf reSenf: jakost 
ladanych obvodCi se volf tak, aby odpovf- 
dala takova SfFce propouStanaho pasma, 
aby bylo nastavenf soubahu vyhovujfcf. 

SmaSova t konvertoru,i kdyz je totozny 
se smaSovadem baina vstupnf jednotky, 
ma naktera zavazna funkfinf odchylky, 
s kterymi je nutno v navrhu zapojenf 
poCftat. 

Vf tranzistor v baznam smaSovadi ma 
pracovat v Oblasti emitorovaho proudu 
0,8 az 1,5 mA. Pro proudy mimo tento 
interval se zhorSujf pFenosova parametry 
a vznika rada daISfch ne^adoucfch sma- 
govacfch produktu. Tfm se zv§t5uje Sum, 
obvod ma vatSf nachylnost ke kFfzova 
modulaci a vystupnf signal pronika ve 
vatgf mfFe zpat na vstup. U smasovafie 
v konvertoru je velmi nutna omezit vyskyt 
parazitnfch produktu nadosaiitelna mini¬ 
mum i za cenu men§fho zisku sma§ova6e. 
PFi malych sma§ovacfch napatfch i prou- 


dech je zisk sme§ovacfho tranzistoru 
umarny jejich velikosti. Z hlediska tvorby 
neSadoucfch produktu je tedy tFeba zajis¬ 
tit co nejmenSf napajecf napatf i sma§ova- 
cf proud tranzistoru. 

Aby se dosahlo co nejnizSf urovna 
parazitnfch smaSovacfch produktu, ma 
byt efektivnf osciiatorova napetf do sma- 
Sovade menSf nez 0,1 V a pFijfmany signal 
by mai byt vyrazna mensf. 

Osciiatorovy a vstupnf signal se smeSujf 
na vf dioda s nelinearnf pFevodnf charak- 
teristikou. Za diodou pak jiz mu2e nasle- 
dovat bazny vf zesilovafi. U tranzistorova- 
ho smaSovafie se vlastnf smaaovanf daje 
rovnaz na dioda, ktera je reprezentovana 
pFechodem emitor-baze. Dal5f aast tran¬ 
zistoru pak jiz pracuje jako zesilova£, 
zesilujfcf celou smesici vzniklych sma§o- 
vacfch produktu, z nich t teprve ladSny 
obvod, zapojeny ve vystupnfm obvodu 
konvertoru, vybere zadany signal. 

Na vznik parazitnfch kmitofitCi ma taka 
vliv skutednost, te vstupnf a vystupnf 
ladane obvody smaSovafie konvertoru 
majf pomarna blfzky kmitofiet, CfmJ je 
ztfzeno jejich vzajemna dokonaia odfiltro- 
vanf. To se pak taka vyraznaji projevf jako 
negativnf jev, znamy u tranzistorovych 
smesovadCi jako zpatne sma§ovanf. PFi 
zpatnam smaaovanfvznikly signal mf kmi- 
toctu pronika vnitrnf vodivostf a kapaci- 
tou tranzistoru zpat na vstup sma£ova6e, 
kde spolefcne se signaiem osciiatoru vy- 
tvaFf novy vstupnf signal, ktery je vSak 
proti puvodnfmu signaiu fazova posunout. 
Pri vatSfch vstupnfch r signaiech mu2e byt 
tento jev nepFfjemny, nebof napatf vznikia 
zpatnym smaSovanfm se vektorova sdfta 
s puvodnfm signaiem. V emitorovam za¬ 
pojenf smaSovafie je vystupnf napatf fazor 
va oto6eno o 180° vzhledem k napatf 
vstupnimu. I kd y± vznikne ur6ity fazovy. 
posuv'te fiasti vystupnfho napatf smaao- 
vafie, ktera pronika zpat na vstup, odeCfta 
se vzdy napatf vznikia smaSovanfm od 
puvodnfho signaiu. VnajSfm. projevem 
zpatnaho smaSovanf je tedy nepFfzniva 
ovlivhovanf konverznfho zesflenf a v pFf- 
pada stereofonnfho signaiu znamy jev 
s dvojfm signaiem fazova posunutym. 

U bainych vstupnfch jednotek Izezpat- 
namu smaaovanf zabranit tfm, te se na 
vstupnf svorky smaSovade pFfpojuje kmi-. 
todtova zavisia admitance, ktery pFedsta- 
vuje pro vystupnf signal smaSovaCe tamar 
zkrat. Touto admitancf je sariovy ladany 
obvod -LC, naladany na mezifrekvenfinf 
kmitodet. Protore v5ak u konvertoru by 
takovy obvod silna zeslaboval vstupnf 
signal (blfzkost vstupnfho a vystupnfho 
kmitoCtu), nelze tfmto zpusobem zpatna- 
mu smaaovanf u tranzistorovaho smaCo- 
va6e zabranit. Existujf vSak nejmana dva 
zpusoby, jak tomiito ne^adoucfmu jevu 
uspaana Celit. V prvnfm pFfpada jde o tp 
oielet zisk smaSovafie a FeSit jej pouze 
jako smaSovaC diodovy s baznou vf dio¬ 
dou, ve druham pFfpada, je-li zisk nutny, 
zapojit smaSovac jako kaskadnf spojenf 
dvou tranzistoru. Tfm odpadne potFeba 
ladanCho ,,zkratovacfho‘‘ obvodu i.Cna 
vstupu smasovanf a zapojenf Ize realizo-. 
vat i s tranzistory. SmaSovaC v tomto 
zapojenf je velmi stabilnf a nenachylny na 
zakmitavanf, zviasta jsou-li v obou stup- 
nfch pouiity tranzistory se st'ejnym zesfle- 
nfm, coz Ize zajistit vhodnou volbou pra- 
covnfch odporD. * ^ 

Vystupnf, pevna naladany obvod LC 
smCSovaCe konvertoru se nastavuje na 
jediny kmitofiet. Tento kmitoCet, na ktery 
se taka vyladf pFijfmaC, musf byt trvale 
dodriovan, nebof jakmile by se pFeladil 
na jiny kmitofiet, nejenie jiz nebude vy- 
stupnf ladany obvod konvertoru optimai- 
na naladCn, ale, jak ji t bylo objasnano, pFi 



zmgng mf kmitoCtu se zmgnf i priibgh 
kmitoCtu ladgnf konyertoru. Proto, pfela- 
df-li se prijfmaC na jing mfsto stupnice, 
musf se pfeladit i oscilgtor konvertoru 
a novg nastavit soubgh vSech obvodti. Je 
tedy velmi dulezitg stanovit si pfed nasta- 
venfm konvertoru na prijfmaCi mfsto, kde 
se budou 'vzdy pfijfmat stanice ladgng 
konvertorem, nebo jfm pfevgdgt. Toto 
nastavenf je individuglnf, dang prfjmovy- 
mi podmfnkami i ruSenfrr^pro kaidg pff- 
jmove mfsto i dany pfijfmaC a nenf tudfz 
mozng pauggfne urCit pfesny kmitoCet, na 
ktery se konvertor nastavf. 

V pfedchozf Cgsti jsme se seznamili 
s nezbytnymi pozadavky na konverzi pg- 
sem VKV z hlediska prfjmovych podmf- 
nek, s Cinnostf konvertoru a s funkcf jeho 
obvodu. Protoie je neunosng feSit pro 
kaide pffjmovg podmfnky a poiadavky 
speciglnf zapojenf konvertoru, stejng jako 
nenf vyhodny konvertor univerzgfnf, je 
dale uveden blokovy popis zgkladnfch 
provedenf konvertorO s mo2nostmi jejich 
pouzitf. 

1. Konverze pisma v prijimaci pomocf 
vndjifho oscilatoru 

Tento zpusob konverze je nejjednoduS- 
§im, nebot konvertor se sklgdg .pouze 
z jednoduchgho oscilatoru, kmitajfcfho 
na kmitoCtu 174 MHz a z jednoducheho 
obvodu LC^ naladgngho na pfevgdgnou 
stanici. Oscilgtor Ize pfeladit v rozsahu 2 
az '3MHz. Signal pfevgdeng stanice je 
pfiveden na ladgny obvod az ngj indukCnf 
vazbou (pfipadnd kapacitnf vazbou) pfi-- 
chgzf spoleCng s kmitoCtem oscilgtoru na 
vstupnl pfedzesiiovaC v pfijfmaCi, kde 
dochgzf ke smggovgnf a tfm ke konverzi 
do. pgsma ladgngho pfijfmaCem. 

Tento velmi jednoduchy zpusob kon¬ 
verze je moZno pou^ft v mfstech, kde je 
velmi silny signal prevgdgngho vysflaCe 
(s vngjgf antgnou) a to u vSech typu 
pfijfmaCu. U novgjgfch pfijfmaCu s ostre 
ladgnou pgsmovou propustf na vstupu se 
musf intenzita signglu blf2it desftkgm mV, 
u pfijfmaCu starS fch, ktere tuto propust 
nemajf, musf mft signal urovert stovky pV 
pro monofonnf pffjem. V mfstech, kde 
jsou oba programy (Hvgzda, Vltava) kmi- 
toCtovg blfzko sebe v uvedeng intenzite 
(Cukrgk), Ize vstupnf obvod vyladit tak, 
aby byly pfevgdgny obg stanice. U slab- 
Cfch nebo kmitoCtovg vzdglenych stanic 
se obvod nastavf na jednu z nich. Vzhle- 
dem ke znaCngmu utlumu signglu pri 
tomto zpusobu konverze nenf jej moino 
pouift pro. stereofonnf pffjem. Napgjecf 
napgtr oscilgtoru je 1 al 1,5 V. 


2. Neladiny konvertor v zikladnfm pro¬ 
vedenf 

Konvertor mg oscilgtor kmitajfcf v okolf 
kmitoCtu 174 MHz, diodovy smgSovaC 
a vstupnf a vystupnf pevng nastavitelny 
obvod LC. VSechny lading obvody majf 
plogng cfvky, Cfmz se vyrazng zjednodu- 
5uje jejich vyroba i nastavenf. Cely kon¬ 
vertor je rozmgrove velmi malyastavebng- 
velmi jednoduchy. Pri dobrg intenzitg 
signglu na jeho vstupu uspokojf svymi 
vyhodnymi prenosovymi vlastnostmi pri 
pfevodu vysfladu pgsma 01R vgtginu bgz- 
nych majitelO prijfmagu s normou CCIR 
(pro opagnou konverzi nenf vyhodny). Po 
nastavenf prevgdf vgtSf Cast pgsma01R do 
pgsma 100 al 108 MHz. S vyhodou je 
pou^itelny i v pfenosnych phjfmagfch. 
Tfm, ie je u ngj vyrazng omezen vznik 
fgzovych posuvu signglO, Ize ho pouifvat 
i u kvalitnfch prijfmagO pro pffjem stereo- 
fonnfch signglu, avgak pouze za predpo- 
kladu, ze je v mfstg prfjmu signal dosta- 


teCng intenzity, a ie je tento signgl prijl- 
mgn na kvalitnf venkovnf antgnu vyladg- 
nou do prevgdgngho pgsma. Velmi silny 
signgl (pro stereofonnf pffjem jednotky 
mV) na vstupu konvertoru je nutny, nebof 
jak z principu zapojenf smgsovafie vyply- 
vg,. cely konvertor zavgdf do pfevodu 
utlum zhruba 26 dB. Napgjenf konvertoru 
je stejne jako v pfedchozfm prfpade. 

3. Neladdny pAsmovy konvertor 

Konvertor mg sm§§ova£ s kaskgdnfm 
zapojenfm dvou tranzistoru. Oscilgtor 
konvertoru je podle potreby doladgn 
a pak jiz pevn§ nastaven v okolf kmitoCtu 
174 MHz. Smfegovag mg na vstupu pevng 
naladdny obvod, ktery je indukCne vgzan 
s antgnnfm obvodem. Aby se zamezilo 
vfcengsobng konverzi a vzniku parazit- 
nfch produktu, je smSSovad zapojen do 
kask6dy.Zisl< obvodu tak vyrovngvgztraty 
vzniklg pri konverzi. Konvertor prevgdf 
cele pgsmo OIR souciasne a Ize jej poufft 
pro vgechny typy pfijfma6Ci. S dobrou 
vngjgf antgnou a se strednd silnym signg- 
lem pfevgdgnych ^vysflagu (stovky jxV na 
vstupu) vyhovf velmi dobre i u pfijfmaCO 
nejvysgf jakostnf tffdy pro kvalitnf stereo¬ 
fonnf pffjem. VSechny obvody jsou reSeny 
s ploSnymi cfvkami, cfmi se takg vyroba 
konvertoru zna6n£ zjednoduSf. Napgjecf 
napgtf konvertoru vgak musf byt vzhledem 
ke kaskddovemu zapojenf tranzistoru vy- 
razng vetgf net u pfedchgzejfcfho typu, 
a to nejmeng 6 az 9 V, aby smSSovac byl 
.schopen signgl i zesilovat. 
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4. Konvertor ladSny 

Konvertor mu2e byt ladgn otoCnym 
kondenzgtorem nebo varikapy. Mii2e mft 
dva, tfi, prfpadng i Ctyri lading obvody. 
Pro ^omezenf vfcengsobng konverze 
a zpdtngho smggovgnf jsou vystupy ladg- 
nych obvodu vyvedeny na malg impedan- 
ci - pres odboCky. Zapojenf konvertoru je 
obdobng jakostnf vstupnf jednotce. Podle 
volby ladgnych obvodg mtiie byt pouzit 
jak pro pfevod vysflagg pgsma OIR na 
zvoleng mfsto do pgsma CCIR, tak i pro 
pfevod vysflagu CCIRpazvoleny kmitofiet 
v pgsmu OIR. Napgjenf konvertoru je 6 a t 
12 V. 


Zdktadnf provedenf konvertoru vyuzfvg 
ke svg Cinnosti vSeobecng pouzfvangho 
zapojenf vstupnfch jednotek s pfedzesilo- 
vacfm stupngm. Vlasthf konvertor je tvo- 
fen pouze ^.oscilgtorem, kmitajfcfm na 
soufitovgm kmitodtu. Injekcf tohpto kmi- 
togtu do vstupnfho obvodu predzesilova- 
Ce dochgzf na nelinegrnf charakteristice 
tranzistoru ke smggovgni signglu oscilg- 
toru a vstupnfho signglu a k produkci mf 
kmitofitu v pgsmu CCIR. Pri kmitofitu 
oscilgtoru 173 MHz se na5e pgsmo preve- 
de do pgsma 100 ai 107 MHz. Tfm, ze je 
vazba oscilgtoru na vstupnf obvod pfed- 
zesitova&e velmi volng, je znadng omeze- 
na urovert neigdoucfch produktrt, kterg 
se v pgsmu CCIR ji i neprojevf jako para- 
zitnf pffjem a konvertor miiie byt zapojen 
i pfi ladgnf v pgsmu CCIR. Oscilgtor mg 
maly pffkon, aby byl mimo jing i vyzafova- 
ny vykon minimglnf, a aby tfm bylo i za- 
nedbatelng vyzarovgnf antgnou do okolf. 

Konvertor je velmi jednoduchy, mg je- 
den tranzistor na desce s ploSnymi spoji 
a plognou cfvku (obr. 34). Deska mg 
rozmgry shodng s tuikovou baterif 1,5 V. 
Napgjenf konvertoru je 3 V ; odbgr proudu 
kolem 1 mA. U navrzengho konstrukCnfho 
FeSenf je jako „nosny' prvek" pouiit drigk 
ro fityfi tuikovg baterie (cena 11 Kds). 
tomto ddtgku jsou dvg napgjecf baterie, 
mfsto tfetf je vlolen konvertor a Cela rttvrtg 
pfihrgdky jsou provrtgna. Cely drigk se 


. Obr.'34. Zapojenf zAktadnfho konvertoru - 
oscilgtoru: s doladovAnfm kondenzAtoro- 
vym trimrem (a) a odporovym trimrem 
(b). Deska s ploSnymi spoji mi oznadenf 
P2Q8 

nasune na prutovou antgnu prijfmace, 
pFfpadng se tgmito otvory prostrdf dvojlin- 
ka antgnnfho napgjeCe. Konvertor je tFeba 
umfstit v tgsng blfzkosti antgnnfho vstupu 
do pfijfmage, dfmz je takg definovgna 
vazba na vstup pffjfmage. 

Citlivost v pfevgdgngm pgsmu je dgna 
zapojenfm vstupnfch obvodu pfijfmage. 
Jsou-li obvody neladeng, je citlivost vgtgf, 
jsou-li ladgny do pgsma CCIR, je tFeba, 
aby byl signgl vysflagg pgsma OIR co 
nejvgtgf. K doladgnf kmitoCtu oscilgtoru 
tak, aby se pfevgdgng stanice nachgzely 
na zvolengm mfstg stupnice pfijfmage, Ize 
pouzft bucf maly kapacitnf trimr (do 10 pF) 
nebo pevny kondenzgtor a jemng doladg¬ 
nf FeSit zmgnou pracovnfho bodu tranzis¬ 
toru potenciometrem (trimrem), zapoje- 
nym v bgzi tranzistoru mfsto pevnych 
odporu tak, jak je to na obr. 34. 

Vyhodngjlf konvertor s podstatng men- 
§fm utlumem v pfevgdgngm pgsmu je 
konvertor pracujfcf na principu diodovi - 
ho sm&iovinf oscilgtorovgho kmitoCtu 
s kmitoCty, kterg se na diodu pfivgdgjf 
pFes vstupnf obvod LCz antgny. Oscilgto- 
rovy signgl vytvgFf se vgemi pfivgdgnymi 
signgly na diodg smggovacf produkty. 
Protore diodovy smggovaC nezesiluje, 
jsou neigdoucf produkty vyrazng zesla- 
beny a pFes vystupnf obvod LCsmggova- 
Ce na yystup jii neprojdou. 

Oscilgtor konvertoru kmitg na souCto- 
vgm kmitoCtu asi 172 MHz a to proto, aby 
jeho vyggf harmonickg kmitoCty spadaly 
do oblasti nad ladgng pgsmo. KmitoCet 
oscilgtoru i jeho vykonovyzisk jsou nasta- 
veny tak, aby se na vystupnfm ladgngm 
obvodu objevily signgly pfevgdgngho 
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pasma OIR v pAsmu kmitoetO 100 az 
108 MHz o dostatefin6 urovni pri dobr£m 
potlaSenl dalSIch ne2£doucfch produktu. 

Vstupnf obvod LC sm£§ova6e pracuje 
do p ,vysllacl‘‘ ant£ny-pahylu-avyzafeny 
vykon Ize prijimat zhruba do trf metru od 
nl. Intenzita sign£lu na t£to antence je 
um£rn£ energii prijimane a dod£vane do 
konvertoru v pfev£d£n£m p£smu"a je 
menSI nez skute6n& intenzita pole prijf- 
maneho vysNade. K nejlepSImu prenosu 
sign&lu doch£zl, je-li vystup konvertoru 
pripojen pflrno na vstupni antennl svorky 
pfijlma6e. 

Je-li pouzitajedin&prijlmaclant£napro 
prljem sign£lu v obou p£smech VKV, je 
mezi antlnn! vstup a vystup konvertoru 
zapojen kondenz&tor C v = 12 pF, kten/m 
se p&smo CCIR prev£dl prlmo z ant£nnlho 
svodu na vystup konvertoru. V tomto 
prlpadS je nutn£, aby vystup konvertoru 
byl pripojen prlmo na vstupni svorky 
prijlmaSe. Je-li konvertor pouzit k pfev£- 
d£nl ceteho p£sma OIR do p£sma 100 az 
108 MHzamd-li navstupu kvalitnfant£nu 
a nSkolik dm dlouhou ant£nu (dr£t) na- 
vystupu, Ize pfi siln£m vstupnim signSlu 
pfev£d£nych kmitofitu prijimat v p£smu 
CCIR souCasnS vSechny vysllafce OIR, je-li 
intenzita pole v mlst£ prljmu dostatefinl 
Uveden4 vlastnost je spole6n£ v§em ddle 
popisovanym konvertorum. 

Je-li konvertor pouzit u prijimace s pru- 
tovou ant£nou, umlstl se na konci vysunu- 
teho prutu, nebof vstupniobvody pfijfma- 
6e tvorl pflmy zkrat pro p£smo OIR a tlm je 
ve spodnt tisXl prutu nap£tl pfijlmanych 
stanic tohoto p£sma velmi zeslabeno. Na 
konci prutu je naopak napSt! nejv£t§!, 
maximSlnl nap£tl ,je ve vzdcilenosti A/4 
(pfev£d£n£ho kmitofitu) od vstupnlho 
sign£lu. 

Zapojen! konvertoru (obr. 35) a deska 
s ploSnymi spoji, obr. 36, jsou velmi 
jednoduch£. Signify vysflaCu prichazejl 
z ant£ny na vstupni obvod LC pevn£ 
naladfcny do p£sma OIR a z n£j na diodu 
smSSovafie. Na diodu se soudasnS priv£dl 
i .signal oscildtoru. Osciiator pracuje 
v b§2n£m ColpittsovS* zapojen I, Ize ho 
pretadit (kolem 6 MHz) podle potreby 
(umlst£nl stanic na stupnici pfijfmaCe) 
odporovym trimrem, m£n!clm pracovnl 
bod. Vystupnl signal ze sm£§ovacl diody 
je veden na vystupnl, pevn£ naladSny 
obvod LC. Civky. vSech tff lad§nych obvo¬ 
du jsou plo5n6. PouiitfploSnych cfvek je 
vyhodn£, nebof jejich menSI jakost {proti 
vinutym) zajiSfuje rovnom£rn£j§l pfenos 
signdlQ v cel6m p£smu. Konvertor pracuje 
spolehlivS s nap£jec!m napStlm od 1,2 V 


a odb£rem proudu 0,8 mA. Deska s ptoS- 
nymi spoji m£ rozmSry 23 x 53 mm. 

Zapojen! oscil£toru podle zakladnlho 
provedenl konvertoru je pouiito i u dal- 
ilch uvedenych typu. Pro pevne naladSnl 
prevad£nych stanic na zvolen6 mlsto 
v rozsahu p£smaCCIR je moznooscilator 
v urfiitych mezlch (asi 1 az 5 MHz) prela- 
cfovat trojlm, d£le uvedenym zpusobem. 

V zapojen! podle obr. 34a je mozno 
prelacfovat oscilator v 5ir§!ch mezich bucf 
kapacitnfm trimrem C t 0,5 az5 pF (sklen§- 
ny trubifikovy), nebo pritladenlm 6\ vzd^- 
lenim pevneho kondenzAtoru C p k ploSnS 
cfvce a t!m m§nit jejich vzdijemnou kapa- 
citu. Doladovacf trimr se pripojl k plo§n6 
clvce nalezato ze strany spoju prlmo na 
jej! vyvody. Paralelnd k trimru se pfrpojf 
je§t§ pevny kondenz^itor 5,6 pF. U doladS- 
n!zm^nou polohy pevn6ho kondenz^toru 
C p se pouiije poduSkovy kondenz^tor 
(typ, ktery m^ d6lku strany 4 az 5 mm) 
s kapacitou, odpovtdajici naladdnf oscil^- 
toru zhruba na zvolen# kmitodet, tj. pro 
rozsah 100 at 108 MHz to bude 6,8 pF, pro 
prevod na kmitodty 97 ai 104 MHz 8,2 pF, 
pflpadnS pro kmitoCty spodntho okraje 
p^sma v okoll 92 MHz- to bude 10 pF. 
Vyvody kondenzAtoru zapojen^ho na ko- 
nec a zafidtek plo§n6 civky (jak je oznaCe- 
no na spojove desce) ponech^me dlouhe 
5 a ±6 mm, aby se mohl kondenz^itor volnd 
pfehnout do pozadovan6 polohy. Kapa- 
citnlm trimrem Ize doladit a t 8 MHz, pri- 
hyb^m'm kondenz^toru C p 1 ai 2 MHz. 

Tfetl, vyhodny zpOsob dolad6n! oscila- 
toru na zvoleny kmitoCet, ktery nevyiadu- 
je doladovacf prvek umfst^ny v bezpro- 
stredn! bllzkosti plo§n6 civky, ale kdekoli 
na libovoln6m m!st§ i mimo vlastn! kon¬ 
vertor, je doladSnf posuvem pracovnfho 
bodu tranzistoru zm£nou odporu vobvo- 
du b^ze. Pro plynul6 pfelad4n! se zapoj! 
odporovy trimr podle obr. 34b. DoladSn!. 
tfmto zpOsobem umozrtuje mdnit kmito- 
teX v mezich 3 az 6 MHz podle velikosti 
nap^jecfho nap6tf. UrCitou nevyhodou 
tohoto zapojen! je vStSI z^vislost zm§ny 
kmitoCtu oscil^toru na zmSndch nap^ije- 
c!ho nap§t!. Pevny kondenz&tor paralelnd 
k plo§n6 cfvce oscil&toru se pouzije podle 
uvedenych udaju. V dalgfch zapojenfch 
tohoto osciiatoru i v jeho pozmdnSnych 
verzfch a obvodech s v6t$lm nap^ijecim 
nap^tfm je v rezonanCnlm obvodu LC 
zapojen odpor R x . Tento odpor omezuje 
vznik parazitnfho zakmit£v£nl oscil^toru. 
Zakmit^n! oscil^itoru se projevl n6koli- 
kan^sobnym prfjmem siln6j§!ch prev£d§- 
nych stanic po ce!6m rozsahu pfijlmaSe. 
Vyskyt parazitnfch pHjmu souvis! prfmo 
s pouiitym nap^jeclm napStfm a volbou 


odporu R x . Se zv6tSov&n!m napAjeciho 
nap§tl je vyskyt CastSjSf, je piroto treba 
obvod vice tlumit zmenSenfm odporu R x . 
V pf!pad§ parazitnich pHjmu (jsou-li na 
zdvadu pffjmu v p&smu CCIR) je vyhodn6 
odpor R x zapojit a odzkouSet vhodnou 
velikost v mezich 220 ai 820 Q. Odpor R x 
je ve schematech zakreslen ,6arkovane, 
v zapojen! na deskach s plolnymi spoji 
uveden nenf, v prlpad§ potreby se pfipoj! 
paraleln§ k vyvodum doladovaclho kapa- 
citniho trimru. 

Konvertor s diodovym smeSovafiem je 
umlst6n i s napajecim tuzkovym 6i^nkem 
1,5 V v krabidce z plastick§ hmoty (z 
prodejen Klenoty). Deska s ploSnymi spoji 
na obr. 36 m£ stejny rozm§r jako je 
pod^lny prOrez malyrr? monodl^nkem 
+5 mm a v krabicce je umlst^na vertik^il- 
n6 vedle baterie. Vstup a vystup signalu 
muze byt bud napevno dvojlinkou (kabe- 
lem) nebo Ize pouzit mal6 zdlrky. Takto 
upraveny konvertor mtize byt umfst^n 
u prijimace na viditeln6m mlst§. Konver¬ 
tor je zapojen bez vypinade (je trvale 
nap£jen), nebof proud odebirany z bate¬ 
rie je tak maly, ze konvertor vydri! s novou 
bateril pracovat nepFetriitg vice nez pul 
roku. 

Utlum signalu pri diodovym sme§ov^nf 
ize vyrovnat, pouiije-li se v obvodu sm£- 
sovafie tranzistor. Pro neladSny konvertor 
je v£ak sm£§ovaC s jednfm tranzistorem 
m£n£ vhodny, jak jiz bylo v predchozf stati 
uvedeno, a proto jsou v n£sleduj!c!ch 
popisech pevnS nalad£nych konvertoru 
- pouiity vzdy dva tranzistory zapojen£ do 
kaskddy. Toto zapojen! m£ velmi vyhodn£ 
prenosov£ vlastnosti, urfiitou nevyhodou 
je, ze potrebuje v£t§l nap£jec! nap£tf, 
nejm£n£ 6 V. 

Pro priji'mafie s nap&jec!m napStlm 
men5!m mi 6 V (men§f kabelkov£ pfijf- 
ma£e) a s moznostl pfljmu na prutovou 
ant£nu by v§ak nebylo vyhodn£ pouifvat 
konvertor s pffdavnym nap£jen!m; Proto- 
ze tyto prijimaCe nejsou stereofonnf a pfi- 
padny vznik dvoj! konverze s f£zov£ posu- 
nutymi sign&ly se v monofonnl reprodukci 
neprojevf, je d£le uvedeno na obr. 37 
zapojen! jednoduch£ho konvertoru 
s tranzistorovym sm£5ova£em pro nap£- 
jecl nap£t!'3 az 6 V. Protoie je konvertor 
urfcen k instalaci do prenosn£ho pfijfma- 
£e, je vyhodne, aby se stal jeho nedilnou 
sou6£st!. KonvertorjevestavSndovnitfnf- 
ho prostoru prijlmaCe. Pfivod od prutovd 
ant£ny se pripojl na vstup konvertoru 
a vystup se pfipoj! do mlsta, do n£hoz byla 
puvodnS pfipojena prutov£ ant£na. Kon- 



Obr. 35. Schdma konvertoru s diodovym 
sm$$ov&ntm 
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36. Deska s pioSnymi spoji diodov& 
ho konvertoru, deska P209 
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Obr. 41. Zapojenf vstupnf disff konvertoru 
pro pripojenf dvoilinky 



Obr. 42. Zapojenf plodnd cfvky pro upravu 
z obr 41 


sem, jsme s nastavenfm hotovi. V opad : 
nim prfpade laddnfm oscilitoru stanici 
pisma OIR mfrne odladfme. Trimr R 7 
v emitorovim obvodu T 2 jeSti mfrnd „do- 
tihneme" na minimilnf Sum pri repro- 
dukci stereofonnfho poFadu pFevideniho 
slabSfho vysflade. 

Pro pFijfmade stolnf se symetrickym 
vstupem 300 Q (dvojlinka) di nesymetric- 
kym vstupem 75 Q (souosy napijed) je 
vyhodni zapojenf s ploSnou antinnf cfv- 
kou, kteri je mezi zivity cfvky vstupnfho 
obvodu (obr. 41, 42). Tim se ponikud 
omezf pronikinf signilu oscilitoru do 
antiny i ovlivftovinf oscilitoru pFipoje- 
nouantinou. 

Upravou zapojenf Ize tedy konvertor 
prizpOsobit ruznym pozadavkum, kteri 
na vstupnf „svorky‘* pFijfmade klademe 
z hlediska kvalitnfho pFfjmu: 

- signal vysfladu v obou pismech vyho- 
vujfcf intenzity (pouzijeme zapojenf 
z obr. 40), 

- dobry signal prijfmanych vysfladu pas- 
ma CCIR a slabSf signal pFevidenych 
vysfladu pisma OIR (uprava vstupnfho, 
obvodu podle obr. 41 a 42), 

- 2idn^ prfjem v pismu CCIR, prfjem 
mozny pouze v pismu OIR (zapojenf 
podle obr. 43), 

(o moznostech zlepSenf prfjmu v obou 
pismech viz dile). 

U prvnfch dvou zapojenf je vystupnf 
obvod /.Ctlu men paralelnfm odporem R a 
a nenf zapojen kapacitnf trimr C t3l aby se 
nezvitioval utlum na obou koncfch pis- 
ma. Pismo OIR je pFevedeno do pisma 
.100 az 108 MHz a vystupnf obvod je 
naladin na * 100 MHz. Vstupnf obvod je 
v prvnfm pFfpadi tlumen zatizovacfm 
odporem antiny, aby byl pfenos v obou 
pismech zhruba stejny, ve druhim prfpa- 
di je vlivem ostfejSfho naladini obvodu 
vice potladovino pismo CCIR, avSak ze- 
silovacf vliv smidovade tuto ztritu distec- 
ni vykompenzuje. Zapojenf na obr. 43 se 
pouiije tarn, kde muzeme pFijfmat pouze 
vysflade pisma OIR, a proto je vstupnf 
obvod ostFeji vyladin na toto pismo 
trimrem C«. Podle poiadavku a prfjmo- 
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Obr. 43. Zapojenf 
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Obr . 44. Antennf sludovade na feritovd 
tycce pro napped 300 Q 
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Obr. 45. Antennf sludovad pro souosy 
napAjed 75 O 


vych podmfnek upravfme zapojen! na 
desce s ploSnymi spoji (obr. 39), pFfpadni 
experimentilni zjistfme nejoptimilnijdf 
zapojenf obvodui. Emitorovy odpor R 7 se 
nastavf stejni jako u predchoziho konver- 
toru, tj. pFi minimilnfmdumu namaximii- 
ni vystupnf signal. 

U ladiniho obvodu v zapojenf na obr, 
40 je pouzft pevny kondenzitor, v zapoje¬ 
nf na obr. 41 a 43 jsou pouzity kapacitnf 
trimry (skleniny trubidkovy) s paralelnfm 
pevnym kondenzitorem C v a trimrem, 
kterym nastavfme maximilnf vystupnf sig¬ 
nal. Konvertor je mozno umfstit jak u pFijf¬ 
made, tak i ve vitdf vzdilenosti od nij. 
Napijecf napitf je 9 ai 12 V (bucf baterie 
nebo napcijecf napetf vyvedenS z prijf- 
maCe). 

V mfstech, kde je tfeba pouzft pro 
pFfjem vys/ladu v p^smu CCIR jedriu 
a v pSsmu OIR druhou antSnu, a to at jiJ 
z duvodu slabSfho sign^lu.nebo prfjmu 
z ruznych smSru, je moino privSst na 
vstup pFijfmade s normou CCIR signify 
bucf: 

- rudnfm pFepojovinfm antdnnfch svo- 
dO do pfijfmade, pridemz svod od antiny 
CCIR se vede pFfmo a od antiny OIR pFes 
konvertor, zapojeny podle obr. 43, 


- sloucenfm signilu z obou antin do 
jednoho svodu. U pFijfmade je paktFeba 
konvertovat pismo OIR do pisma CCIR 
(konvertory podle obr. 40 a 41), 

- konverzf pisma OIR pFfmo u antiny 
a oba signily po sloudenf ve sludovadi 
vdst k prijfmadi (pasmovd laddny kon¬ 
vertor z obr. 46), nebo pro mista se 
slabSfm pFfjmem v obou pismech, ale 
zhruba z jednoho smdru (asi do 45°) 
pouzft jednu antdnu s tfmtdz pismovd 
laddnym pFedzesilovacfm konvertorem 
z obr. 46. 

Jednoduchy sludovad, zaviddjfcf pou¬ 
ze maty utlum do pFenosove cesty signi- 
,lu, je na obr. 45. Sludovinfm Ize bez 
problemu sloudit ruznd typy svodu jak od 
antdn ke sludovadi, tak i od ndj k prijfmadi. 
V^hodou je take to, ze svod k pFijfmadi 
nemusf (ale muze) byt spojen galvanicky 
s antdnou, coz v pFfpadd uderu bfesku 
v blfzkosti antdny muze zamezit znidenf 
vstupnfch obvodu pFijfmade. Galvanicke 
odddlenf je vhodnd pFi svodu z dvojlinky, 
•u souosdho napijede je naopak vyhod- 
ndjSf propojit zemd, stfndnf a uzemndnf 
anteny. Cfvky sludovade pak svou indukd- 
nostf dostatecnd udinnd zabrinf velmi 
kratkdmu napet’ovemu impulsu (pFi blfz- 
kdm uderu blesku) proniknout do pFijf¬ 
made. 

Cely sludovad je zapojen na maid ferito- 
vd tydce. Feritova tydka o prumdru 8 mm 
a ddlky kolem 20 mm (delSf tydku Ize 
zkritit zapilovinfm a ulomenfm) je bezne 
dostupni, pouzfvi se pro feritove antdny 
stredovlnnych pFijfmadO. PouJity tvar (a 
prumdr) nenf kriticky, Ize pouzft i plochou 
feritovou tyd. Na feritove tydce jsou navi- 
nuty tFi vazebnf smydky, jedna vystupnf 
a dvd vstupnf. Vstupnf smydky jsou po 
obou stranich vystupnf (stFednf) smydky, 
mezera mezi smydkami je mendf nez 
1 mm. VSechny tFi smydky jsou navinuty 
z dritu o prumdru 1 az 1,5 mm a jsou 
vinuty jednfm smdrem. K navinutf cfvek 
fze pouzft s vyhodou vnitFnf vodid tlustdf- 
ho souoseho kabelu. 

Pro pripojenf napajede o impedanci 70 
a!75 Q mi vazebnf smydkadvazivity, pro 
pFipojenf dvojlinky 240 az 300 Q mi dtyri 
zivity. Pro napijed s jinou impedanci je 
nutno podet zivitCi vhodni upravit, nebof 
vstupnf i vystupnf impedance tohoto slu¬ 
dovade je v podstati dina podtem zivitQ 
pffsludni vazebnf cfvky. Protore je vy¬ 
stupnf (stFednf) vazebnf smydka pFi- 
pojena butf na souosy napijed (dva 
zivity) nebo dvojlinku (dtyri zivity), je jejf 
prizpCtsobenf dostatedni definovino 
a nenf.tFeba dat§fho doladinf. Prfvody od 
antiny ke sludovadi by nemily byt dlouhi, 
aby se u^itedny signil zbytedne nezmen- 
§oval utlumem vedenf. PFi pedlivim nas- 
tavenf obvodu Ize dosihnout u tohoto 
sludovade (proti prfmimu pripojenf) utlu- 
mu menifho nez 2 az 3dB v celim 
pFeniSenim rozsahu VKV. Po nastavenf 
zakipneme nebo zalejeme celou ferito¬ 
vou tydku i s cfvkami vhodnym lakem 
nebotmelem. 




Obr. 46. Predzesifovacf konvertor v mezielektrodov6m zapojenf 


Na obr. 46 je zapojenf ant&nniho kon- 
vertoru-pfedzesilovade se vstupnfm ob- 
vodem v mezielektrodova uzemn§n6m 
zapojenf v navaznosti nakask6dov6 zapo¬ 
jenf tranzistoru Tt a T 2 . MezielektrodovS 
uzemnenym zapojenfm vstupnfho tran¬ 
zistoru Izedosahnout optimainfho vyko- 
noveho prizpusobenf v SirSfm kmitodto- 1 
v6m rozsahu, neuplatnf se pFfpadny roz- 
ptyl vstupnfch parametru tranzistoru 
a v kaskddovdm zapojenf dvou tranzistoru 
se je§t6 vyraznSji omezf vz3jemn6 ovliv- 
fiovanf vystupnfho a vstupnfho obvodu. 
^Zapojenfm IzedosahnoutoptimainihoSu- 
mov^ho prizpusobenf pri dosazenf vyho- 
vujfcfho zisku, ktery se podte nastavenf 
emitorov^ho odporu T 2 pohybuje v roz- 
mezf od 12 do 20 dB. Tak6 je vyraznSji 
omezeno pronikanf signify oscilatoru do 
ant£ny nebo svodu. 

Osciiator je zapojen shodn6 s predcho- 
zfmi a jeho signal je veden do obvodu 



bdze Ti. Vystupnf vf signal jak pasma 
CCIR, tak i pFeveden6ho pasma OIR pro- 
chazr pres tlumeny ladfcny obvod trans- 
formatorovou vazbou na vystupnf indukS- 
nf smydku pro napajefc 300 Q (dvojlinku). 
PFfvodnf dvojfinka slouzf zaroveA i jako 
prfvod pro stejnosmSrne napajecf napStf. 
Kladny pol je pFiveden pres vf oddSlovacf 
tlumivky Th aTI 2 , ktera majf po40zdvitech 
dratu 0,15 mm, navinuteho na tydce 
o 0 5 mm a je stejnosmSrnS oddSlen 
kondenzatory o kapacitd 100 pF. Zemnf 
pol napajenf je veden pffmo. Nemame-li 
jistotu, ze je stfed antennfho vinutf v pFijf- 
ma6i uzemnSn a nemame moznost to 
zjistit, odd&lfme i druh^ prfvod napajenf 
kondenzatorem a zemnf p6l napajecfho 
zdroje pripojfme pFes stejnou tlumivku, 
jaka je pouzita v obvodu kladn^ho polu 
napajecfho napStf. Napajecf napatf pro 
konvertor je 9 az 12 V a je mozno pouzft 
bud napatf vyvedena z pFijfmaCe, coz je 



Obr. 47. Deska s ploSnymi spoji P211 
konvertoru z obr 46 


nejvyhodn6j5f, nebo pouzft napajenf z ba- 
terif. Rozlo^enl souiastek na desce 
s ploSnymi spoji je na obr. 47. 

Je-li predzesilovacf konvertor pouzit 
pouze pro pFevod pasma OIR, tj. v mfs- 
tech, v nichz nenf mozny pffjem vysflaCO 
pasma CCIR, vypustf se ve vystupnfm 
Iadan6m obvodu tlumicf odpor a pripojf 
se kapacitnf trimr C t2 , kterym se obvod 
nastavf na nejlepSf pFfjem pFevadeneho 
vysflaCe. Nezapojf-li se na desku se spoji 
obvod oscilatoru, Ize toto zapojenf s vyho- 
dou vyuzft i jako samostatny antennf 
pFedzesilovafi pro jedno ci druha pasmo 
(mSnf se pouze kapacity kpndenzatoru 
v ladSnych obvodech). 


Konvertor pro automobilovy prijfmad 

Mnoha z automobilovych pFijfmafiu, 
kter6 jsou k nam ruznym zpusobem dova- 
zeny, majf pro prfjem v pasmu velmi 
kratkych vln pouze rozsah podle normy 
CCIR. Poslech tfechto vysflafcfi v jedoucfm 
vozidle je ve vnitrozemf velmi omezen^ 
a prijfmafc je tak do zna£n6 mfry nevyuiit, 
pFedevsfm jde-li o pFfstroj stereofonnf. 
MajiteI6 t6chto pFijfmafifj obvykle proto 
vyzadujf bud upravy pFijfmaCe pro pFfjem 
naSf normy, coz je dosti naroAny, drahy 
a ne vzdy realizovatelny zasah, nebo se 
smfrf s nevyuiitfm pFijfma6e v pln6 mfFe. 
Popisovany konvertor pri pFipojenf 
k autoradiu zajistf prfjem naSich stanic 
VKV, pricemz ponecha pFijfmafii moznost 
pFfjmu i vysfladu zapadnf normy pro pff- 
padna cesty do zahranifcf. 

Konvertor pro autoradio musf bytscho- 
pen zpracovavat signaty s velkou zmSnou 
urovna a jeho konstrukce musf byt otFe- 
suvzdorna, tj. konvertor se nesmf rozla- 
dovat pri dlouhodobych otFesech, a kmi- 
toAet oscilatoru musf mft malou teplotnf 
zavislost. Kmitofiet pFevad6n6ho pasma 
musf byt nastaven pevnS, 6ili konvertor 
musf b^t schopen pFevest cele pasmo OIR 
do pasma CCIR. Konstrukdne je vyhodna 
FeSit konvertor tak, aby mohl byt umfstfen 
kdekoli po pFfvodnf cest§ signalu od 
antany az po prijfmat a konverze by 
nemSIa zavad6t prfdavriy utlum do pFeno- 
sova cesty prijfmanaho signalu. Napajenf 
musf byt FeSeno tak, aby konvertor bylo 
mozno pouzft pro 6 i 12 V. Napajecf napatf 
musf byt stabilizovano, aby se pri zm§- 
nach napajecfho napatf nerozladoval os- 
ciiator. Protoze konvertor nenf mozno 
dodateCne vypfnat ani pFipojit k vypfna- 
nemu obvodu napajenf autoradiai mu¬ 
sf byt jeho odb£r zanedbatelna maly, 
aby jeho nepFetrzity provoz i v dob§, kdy je 
vozidlo odstaveno, nepfedstavoval pro 
autobaterii prakticky zadnou zat6z. Kon¬ 
vertor v prfvod u od autoantany k pFijfmaCi 
nesmf pusobit utlum ostatnfch signaiCi, 
pFijfmanych autoantenou (pasma dlou- 
hych, stFednfch a kratkych vln). 

Zapojenf konvertoru na obr. 48 vyhovu- 
je vySe uvedenym poiadavkum. Pouzita 
deska s ploSnymi spoji je na obr. 49 a je 
v provedenf s ploSnymi cfvkami vstupnfho 
i vystupnfho obvodu, konstrukce zajiStuje 
dlouhodobou stabilitu i otFesuvzdornost. 
Na desce je i obvod pro stabilizaci napaje- 
cfho napatf. 

Prfvod od ant6ny je privadfen na vstup 
konvertoru, odkud se vede jednak na 
vstupnf obvod tranzistoru k dal§tmu zpra- 
covanf a jednak pFes tlumivku Th na 
vystup z konvertoru k prijfmaAi. Tiumivka 
ti, zabrafiuje moin6mu zakmitavanf vli- 
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vem zp8tn6 vazby mezi vystupem a vstu- 
pem konvertoru a svou malou impedancf 
nebr£nf pruchodu signaiu vysflafiu AM 
z antbny na vstup prljfmade. Prfpadny 
prfjem vysflafiu pAsma CCIR (napr. pri 
cest£ do zahranifif) nenf vyraznSji zesla; 
bov^n, nebof signify proch&zejf konver : 
torem na vstup prijfmafie prakticky bez 
utlumu. 

Konvertor je nutnb vestavet do vhodnb, 
nejl6pe kovov6 krabiCky, aby se omezilo 
pronikSn/ ruSenf od motoru, a pfipevnit ji 
na vhodn6 mfsto v blfzkosti pfijfmafie, 
nebo u antbny, a dokonale uzemnit. Prf- 
vodnf kabely od antdny k prijfmadi musf 
by* stfn£n6 a nap^jec/ napetf pro konver¬ 
tor je nutno odruSit blokovacfm konden- 
z£torem 0,1 pF. Pro nap£jecf napStf 6 V je 
pouiit srAzecf odporRe = 22 £2, pro nap£- 
jecf nap§tf 12 V R a = 470 0/0,5 W. Tlu- 
mivka Tit 30 z£vitu nat§lfsku o prumS- 
ru 6 mm bez j£dra. Odpor R* (kolem 
300 Q) v obvodu oscil£toru se zvolf podle 


intenzity parazitnfch'oscilacf. podrobnbji 
o zapojenf tohoto odporu bylo pojedndno 
drive. Zenerova dioda KZ721 pirn pri na- 
pajecfm napStf 6 V pouze ochranncu 
funkci proti prfpadnbmu zv6t§enf nap6tf 
palubnf sftd pri dobfjenf. 


Konverze jednoho vysilade pasma CCIR 
dop6smaOIR 

V naSich pfijmovych podmfnk£ch je 
bastym jevem, ze Ize namnohych mfstech 
prijfmat vysflabe, pracujfcf v p£smu CCIR. 
Pri tom v radb daISfch mist Ize prijfmat 
nejmbnS jeden takovy vysilafi. Rada ma- 
jitelu pfijfmafie s.rozsahem velmi kr£t- 
kych vln pouze s p£smem OIR m£ takb 
tyto prfjmovfi podmfnky a urfiitfi by uvf- 
tala moinost prijmu uvedeneho vysflafie. 

Popisovanfi zapojenf dvou typu konver¬ 
toru umozrtuje prevfist urfiity vysflafi na 


Obr. 51. RozloZenl soudAstek konvertoru 
z obr. 50 (deska P210 z obr. 39) 


zvolenfi misto na stupnici p^sma OIR bez 
zasahu do pfijfmafie. 

Zapojenfm i nastavenfm jednoduSSf 
konvertor je urfien pro mlsta se silnejSfm 
sign&lem pfevAdfinb stanice (vyvyienA 
mista s intenzitou pole f3du desftek az 
stovek pV), druhy konvertor je vyhodnfi 
pouzft v mfstech s menfif intenzitou pole. 
Oba konvertory vyzadujf instalovat vfce- 
prvkovou ant6nu smfirovanou na zvoleny 
vysflafi. Prvnf zapojenf na obr. 50 vyuzfv£ 
desky z obr. 39 s pozmfinfinymi sou£&st- 
kami v ladfinych obvodech s rozloienfm 
soufi&stek na obr. 51. V pffpadfi, ie na 
pfijfmacf antbnu prich£zf i silny signal 
vysflafie p&sma OIR, pak tento signal 
projde s mengfm utlumem konvertorem 
a pro pffjem Ize vyu^ft pouze jedne antb- 
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Obr. 50. Konvertor pro prevod 6Asti pAs- 
ma CCIR do pAsma OIR 


Obr. 52. Zapojeni predzesilovacfho 
konvertoru s vinutymi clvkami 









ny. Jinak je nutno pouzit dvd samostatnd 
antdny pro kaidd pdsmo azajistit sloude- 
nt signdlu ve sludovadi (viz drive). 

Druhy zptisob pFijmu zvolendho vysila- 
de v pdsmu CCIR je reSen jako „samostat- 
nd Dfiimovd misto" s tim.ie je pouiita 
vykonnd vtceprvkovd antena (napF, 
..chlumeckd") a vlastni konvertor pracuje 
jako uzkopdsmovd laddny antdnni pFed- 
zesilovad ,s konverzi jednoho zvolendho 
a pevrid nastavendho vysilade do p^sma 
OIR. PFedzesilovaci konvertor je umistdn 
v blfzkosti antdny. Pro pFijem vysiladu 
v pdsmu OIR je v5ak nutnd jind antena, 
nebof uzkopdsmovd laddnym pFedzesilo- 
vadem signify vysiladO pdsrha OIR ne- 
projdou. Vystupy vf signdlu z antdny OIR 
a z pFedzesilovaciho konvertoru jsou ve- 
deny na dFive popisovany sludovad 
a z ndho na vstup prijimade s rozsahem 
pdsma OIR: PFedzesilovaci konvertor je 
zapojen obdobnd (obr. 52) jako pFedchozf 
konvertor, zdsadni zmdna je vdak v prove- 
deni vstupniho a vystupniho obvodu. Aby 
byla zajidtdna uzkopdsmovost, jsou 
v techto obvodech pouzity vinutd civky. 
Tim. se vyraznd zvetdi jakost obvodu a je- 
jich naladdni na pFijimany kmitodet je 
dostatednd ostre. PFedzesilovad pakzesi- 
luje. pouze vyladdny signal: Civky obou 
obvodu jsou navinuty na kostFidce o pru- 
meru 6 mm.s feritovym jddrem se zavitem 
s jemnym stoupanim (M4). Antdnni civka ' 
je navinuta na civku vstupniho obvodu 
drdtem o prumdru 0,5 mm (2x2 zdvity 
s uzemndnym stfedem). Civka vstupniho 
obvodu md 8 zdvitu drdtu o prumdru 
0,3 mm zdvit vedle zdvitu, civka vystupnir 
ho obvodu, laddnd do pdsma OIR, 12 
zdvitu stejndho drdtu na stejnd kostFidce. 
Vystupni civka je zhotovena stejnd jako 
civka antdnni. 

Prvni konvertor se nastavi tak^ie se 
pFijfmac naladi v pdsmu OIR na takovd 
misto na stupnici, kde je pouze Sum a po 
pFipojenf antdny CCIR s konvertorem se 
jeho oscilator ladi tak dlouho, ai se 
z pFijfmade ozve zvoleny vysilad. Vstupni 
a vystupni laddny obvod se na maximdlnf. 
pFenos signdlu nastavi kapacitnimi trimry 
Ct 2 a Ct 3 (0,5 ai 5 pF sklendny trubidkovy), 
pFipadnd zmdnou kapacit paralelnich 
kondenzdtorti C 7 a C v (0 az asi 6,8 pF). 

Nastaveni druhdho konvertoru je obtiz- 
ndjSf v tom, ie je umistdn u antdny. 
PFedbdind Ize konvertor nastavit i u pFiji- 
made; nejprve s antdnou OIR nastavime 
na pFijimadi v tomto pdsmu misto, kde se 
neozyvd iddny vysilad (pouze Sum). PFi- 
jimad ponechdme nastaveny na tomto 
kmitodtu a misto antdny, OIR zapojfme na 
jeho vstupni svorky vystup z pFedzesilova¬ 
ciho konvertoru. Na vstup konvertoru 1 
pFipojime antdnni svod od antdny CCIR, 
kterou jsme nasmdrovali na zvoleny vysi¬ 
lad. Po zapniiti konvertoru ladime jeho 
oscilator, az se z pfijimade ozve zvolend 
stanice. NejlepSi pFijem nastavime dola- 
denim vstupniho a vystupniho obvodu 
feritovymi jddry v civkach na maxi main i 
urovefl signaiu v pFijimadi. Rovnei antenu 
,,dosmerujeme“ na nejlepsi pFijem.,Nyni 
konvertor odpojime a umistime u ant6ny, 
pFipadnd v jeji t§sne blfzkosti (max. do- 
5 m) a pFipojime t6z antanni slu6ova6 
z obr. 44 a 45 a druhou ant6nu. Mame-li 
moznost, jeSte jemne doladime obvody na 
maximalni pFijem (vstupni i vystupni ob¬ 
vod). Po upln6m dohotovenf konvertoru 
a po jemn6m doladfeni proladime pasmo 
VKV pFijimacem, v pasmu se nyni objevi 
jak vysilafie naSeho pasma, tak i vysila6 
pFevaddny. Je ov§em mozna, ie pFi kmi- 
to^tovd blizkosti dvou 6\ nakolika vysilaCu 
pasma CCIR mohou se na stupnici pFiji- 
mafie tyto vysilade rovn65 objevit; Pokud 
by nektery z nich "uSil prijem naSich 




Obr. 53. Deska $ ptoSnymi spoji P213 
' predzesiiovaciho konvertoru 
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Obr. 54. Zapojen! antennfho predzesilo- 
vate 
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Obr. 55. Rozlozenf sou66steti na desce 
1 $ ploSnymi spoji P214 


stanic, je nutn6 mirnfe odladit ruSici stani¬ 
ce osciiatorem konvertoru. 

PredzesilovaC konvertoru Ize pou^it 
jako samostatny antdnni pFedzesilovad 
(obr. 54). Deska s ploSnymi spoji o rozm6- 
rech 15x50 mm je na obr. 55. Tento 
antdnni pFedzesilovad Ize pouiit pro zesi- 
leni zvolen6ho vysflafie jak v pasmu CCIR, 
tak i v pasmu OIR s tim, ie se pFisluSnS 
upravi rezonanfini kmitobet ladanych ob¬ 
vodu. Navrh desky s ploSnymi spoji a roz- 
loieni souiastek umoiAuji bez nebezpeci 
parazitnich oscilaci nastavit odporovym 
trimrem R 4 v emitorovam obvodu T?znafc : 
ny zisk na vylad6n6m kmitoctu a dosah- 
nout i vejmi v^hodnaho Sumov6ho porna- 
ru. Ve spolupraci s vykonnou ant6nou 
je predzesiiovaC schopen zpracovat i sig¬ 
nify slab6 urovn6 a pFivast je ve vyhovu- 
jicf kvalita k pFijimaii. Je-li pFedzesilovafc 
osazen tranzistory KF525, je moin6 do- 
sahnout citlivosti ai 1 pV pFi odstupu sig¬ 
naiu od Sumu 26 dB pFi zisku v6t§im 
jak 20 dB. Tyto vyhodna vlastnosti umoi- 
Auji dosahnout i u pFijimafie s malou 
citlivosti (5 az 10 pV) velmi dobraho prij- 
mu i pri slabych signaiech. 

Pou2ije-li se antanni pFedzesilovad pro 
zesileni vf signaiu zvolenaho vysilaie 
v pasmu CCIR, maji civky obou obvodu po 
8 zavitech, pro vysilafc v pasmu OIR je to 
12 zavitu. Paralelni kondenzatory Ci a C 4 
k ob6ma obvodum LC jsou 8,2 pF pro 
pasmo CCIR a 15 pF pro pasmo OIR. PFi 



uvadani do provozu tyto kondenzatory 
nejprve pFipajime na destiSku ze strany 
spoju a predzesilovad naiadfme feritovy¬ 
mi jadry obou civek na maximaini pFijem 
iadanaho vysilaCe. Pokud by byla pFi na- 
stavovani na maximaini pFenaSeny signal 
jiz ob§ jadra zcela zaSroubovana v civ- 
kach, je vyhodn6 zvatSit kapacitu para¬ 
lelnich kondenzatoru o 2 az 5 pF a obvod 
opatovnAdoladit; budou-li oba jadra zcela 
vy§roubovana, kapacitu zmenSime. Moiny 
rozptyl kapacit je dan jednak velkou §fF- 
kou pasma, ve kterem jsou vysilafce, 
z nichi si jeden vybirame, a jednak ur- 
Sitou toleranci pFi vyrobd obou civek. 

Ant6nni pFedzesrlovai je vyhodna na- 
pajet napatim 10 ai 12 V, nejiape zpOso- 
bem, jakym je napajen.konvertor na obr. 
46. PFedzesilovad je vyhodna umistit do 
celokovovd, dobFe uzemn6n6 krabidky, 
do kter6 vstupuji vyvody skiadanaho di- 
p6lu antdny. 


Plynule ladltelnd konvertory 

Majiteia kvalitnfch pFijimadu s normou 
OIR, jejichz pFijmov6 podminky jsou velmi 
dobrb i pro pFijem vysflaAu v pAsmu CCIR, 
nemohou konvertovat (jak bylo jiz zdO- 
vodndno) celb pasmo CCIR do pasma 
OIR. Jedinym reSenim, jak dosahnout 
prijmu vysiladu z celbho pasma, je pouiit 
samostatnou vstupni jednotku, laddnou 
pres celb kmitodtovb pasmo CCIR, jejiz 
vystupni obvod je naladdn na vhodny 
kmitodet v pasmu OIR, na n§mi nent 
pFijiman iadny vysilad. Plynule,pFeladitel- 
ny konvertor je tak6 vyhodny pro pFevod 
vysiladu pasma OIR do pasma CCIR u pFi¬ 
jimadu s rozsahem od 88 MHz do 100 MHz 
v mfstech, v nichi je dobra iritenzita pole 
signaiu Fady vysiladu CCIR. PFi prijmu 
v pasmu OIR se konvertor vypneapFfpad- 
nl i odpoji od vstupnich zdfFek pFjjTmade. 
PFi pFijmu v pasmu CCIR se zase pFipoji. 
Je tedy nutno pFepinat vstupy anten do 
prijimade, tj. anteny pro pasmo OIR a vy¬ 
stup z laddn6ho konvertoru, ktery vyiadu- 
je vlastni antbnu. Pri pFijmu se zapojenym 
konvertorem se pFijimad vidy nastavi la- 
ddnim na pOvodn§ nastaveny kmitodet. 

Pro mfsta s velmi dobrou intenzitou 
signaiu vysiladu, kter6 hodiame pFevaddt, 
vystadime s plynule pFeladitelnym kon¬ 
vertorem bez vdtdiho zesileni a s laddnim 
jen osciiatorovdho a vstupniho obvodu. 
Zapojeni takovdho konvertoru je pak ob- 
dobnb se zapojenim pFedchozim a Ize pro 
ndj vyuiit kterdkoli. desky, nanfijezeiklad- 
nt oscilator z obr. 34. Laddnv' obvod Ize 
v tomto pFipadd plynule pFelacfovat vari- 
kapem KB 109. Laddni varikapem je vy- 
hodne, nebof ladici prvek - potenciometr 
mOie byt umistdn i mimo vlastni konver¬ 
tor na dobFe pristupndm mistd. Protoie 
preladitelny konvertor must byt vypinatel- 
ny, aby prt pFijmu v puvodnfm pasmu 
neru§ily stanice prevaddne, pouzije se 
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Obr. 56. Oprava z&kiadntho oscilatoru 
nelad&nych konvertoru pro piynule prela- 
d&ni varikapem; a) zapojeni varikapu do 
obvodu oscilatoru, b ). uprava desky 
s ploSnymi spoji (pfoSka pro varikap je 
pro$krabnuta) 


potenciometr se spinaCem. Pf ipojeni vari¬ 
kapu k oscitetorove civce je patrne z obr. 
56, kde je nakreslena cast oscilaCniho 
obvodu. V miste, kde je u jinych zapojeni 
prip£jen kapacitnf trimr, je ploska na 
desce se spoji upravena a pouzita pro 
pfipojeni varikapu. 

Pro mista s intenzitou polefcidu desitek 
az stovek \iV nebo pro prijimade s mensi 
citlivosti (horSinei 5 fiV)je urben laditelny 
konvertor s predzesilovabem. Jehozapo-* 
jenina obr. 57 je velmi podobn6 beznb 
vstupni jednotce s ladenym predzesilova- 
Cem, smSbovacem a osciiatorerrf. K ladbni 
konvertoru je pouzit dvojity otobny kon- 
denz&tor 2 x 12,5 pF (TESLA WN 70411). 
VSechny obvody jsou reSeny s ploSn^mi 
civkarni. Konvertor je vyhodny predevbim 
pro prijfmaCe s menSi citlivosti s mo^nosti 
pouze monofonniho prijmu, kde pripadny 
vznik dvoji konverze a tim f£zovb posunu- 
tych sign£lu neni na zavadu pri reproduk- 
ci prijiman^ho poradu. Ladicfm 
kondenzatorem je ladSn obvod oscilatoru 


a vstupni obvod predzesilovabe. Smeso- 
vaci obvod je nastaven pevnb. Aby byl 
zajiStbn soubeh oscilatorovebo a vstupni- 
ho obvodu s ladbnim otobnym kondenza- 
torem, je vinuti oscilatorovbho obvodu 
pripojeno na otobny kondenzator pres 
padingovy kondenzator 8,2 pF. Vystupni 
i vstupni impedance konvertoru je sou- 
merna 300 Q i nesoumbrna 75 Q. Kon¬ 
vertor je napajen. napetim 3 V ze dvou 
maiych monobianku. V zapojeni na obr. 
57 a pri desce podle obr. 58 je kon¬ 
vertor urcen pro prevod vysilabu pasma 
OIR do pasma CCIR. 

Zapojeni posledniho ladbneho konver¬ 
toru (obr. 59) je urceno pro prevod pasma 
CCIR do pasma O/R pro mista se.slabsim 
signaiem (pod 10 pV) s moinosti prijmu 
vysilabu celeho pasma CCIR i na prijimab 
s malou citlivosti v pasmu.VKV. 

Konvertor tvori samostatny uzavreny 
celek, jehoz v^stup se pripoji dvojlinkou 
.nebo souosym napajebem (podle vstupni 
impedance prijimabe) do antennich zdr- 
rek prijimabe. Zasah So prijimabe neni 
z^dny, Ize pouzit i prijimab v zaruce. 
Cel6 pasmo se preladuje pouze na kon¬ 
vertoru. K ladeni jsou pouzity kapacitnf 
diody KB109. Maji-li se prijimabem priji- 
mat nabe vysilace (v p&smu OIR). musi se 
konvertor odpojit a na vstup prijimabe se 


pripoji antbna pro pNjem v pasmu OIR. 

Protoze ladbny konvertor jako vstupni 
jednotka pracuje s urditym mezifrekvenb- 
nim kmitobtem (viz predchozi obecnou 
cast o konvertorech), kteryje urben polo- 
hou ukazatele na stupnici prijimabe, je 
vhodne si toto misto presnb oznacit. Civky 
vsech ladenych obvodu i obvodu vystup- 
niho jsou rovnbz jako v predchozich pri- 
padech re§eny plo§n6 spolu se spoji na 
jedne desce s plosnymi spoji (obr. 60). 
Men^i jakost civek neni v tomto pripade 
na zavadu. VSechny Iad6n6 obvody (kro- 
obvodu vystupniho) jsou ladeny vari- 
kapy. Nejvyhodnejsi je pouzit komple- 
tovanb btverice varikapu 4-KB109. 

Oscil^tor v konvertoru pracuje v be*- 
nem Colpittsove zapojenj s uzemnenou 
bazf tranzistoru a je preladiteln^/ zhruba 
Od 157 MHz do .176 MHz pri kmitoctu 
70 MHz, nastavenem na prijima^i. PloSn£ 
civka oscilabniho obvodu tvori jeden zavit 
s paralelnb pripojenym trimrem a varika¬ 
pem. Horni k’onec prevad§neho pasma na 
kmitoitu 104 MHz se nastavi kapacitnim 
trimrem C t s v obvodu oscilatoru, hranice 
spodmho pasma se nastavi odporovym 
trimrem v obvodu ladiciho nap^ti. Protoze 
musi byt napajeci napeti pro konvertor 
stabilizovane, neni dodatecna stabilizace 
napajeci'ho napeti oscilatoru nutn^ 



Obr. 57. Zapojeni konvertoru ladeneho otodnym kondenzatorem 
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$m£§ova t je jednotranzistorovy a je 
zapojen s uzemnSnym emitorem. Vstupnf 
obvod smdSovacfho tranzistoru je pripo- 
jen na ladSny obvod pFes vazebnf konden- 
z£tor s malou kapacitou, aby nebyl obvod 
pFflis zat$iov£n malou impedancf tranzis¬ 
toru a byl tak dostatefinS selektivnf. V b£zi 
tranzistoru nenf umysln§ zapojen filen LC 
na odfiltrov&nf mf kmitoCtu, protoze je 
vyhodne, aby byl prijfmad schopen s pri- 
pojenym konvertorem pFfjmu pFi siln6m 
sign&lu i v p£smu OIR. Vystupnf obvod 
sm&tovafce se nastavf trimrem C t 4 na 
maximalnf prenos sign£!u s pripojenym 
pFijfmafiem. Vystupnf vazba na vstup prijf- 
maCe je pres vazebnf smyfiky 75 a 300 Q, 
„prolozen6" meziz^vityvystupnfhoobvo- 
du sm6§ova6e. 

Vsiupnf pFedzesilovafc je dvoutranzis- 
torovy, rovnSi s tranzistory v zapojenf se 
spolefcnym emitorem. Vstupnf obvod pro 
pripojenf ant6ny je konstruovdn podobnS 
jako obvod vystupu do prijfmade s vazeb- 
n/mi smydkami pro dvojlinku nebosymet- 
ricky nap£je'6. Vstup ant6ny i vystup 
z konvertoru do prijfmafie je vhodn6 pFi- 
pojit pFes kondenzatory menSfch kapacit 
Ci, C 2 = 18 az 20 pF. Omezf se tak 66steC- 
n& n&chylnost k parazitnfmu pFfjmu nez£- 
doucfch sign£lu. 

Je-li konvertoru vyuzito pro pFevod 
p£sma CCIR na zvoleny.kniitoSet v p£smu 
OIR, pak se Iad6n6 obvody vf pFedzesilo- 
va£e zapojf podle obr. 59. Konvertor Ize 
v pFipad§ potFeby zapojit i pro obrdceny 
pFevod, tedy pFevedenf vysflaCu peisma 
OIR na vhodny kmitofiet v p^smu CCIR. 
V tomto pFfpad6 se vypustf ve vystupnfm 
obvodu paralelnf kondenz£tor 22 pF 
a k lad§nym obvodum pFedzesilovaCe se 
pFipojf kondenz£tory 18 pF. Lad§ny ob¬ 
vod oscil£toru zust£v& v obou pFfpadech 
beze zm§ny. Pouzije-li se konvertor k ja- 
kostnfmu pFijfmafii s citlivostf lep$f nez 
3 pV, nenf tFeba zapojovat dvoutranzisto- 
rovy pFedzesilovaC, ale vystaif se s jednfm 
pFedzesilovacfm tranzistorem. V tomto 
pFfpad§ se poriecha pouze laddny obvod 
a T 2 se vypustf. Kondenzcitor C? se pFepojf 
na vyvod b£ze T 3 mfsto kondenz£toru C 10 , 
5fmz se obvod druhdho vf zesilovafie 
vysokofrekvenfin6 zkratuje (zakresleno 
£&rkovan6).* 

VSechny Iad§n6 obvody konvertoru se 
nastavf kapacitnfmi trimry na maxim&lnf 
zesflenf poblfie stFedu pcfsma; kter6 je 
pFev£d6no. Jsou-li obvody spr&vn6 nasta- 
veny, coi by se m§lo podaFit bez potfif, Ize' 
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doscihnout Spi£kov6 citlivosti kolem 1,2 
az 1,5 fiV na 75 Q u prijfmade se vstupnf 
citlivosti 10 pV a lepSf a vstupnf citlivosti 3 
az 5.pV u pFijfmade s velmi malou citli- 
vostf. 

K vlastnfmu lad§nf konvertoru - zm£nS 
ladicfho napdtf na varikapech - af jiz 
d£lkov£mu ci rhfstnfmu, je moino pouift 
logaritmicky potenciometr 10 k£2 zapoje- 
ny tak, aby se neiine£rnf prub£h kapacity 
varikapu a neline£rnf prubdh vystupnfho 
nap§tf z potenciometru vz£jemn£ do 
znafine miry vykompenzovaly. Tfm se do- 
s£hne rovnom6rnej§fho rozlozenf kmitod- 
_tu nastupnici konvertoru. LzevSak pouzft 
f jiny zptisob laddnf - zm£ny velikosti 
ladicfho napdtf na varikapech - napF. 
tladftkovym prepfn£nfm pFedem nastave-. 
nych' napdtf. Je-li konvertor umfstSn 
v blfzkosti pFijfmade, je potenciometr 
upevndn na desce se spoji a pFfpadnd 
i s nap^jecf baterif umfstdn ve vhodne 
skFfrtce. Pokud je konvertor pouzit i jako 
ant£nnf predzesilovad, je potenciometr 
i se zdrojem umfstdn u prijfmade a s kon- 
vertorem jsou propojeny tr&ilovym kabe- 
lem. Svod sign£lu jedvojlinkou nebosou- 
osym nap£je£em. 


Napdjenf konvertoru 

2 praxe je zn£mo, ze nenf vzdy pFfliS 
vyhodne nap£jet konvertory ze site. St£- 
iejnf problem zde pusobf indukce sffov£- 
ho naplti do obvodu osciietoru, ktery je 
tak kmitofitovd modulbv£n, coi se projevf 
jako brum pri reprodukci pFev£d£n£ sta- 
nice. Brum nelze odstranit ani sebelep§f : 
filtracf nap&jecfho napetf, jepouzemozn£ 
potladit ho vhodnym umist£nfm usm£rfio- 
va£e (nejtepe co nejd£le) od konvertoru. 
Pevn§ Iad£n6 konvertory je proto vyhod- 
n6j$i nap£jet z baterie. Jejich pFfkon je 
pom£ro£ maty a baterie pou2it£ k jejich 
napajenf me dlouhou dobu 2ivota. U kon¬ 
vertoru s varikapovym Iad6nfm je situace 
svfzeln£j§f, nebof ladicf napetf pro varika- 
py je nutno stabilizovat Zenerovou dio- 
dou, aby se nerozladoval osciietor pri 
zmenSovenf napetf baterie. Pro tyto kon¬ 
vertory je vyhodn£j§f pouift sffovy nap£je- 
cf zdroj s uiinnou filtracf a stabilizacf 
napetf. Dokonaie filtrace je nutne nejen 
pro vlastnf nap£jenf, ale take pro ladicf 
napetf varikapu, kter£ by malym zbytko- 
vym prom6nnym napetfm m6nily kapacitu 
a modulovaly by tak kmitofitove lad§ne 
obvody i osciietor, coz by se v prfjmu po 
demodulaci projevilo jako sffovy brum 
v reprodukci. 2 hlediska mozn6 indukce 
sifov6ho brumu (z transform£toru £i dio- 
dov6ho obvodu) do obvodu osciietoru 
konvertoru a jeho modulace je vyhodne 
umfstit cely sffovy zdroj ve v£tgf vzd£le- 
nosti od konvertoru (nejm6n£ pul metru), 
nebo ho dokonale stfnit uzavFenfm do 
krabidky z ocelov£ho plechu. 

V nap£jecfm zdroji je nutno pouzft 
sffovy oddeiovacf transform£tor, vyhodny 
je zvonkoy^ transform£torek s napetfm 3,5 
at 8 V. Napetf 8 Vjeusm£rn£nodiodovym 
zdvojovadem a filtrov£no tranzistorovou 
filtracf se stabilizacf Zenerovou diodou. 
Pro tuto filtraci je duleiite, aby byl tranzis- 
tor opa£n£ho typu vodivosti, nez jakou 
majf tranzistory v konvertoru, a to proto, 
aby zem nap£jeCe byla spojena se zemf 
konvertoru. Clen RC s tranzistorem se 
v obvodu chov£ jako kondenz£tor dan6 
kapacity (200 ^F), nasoben£ zesilovacfm 
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Obr. 61. Sit'ovy 
zdroj pro konvertor 
(se zvonkovym 
transformAtorem) 


binitelem tranzistoru. Napajecf nap£tf je 
stabilizovano za tfmto tranzistorem. Aby 
byla stabllizace napetf dostate5n£ irdinna, 
musf t£ci Zenerovou diodou jmenovity 
proud, tj. odpor R je treba zvolit tak, 
aby diodou tekl proud 20 az 30 mA pfi 
odpojen£m konvertoru. Vhodny odpor 
v tomto pFfpade by m£l byt 6,8 k£2. 

Konvertory Ize nap£jet tak£ prfmo 
z tranzistorov£ho pFijfmafie, je-li napajen 
nap£tfm 12 V a je-li mozno toto nap£tf 
vyv£st bez vetSfch potfzf vne skrfhky prijf- 
mafie. 

Znovu upozorfiuji, ze pfi instalaci kon¬ 
vertoru (kter£hokoli) do pfijfma£e napaje- 
n£ho ze sft£ (i bateriovy se sffovym zdro¬ 
jem) je nutno nal6zt nejvyhodn£j§f polohu 
jak z hlediska prfvodu, tak hlavn§z hledis¬ 
ka mozn6 indukce sffov£ho napetf do 
obvodu osciiatoru. Je proto nutne nejvy- 
hodn£j§f mfsto nal6zt za provozu konver¬ 
toru a vysledovat mfsto s nejmenSfm 
brumem v reprodukci prijfman6ho a pre- 
vad6n6ho poPadu. 

Vy5e uvedeny podrobny rozbor otazek 
kolem konverze pasem VKV a Fada jedno- 
du$e konstruovanych zapojenf podavajf 
podle m6ho n£zoru vyCerpavajfcfm zpu- 
sobem zkuSenosti zfskan£ dlouhodobym 
reSenfm tohoto stale aktuainfho pro- 
bl£mu. 
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V6ien i ttentfl, 

vzorov£ prodejna TESLA v Pardublcfch, Patack£ho 580, pHpravila komplety 
sou£6stek pro dva z uvedenych konvertoru, a to ke konvertoru z obr. 34 (jak 
verze s laddnfm kapacltnfm, tak odporovym trim re m - ]e treba vyslovnd uv£st 
v objedn£vce), cena verze a trimrem kaoacltnfm le asi 25,- Kds, 8 trimrem 
odporovym tak£ as! 25,- K£s, v cen£ stavebnfce nenf zahrnuta cena desky 
s ploSnyml spoji. Druhy konvertor, k jehoi stavb£ zasfl£ prodejna komplet 
sou64stek, Je pHstroj z obr. 46 (pFedzesllovacf konvertor). Cena sou£6stek 
tohoto konvertoru je asi 90,- Kds (op£t bez ceny desky s ploSnymi spoji). 



